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Foreword 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies 
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO 
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been 
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and 
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the 
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards 
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an 
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

ISO 11224 was prepared by Technical Committee ISO/TC 38, Textiles. 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 11224:1993), which has been technically 
revised. iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)
ISO 11224:2003
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 11224 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, Textiles. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 11224:1993), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 
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Textiles — Web formation and 
bonding in nonwovens — 
Vocabulary 
 

 

Textiles — Formation et liage 
du voile dans les nontissés — 
Vocabulaire 
 

   

1 Scope 
This International Standard defines terms for the
processing of nonwovens, and terms applied to the
resulting products. 

 1 Domaine d'application 
La présente Norme internationale définit des termes 
utilisés dans la fabrication des nontissés et d’autres 
termes appliqués aux produits obtenus. 

   

2 Web forming process  2 Procédés de formation du voile 
NOTE There is no universally accepted understanding of 
the term “web”; however the term “web” is commonly
understood to refer not only to a single web but also to a
multilayer web. The term “batt” usually refers to a
multilayer or lofty web, while “fleece” is used for multilayer
web. 

 NOTE Il n’existe pas de signification universellement 
reconnue du terme «voile»; toutefois le terme «voile» 
s’emploie généralement pour désigner non seulement un 
voile unique, mais aussi un voile à plusieurs couches. Le 
terme «nappe» renvoie d’ordinaire à un voile multicouche 
ou volumineux. Il n’existe pas d’équivalent français du 
terme «fleece», qui correspond à un voile multicouche. 

2.1 
airlaying 
forming a web by dispersing fibres into an air stream
and condensing them from the air stream on to a
moving screen by means of pressure or a vacuum 

 2.1 
formation aéraulique 
formation d'un voile par dispersion des fibres dans 
un courant d'air, puis par leur rassemblement par 
pression ou vide, à partir de ce courant d'air, sur une 
toile de formation en mouvement 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.1.1 
airlaid web 
web of fibres produced by airlaying 

 2.1.1 
voile «airlaid» 
voile de fibres obtenu selon la formation aéraulique 

   
2.1.2 
airlaid nonwoven 
airlaid web, bonded by one or more techniques to 
provide fabric integrity 

 2.1.2 
nontissé «airlaid» 
voile «airlaid», lié selon une ou plusieurs techniques 
qui en assurent l'intégrité 

   

2.2 
carding 
forming fibres into a web by means of a carding
machine 

 2.2 
cardage 
formation d'un voile à partir de fibres, au moyen 
d'une carde 
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Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.2.1 
carded web 
web of fibres produced by carding 

 2.2.1 
voile cardé 
voile de fibres obtenu par cardage 

     
2.2.2 
carded nonwoven 
carded web, bonded by one or more techniques to
provide fabric integrity 

 2.2.2 
nontissé cardé 
voile cardé, lié selon une ou plusieurs techniques qui 
en assurent l'intégrité 

   

2.3 
cross laying 
forming a multilayer web on a conveyor belt by laying
thereon a web to and fro at right angles to the
direction in which the conveyor belt travels, the
orientation of the fibres being dependent on the
speed of the web delivery and the speed of the
conveyor belt 

 2.3 
dépose croisée 
formation d'un voile multicouche sur une bande 
transporteuse, par dépôt du voile selon un mouve-
ment de va-et-vient, perpendiculairement au sens de 
déplacement de la bande, l'orientation des fibres 
dépendant de la vitesse d'arrivée du voile et de celle 
de la bande transporteuse 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.3.1 
cross laid web 
web of fibres, formed by cross laying 

 2.3.1 
voile croisé 
voile de fibres obtenu selon la méthode de dépose 
croisée 

     
2.3.2 
cross laid nonwoven 
cross-laid web bonded by one or more techniques to
provide fabric integrity 

 2.3.2 
nontissé croisé 
voile croisé, lié selon une ou plusieurs techniques 
qui en assurent l'intégrité 

   

2.4 
drylaying 
forming a web from fibres by carding or airlaying 

 2.4 
formation par voie sèche 
formation voie sèche 
formation d'un voile à partir de fibres par cardage ou 
par voir aéraulique 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.4.1 
drylaid web 
web of fibres produced by drylaying 

 2.4.1 
voile par voie sèche 
voile voie sèche 
voile de fibres obtenu selon la formation par voie 
sèche 

     
2.4.2 
drylaid nonwoven 
drylaid web bonded by one or more techniques to
provide fabric intégrity 

 2.4.2 
nontissé par voie sèche 
nontissé voie sèche 
voile par voie sèche, lié selon une ou plusieurs 
techniques qui en assurent l'intégrité 
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2.5 
electrostatically laying 
forming a web of fibres, especially microfibres, by
means of an electrostatic field from a polymer
solution or emulsion, or from a polymer melt 

 2.5 
formation par voie électrostatique 
formation voie électrostatique 
formation d'un voile de fibres, notamment de 
microfibres, au moyen d'un champ électrostatique, 
au départ d'une solution ou d'une émulsion de 
polymère, ou de polymère fondu 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.5.1 
electrostatically laid web 
web produced by an electrostatic process 

 2.5.1 
voile formé par voie électrostatique 
voile formé voie électrostatique 
voile obtenu par un processus électrostatique 

   

2.6 
flashspinning 
modified spinlaying method in which a solution of a
polymer is extruded under conditions where, on 
emerging from the spinneret, solvent evaporation
occurs so rapidly that the individual filaments are
disrupted into a highly fibrillar form and these fibres
are then deposited on a moving screen to form a
web 

 2.6 
filage éclair 
formation par filage modifiée, dans laquelle un 
polymère en solution est extrudé dans des condi-
tions telles qu'à la sortie de filière, l'évaporation du 
solvant est si rapide qu'elle provoque l'éclatement de 
chaque filament en un produit très fibrillé, les fibres 
étant ensuite déposées sur une toile de formation en 
mouvement afin de former un voile 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.6.1 
flashspun web 
web of fibres produced according to the flashspining
method 

 2.6.1 
voile formé par filage éclair 
voile formé filage éclair 
voile de fibres obtenu selon la méthode du filage 
éclair 

     
2.6.2 
flashspun nonwoven 
web of fibres produced by the flashspinning method
and bonded by one or more techniques to provide
fabric integrity 

 2.6.2 
nontisssé formé par filage éclair 
nontisssé formé filage éclair 
voile de fibres obtenu par filage éclair et lié selon 
une ou plusieurs techniques qui en assurent 
l'intégrité 

   

2.7 
meltblowing 
method in which a molten polymer is extruded into a
high velocity hot gas stream which converts it into
fibres which are then cooled and collected as a web
on a moving screen 

 2.7 
fusion-soufflage 
méthode par laquelle un polymère fondu est extrudé 
dans un flux de gaz chaud à très grande vitesse qui 
le transforme en fibres, ces dernières étant ensuite 
refroidies et rassemblées sous forme de voile sur 
une toile de formation en mouvement 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.7.1 
meltblown web 
web produced by meltblowing 

 2.7.1 
voile formé par fusion-soufflage 
voile formé fusion-soufflage 
voile obtenu par fusion-soufflage 
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2.7.2 
meltblown nonwoven 
meltblown web bonded by one or more techniques to
provide fabric integrity 

 2.7.2 
nontissé formé par fusion-soufflage 
nontissé formé fusion-soufflage 
voile obtenu par fusion-soufflage et lié selon une ou 
plusieurs techniques qui en assurent l'intégrité 

   

2.8 
parallel laying 
forming a web in such a way that the fibres or
filaments are laid in directions roughly parallel with
the machine direction 

 2.8 
dépose parallèle 
formation d'un voile de telle sorte que la disposition 
des fibres ou filaments y soit approximativement 
parallèle à l'orientation de la machine 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.8.1 
parallel laid web 
web where the fibres or filaments are laid roughly
parallel to the machine direction 

 2.8.1 
voile parallèle 
voile dont les fibres ou filaments sont approxi-
mativement disposé(e)s parallèlement à l'orientation 
de la machine 

     
2.8.2 
parallel laid nonwoven 
parallel-laid web bonded by one or more techniques
to provide fabric integrity 

 2.8.2 
nontissé parallèle 
voile parallèle, lié selon une ou plusieurs techniques 
qui en assurent l'intégrité 

   

2.9 
random laying 
forming a web in such a way that the fibres or
filaments are laid in essentially random directions 

 2.9 
dépose au hasard 
formation d'un voile de telle sorte que les fibres ou 
filaments soient disposé(e)s dans des orientations 
majoritairement aléatoires 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.9.1 
random laid web 
web in which the fibres are laid in essentially random
directions 

 2.9.1 
voile pêle-mêle 
voile dont les fibres sont disposées dans des 
orientations majoritairement aléatoires 

     
2.9.2 
random laid nonwoven 
random-laid web bonded by one or more techniques
to provide fabric integrity 

 2.9.2 
nontissé pêle-mêle 
voile pêle-mêle, lié selon une ou plusieurs 
techniques qui en assurent l'intégrité 

   

2.10 
spinlaying 
method of forming a web in which a polymeric melt
or solution is extruded through spinnerets to form
filaments that are laid down on a moving screen 

 2.10 
formation par voie fondue 
formation voie fondue 
formation d'un voile, dans laquelle un polymère en 
fusion ou en solution est extrudé d'une filière en vue 
de former des filaments qui sont déposés sur une 
toile de formation en mouvement 
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Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.10.1 
spunlaid web 
web produced by the spinlaying method 

 2.10.1 
voile par voie fondue 
voile voie fondue 
voile obtenu selon la méthode de la voie fondue 

     
2.10.2 
spunlaid nonwoven  
spunbonded 
spunlaid web bonded by one or more techniques to
provide fabric integrity 

 2.10.2 
nontissé par voie fondue 
nontissé voie fondue 
nontissé «spunlaid» 
nontissé «spunbonded» 
voile par voie fondue, lié selon une ou plusieurs
techniques qui en assurent l'intégrité 

   

2.11 
wetlaying 
forming a web from an aqueous dispersion of fibres
by applying modified papermaking techniques 

 2.11 
formation par voie humide 
formation voie humide 
formation d'un voile à partir d'une dispersion 
aqueuse de fibres, selon des techniques dérivées de 
la fabrication du papier 

     
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.11.1 
wetlaid web 
fibre web produced by the wetlaying technique 

 2.11.1 
voile par voie humide 
voile voie humide 
voile de fibres obtenu selon la technique de 
formation par voie humide 

     
2.11.2 
wetlaid nonwoven 
wetlaid web bonded by one or more techniques to
provide fabric integrity 

 2.11.2 
nontissé par voie humide 
nontissé voie humide 
voile par voie humide, lié selon une ou plusieurs 
techniques qui en assurent l'ntégrité 

   

3 Web bonding process  3 Procédés de liage du voile 
3.1 
bonding 
conversion of a fibrous web into a nonwoven by
chemical (e.g. adhesive or solvent) means or by
physical (e.g. entanglement or thermal) means
where the bonding may be all over (i.e. through or
area bonding) or restricted to predetermined,
discrete sites (i.e. point or print bonding) 

 3.1 
liage 
transformation d'un voile fibreux en un nontissé par 
des moyens chimiques (par exemple adhésif ou sol-
vant) ou physiques (par exemple enchevêtrement ou 
procédé thermique), le liage pouvant être intégral 
(c'est-à-dire transversal ou de surface) ou limité à 
des endroits prédéterminés et distincts (c'est-à-dire 
par points ou par impression) 
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3.2 
calender bonding 
thermally bonding webs by passing them through the
nip of a pair of rolls, one or both of which are heated

NOTE Plain or patterned rolls may be used [see point
bonding (3.7)] alternatively, a blanket calender may be
used. 

 3.2 
liage par calandrage 
thermoliage de voiles en les passant au niveau de la 
ligne de contact de deux rouleaux dont l'un, au 
moins, est chauffant 

NOTE On peut employer des cylindres lisses ou gravés 
[voir liage par points (3.7)], un calandrage avec blanchet 
étant également utilisable. 

   

3.3 
chemical bonding 
process of bonding webs of fibres using chemical
agents that may include adhesives and solvents
using one or more of the following methods:
impregnation, spraying, printing and foam application

NOTE Strictly speaking, “chemical bonding” would be
“bonding using a chemical agent”. Real chemical bonding
occurs only in a reactive system, e.g. cross-linkable
dispersion. Normal polymer bonding as it happens with
non-reactive polymer binders (e.g. fibers, adhesives or
lattices) is a physical process. 

 3.3 
liage chimique 
liage de voiles de fibre au moyen d'agents chimiques 
pouvant inclure adhésifs ou solvants, le processus 
impliquant l'une au moins des méthodes suivantes: 
imprégnation, pulvérisation, impression ou applica-
tion de mousse 

NOTE Il serait plus approprié de parler de «liage au 
moyen d'un agent chimique» que de «liage chimique». Il 
ne se produit en effet de véritable liage chimique que dans 
un système réactif, comme une dispersion réticulable. Le 
liage normal de polymère, tel qu'il s'opère au moyen de 
liants de polymères non réactifs (par exemple fibres, 
adhésifs ou latex) est un processus physique. 

   

3.4 
hydro-entangling 
bonding a web of fibres or filaments by entangling
them using high pressure water jets 

 3.4 
enchevêtrement par eau 
liage d'un voile en enchevêtrant ses fibres ou fila-
ments au moyen de jets d'eau à haute pression 

     
Term applied to resulting product  Terme appliqué au produit obtenu 

3.4.1 
hydro-entangled nonwoven 
web bonded by hydro-entanglement and which may
additionally be bonded by other techniques 

 3.4.1 
nontissé enchevêtré par eau 
voile lié par enchevêtrement par eau, et pouvant, en 
plus, être lié par d'autres techniques 

   

3.5 
mechanical bonding 
bonding a web of fibres by entangling them,
achieved by needling, stitching with fibres or by the
use of high pressure air or water jets then depositing
the fibres on a moving screen to form a web 
NOTE Stitchbonded fabrics are considered as felt or as
knitted by the Customs Cooperation Council in the
Harmonized Commodity Description and Coding System.
Therefore stitchbonding is not included in the description of
the mechanical bonding of nonwovens. 

 3.5 
liage mécanique 
liage d'un voile par enchevêtrement de ses fibres, ce 
résultat pouvant être obtenu par aiguilletage, par 
piquage des fibres («stitching») ou au moyen de jets 
d'air ou d'eau à haute pression, ces fibres étant 
ensuite déposées sur une toile de formation en mou-
vement, afin de former un voile 
NOTE Dans le Système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises, le Conseil de coopération 
douanière considère les étoffes obtenus par couture-
tricotage («stitchbonding») comme du feutre ou du tricot, 
selon le cas. La couture-tricotage n'entre donc pas dans la 
description du liage mécanique de nontissés. 
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