
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Podrobna specifikacija: Zelo stabilni fiksni plastni upori majhnih moči za
površinsko montažo (SMD) - Pravokotni - Razreda stabilnosti 0,1 in 0,25

Bauartspezifikation: SMD Schicht-Festwiderstände niedriger Belastbarkeit mit hoher 
Stabilität - Rechteckig - Stabilitätsklassen 0,1; 0,25

Spécification particulière: Résistances fixes à couche de haute stabilité et à faible 
dissipation CMS - Rectangulaires - Catégories de stabilité 0,1; 0,25

Detail Specification: Fixed low power film high stability SMD resistors - Rectangular - 
Stability classes 0,1; 0,25

31.040.10 Fiksni upor Fixed resistors

ICS:

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 140401-804:2011/AC:2011
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Corrigendum to EN 140401-804:2011 

English version 

___________ 

Header block 

In 2nd row, left field, replace the reference to EN 60115-1:201X by: 

EN 60115-1:2011. 

In 2nd row, right field, replace the issue date (month) 201X by: 

June 2011. 

Clause 1.3.1 

In 2nd paragraph, 2nd line, replace the resistance value 500 kΩ by: 

499 kΩ. 

Table 3a 

For style RR1608M, tolerance ±1 %, temperature coefficient ±25 ppm/K, stability class 0,25, replace the 
upper resistance range limit 500 kΩ by: 

499 kΩ. 

Table 3b 

For style RR1608M, tolerance ±1 %, temperature coefficient ±25 ppm/K, stability class 0,25, replace the 
upper resistance range limit 500 kΩ by: 

499 kΩ. 

Table 4 

Replace the table title by: 

Table 4 – Temperature coefficients and limits of resistance change 

Table 7a 

In three column headers, replace the reference to EN 60115-1:201X by: 

EN 60115-1:2011. 
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Table 7b 

In four column headers, replace the reference to EN 60115-1:201X by: 

EN 60115-1:2011. 

Clause 1.9.1 

In 3rd paragraph, 2nd line, replace the reference to EN 60115-1:201X, 2.4 by: 

EN 60115-1:2011, 2.4. 

Clause 1.9.4 

Replace the 7th list item by: 

- failure rate level;. 

In the example, last line, replace the reference to EN 60115-1:201X, Annex ZR by: 

EN 60115-1:2011, Annex ZR. 

Clause 1.10.1 

In 1st paragraph, replace the reference to EN 60115-1:201X, 2.7 by: 

EN 60115-1:2011, 2.7. 

Clause 1.10.9 

In 1st paragraph, 2nd line, replace the reference to EN 60115-1:201X, 4.12 by: 

EN 60115-1:2011, 4.12. 

Clause 2.1.2 

In list item 1), 1st line, replace the reference to EN 60115-1:201X, 4.5 by: 

EN 60115-1:2011, 4.5. 

In list item 2), last line, replace the reference to EN 60115-1:201X, 4.10 by: 

EN 60115-1:2011, 4.10. 

Clause 2.1.5 

Replace the reference to EN 60115-1:201X, Q.1.5 by: 

EN 60115-1:2011, Q.1.5  

Clause 2.1.6 

In 3rd paragraph, replace the reference to EN 60115-1:201X, Annex ZR by: 

EN 60115-1:2011, Annex ZR. 
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Clause 2.2 

Replace the reference to EN 60115-1:201X, Q.2.4 by: 

EN 60115-1:2011, Q.2.4. 

Table A.1 

In the row for test 4.6, replace the reference to EN 60115-1:201X, 4.6.1.4 by: 

EN 60115-1:2011, 4.6.1.4. 

In the row for test 4.7, replace the reference to EN 60115-1:201X, 4.6.1.4 by: 

EN 60115-1:2011, 4.6.1.4. 

In footnote a, replace the reference to EN 60115-1:201X by: 

EN 60115-1:2011. 

Table A.2 

In the row for test 4.32, replace the reference to EN 60115-1:201X, 4.32.2 b) by: 

EN 60115-1:2011, 4.32.2 b). 

In both rows for tests 4.18, replace the reference to EN 60115-1:201X, 4.18.2 c) by: 

EN 60115-1:2011, 4.18.2 c). 

In footnote a, replace the reference to EN 60115-1:201X by: 

EN 60115-1:2011. 

Annex C 

In the entry for EN 60115-1, replace the reference to EN 60115-1:201X by: 

EN 60115-1:2011. 

Delete the footnote reference 1) and the footnote 1). 

 

__________ 

October 2011 
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