NORME ISO
INTERNATIONALE 11298-1

Premiére édition
2010-03-01

Systémes de canalisations en plastique
pour la rénovation des réseaux enterrés
d'alimentation en eau —

Partie 1:
Généralités

Plastics piping.systems for renovation/of underground water supply
networks —

Part 1:"General

e Numéro de référence
= — ISO 11298-1:2010(F)

© SO 2010



ISO 11298-1:2010(F)

PDF - Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caracteres intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier
peut étre imprimé ou visualisé, mais ne doit pas étre modifi¢ a moins que I'ordinateur employé a cet effet ne bénéficie d'une licence
autorisant I'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées
acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de I''SO décline toute
responsabilité en la matiére.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info
du fichier; les parameétres de création PDF ont été optimisés pour I'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir
I'exploitation de ce fichier par les comités membres de I''SO. Dans le cas peu probable ou surviendrait un probléme d'utilisation,
veuillez en informer le Secrétariat central a I'adresse donnée ci-dessous.

DOCUMENT PROTEGE PAR COPYRIGHT

© 1S0O 2011
Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous

q
d

uelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans I'accord écrit
e I'ISO a I'adresse ci-aprés ou du comité membre de I'|SO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office

Case postale 56 ¢ CH-1211 Geneva 20
Tel. +4122749 01 11

Fax + 4122749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Version frangaise parue en 2011
Publié en Suisse

© 1SO 2010 — Tous droits réservés



Sommaire Page
Y= 148 0T o o Yo X v
L T 11T T o Vi
1 (9 Yo =11 4 TN I T o o] 1o 1 £ T o L SRR 1
2 REFErences NOIMALIVES ........coiiiiiiiicccirir e s e e s e s mmnn e e e e s sa s s amnn e e eesnnnnnnns 1
3 Termes et défiNitioONS ... e e s 1
3.1 L1 4 =T 1= 1
3.2 JLICET e 2101 0T 3
3.3 LT 03 1= T 4
3.4 Origine des Mati@res .......ueiiiieiriiiiir e ———————— 5
3.5 Stades des ProAUILS .......cciiiiccciciiiiir e sssr e s sms s e e e e s s e s s s s mnne e e e e s ea s s snnnne e e e esssnnnnesenesannsn 6
3.6 L0 oY T 11T ¢ E- e L= T =Y VT 6
3.7 ASSEMDIAQGES ... e 6
4 Symboles et abréviations ... e e e e e nn 6
4.1 £ o T =3 S 6
4.2 0] 3T 1T T 7
5 Tuyaux au stade «M» ... L i 7
5.1 1B 1= = PR 7
5.2 Caractéristiques générales ..c..... . i a i Al e ——— 7
5.3 Caractéristiques des Mati@res ... 7
5.4 Caractéristiques geOMGtIIQUES. ..icici k3000 ark 943t nmmrrreerssaassassmnseessssaasssanmnseeesessasssnmnseesseesasssnnmessssannen 7
5.5 CaractéristiqUes MECANICQUES -« .iuu iatsshnrrdarescssi368a35 e shachthambint fds (30 dHanmmnnnesessasssssnmnnnnssssasssssnnsesssannas 8
5.6 CaracteristiqUes PRYSIQUES . cuirarinnrtisinnnreiahireriassasiqaintanersasssmersssssnsesasssnnesssssnersssssnensssssnnessssnssssssanees 8
5.7 ASSEMDBIAQE ... e 8
5.8 1 T o 11T T = 8
6 Raccords au Stade «VIn.........coiiiiiiiiiii s s n e nnn e s 8
6.1 = L= == 8
6.2 (O£ 1 ¢ Tod (=T T { Lo [ U LT 1= 1= - 1 =SSP 8
6.3 Caractéristiques des MAti@res ..o ————————— 9
6.4 Caractéristiques geOMELIIQUES........couciiiiiiiii i ———————— 9
6.5 Caractéristiques MECANIQUES ........coeiiiieiiiiiiir i s ane s 9
6.6 Caractéristiques PRYSIQUES ... s amn e e s nn e e e e e anan 9
6.7 ASSEMDIAQGE ... —— 9
6.8 = 1 V=T - 9
7 o= ] o T - 10
8 Aptitude a I'emploi du systéme de rénovation installé au stade «I»......cccccecerrrrecirrencceerescccennns 10
8.1 = L= == 10
8.2 (0F: 1 ¢ Tod (=Y T3 (o [ U LT 0 1= 0 1= - 1 L= OSSR 10
8.3 Caractéristiques des MAtIEreS .........cccccvceeiriiiiii s mnr e e e e e e s s snmen e e e s 11
8.4 (0F:1 - Tod (= 153 { o [UT=T0 1=T T 4 T=1 o g T 10 =TSSR 11
8.5 Caractéristiques MECANIQUES .......ccciiiiiriiiiiri i ane s 11
8.6 Caractéristiques PRYSIQUES ... 11
8.7 Caractéristiques supplémentaires.........c.cccvciriiiinni i ——— 11
8.8 ECHANtIIONNAQE.........ccececeeeeeceeeccc e eaeset s e e s s aes e e s s sssss st e e s sesssss et s e sesessaee e s e assnsse s snsesssssnsasas 12
9 Pratique d'installation............ s s 12
9.1 TravauX PréParatoires. ... ..o ciiiiiri i rr s sssmr e s re s s sms e e s sa s s e s mme e e e e s ea s e smmnne e e e aa s nannmnnena s 12
9.2 Stockage, manutention et transport des tuyaux et raccords ..........cccccerireecerrrceserersssr e 12
9.3 o TT TS L=y 110 4L 12

ISO 11298-1:2010(F)

© 1SO 2010 — Tous droits réservés iii



ISO 11298-1:2010(F)

9.4 =3 = 1] =11 o 13
9.5 Contréle et essais relatifs au processus d'installation ...........ccccoiiiiiniiniicc e 13
9.6 Achévement du tubage ou chemisage .........cccciiriirinnii i ———— 14
9.7 Raccordement au systéme de canalisations existant ...........ccccccvvmmimiiiiiccccscer s 14
9.8 Inspection finale et @SSAIS .........ooi i 14
9.9 [ Lo T o2 4 =Y 1 =11 o o N 14
7] o 1o o =T ] 1 1 15

© ISO 2010 — Tous droits réservés



ISO 11298-1:2010(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEl) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'1SO 11298-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie en
matiéres plastiques pour le transport.des fluides:

L'ISO 11298 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Systemes de canalisations en
plastique pour la rénovation des réseaux enterrés-d‘alimentation en eau:.

— Partie 1: Généralités
— Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire
Le tubage par tuyau continu avec espace annulaire fera I'objet d'une future Partie 2, le chemisage continu

polymérisé en place fera l'objet d'une future Partie 4 et le tubage par gaines souples revétues d'un adhésif
fera I'objet d'une future Partie 6.

© ISO 2010 — Tous droits réservés \Y
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Introduction

La présente partie de I''SO 11298 constitue une partie d'une Norme de Systéme pour des systemes de
canalisations en plastique a base de matériaux variés utilisés pour la rénovation de canalisations existantes
dans un domaine d'application spécifié. Les Normes de Systémes relatives a la rénovation traitent des
applications suivantes:

— Systemes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux d'assainissement enterrés sans
pression;

— Systemes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux enterrés d'alimentation en eau;
— Systémes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de gaz enterrés;

— Systemes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux d'assainissement enterrés sous
pression.

Ces Normes de Systemes se distinguent des normes relatives aux systémes de canalisations en plastique
installés traditionnellement du fait qu'elles établissent des exigences concernant certaines caractéristiques
liees aux conditions d'installation, aprés mise en ceuvre sur le site. Cela s'ajoute aux exigences spécifiques
pour les composants du systéme de’canalisations en plastique tels que fabriqués.

Chacune des Normes de Systémes comprend:unePRartie(1 (Généralités) et toutes les parties applicables aux
familles de techniques de rénovation contenues dans la liste suivante:

— Partie 2: Tubage par tuyau continu avec espace annulaire

— Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire

— Partie 4: Tubage continu par tubes polymérisés sur place

— Partie 6: Tubage par gaines souples revétues d'un adhésif

Les exigences applicables a toute famille de techniques de rénovation donnée sont indiquées dans la Partie 1,
appliquée conjointement a toute autre partie associée. Par exemple, la présente partie de I''SO 11298 et
I''SO 11298-3 spécifient les exigences se rapportant au tubage par tuyau continu sans espace annulaire. Pour
toute information complémentaire, voir I''SO 11295. Toutes les familles de techniques ne sont pas applicables
a chaque domaine d'application et cela se reflete dans les numéros de parties compris dans chaque Norme

de Systéme.

Une structure cohérente des titres des articles a été adoptée pour toutes les parties de I''SO 11298 afin de
faciliter des comparaisons directes entre les différentes familles de techniques de rénovation.

La Figure 1 illustre la structure commune des parties et des articles et la relation entre I''SO 11298 et les
Normes de Systémes concernant d'autres domaines d'application.

Vi © ISO 2010 — Tous droits réservés
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Systémes de canalisations en plastique
|
Rénovation
I
Applications

Réseaux d'assainissement
sans pression

| Réseaux d'assainissement sous
Réseaux de gaz pression

Réseaux d'alimentation
en eau

Normes de Systeémes
| ' ISO 11296

' 1SO 11299
ISO 11298

— Partie 1: Généralités
Partie 2: Tubage par tuyau continu avec espace annulaire
Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire
Partie 4: Tubage continu par tubes polymérisés sur place
Partie 6: Tubage par gaines souples revétues d'un adhésif

Article 1: Domaine/d‘application

Article 2: Références normatives

Article 3: Termes et définitions

Article 4: Symboles et abbréviations

Article 5: Tuyaux au stade «M»

Article’6:'Raccords'au- stade“«Ni»

Article 7: Accessoires

Article 8: Aptitude a I'emploi du systéme de rénovation installé au stade «I»
Article 9: Pratique d'installation

Figure 1 — Présentation des Normes de Systémes de rénovation
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Systémes de canalisations en plastique pour la rénovation des
réseaux enterrés d'alimentation en eau —

Partie 1:
Généralités

1 Domaine d'application

La présente partie de I''SO 11298 spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les systémes de
canalisations en plastique destinés a étre utilisés pour la rénovation des réseaux enterrés d'alimentation en
eau, transportant I'eau destinée a la consommation humaine, y compris les canalisations pour prise d'eau
brute. Elle s'applique aux tubes et raccords tels que fabriqués ainsi qu'au systéme de rénovation une fois
installé. Elle ne s'applique pas aux enduits projetés, a la canalisation existante ou a tout matériau de
remplissage annulaire.

La présente partie de 1SQ>11298 donne\les exigences générales’ communes a toutes les techniques de
rénovation pertinentes.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sontoindispensables-a;llapplication du présent document. Pour les
références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 681-1, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité
pour joints de canalisation utilisées dans le domaine de l'eau et de I'évacuation — Partie 1: Caoutchouc
vulcanisé

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 Généralités

3141
systéme de canalisations
ensemble de canalisations connectées pour le transport de fluides

3.1.2
réhabilitation
toute mesure de remise en état ou d'amélioration de la performance d'un systéme de canalisations existant

313

rénovation

travaux concernant la totalité ou une partie de la structure d'origine de la canalisation, grace auxquels ses
performances actuelles sont améliorées

© ISO 2010 — Tous droits réservés 1
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314

remplacement

réhabilitation d'un systéme de canalisations existant par l'installation d'un nouveau systéme de canalisations,
sans incorporer la structure d'origine

3.1.5
maintenance
conservation d'un systéme de canalisations existant opérationnel sans installer une structure supplémentaire

3.1.6
réparation
rectification d'une détérioration locale

3.1.7
tube de rénovation
tuyau introduit a des fins de rénovation

3.1.8

tubage

chemisage

tube de rénovation apres installation

3.1.9

systéme de rénovation

tube de rénovation et tous les raccords correspondants insérés dans une canalisation existante pour les
besoins d'une rénovation

3.1.10

systéme de canalisations rénovées

systeme de canalisations existant plus le systéme, de rénovation installé utilisé pour le rénover, avec tout
matériau injecté ou tout autre matériau de remplissage utilise

3.1.11
caractéristique
propriété, dimension ou autre caractéristique d'un(e) matiére/matériau ou d'un composant

3.1.12

valeur déclarée

valeur limite d'une caractéristique déclarée a l'avance par le fournisseur du systéme de rénovation, qui
devient I'exigence pour les besoins de I'évaluation de la conformité

3.1.13
matériau pour remplissage annulaire
matériau pour l'injection de I'espace annulaire entre la canalisation existante et le systéme de rénovation

3.1.14
injection
procédé de remplissage des vides autour du systéme de rénovation

3.1.15

pression d'essai du systéme

pression hydrostatique appliquée au systéme de canalisations installé de maniére a garantir son intégrité et
son étanchéité

3.1.16

installation simulée

mise en ceuvre d'un systéme de rénovation a l'intérieur d'une canalisation de simulation, en utilisant un
équipement et des processus représentatifs, de maniére a fournir des échantillons pour essais représentatifs
d'une mise en ceuvre reéelle

2 © ISO 2010 — Tous droits réservés
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3.1.17
canalisation de simulation
trongon de canalisation, qui ne fait pas partie d'un réseau opérationnel, mais qui en reproduit I'environnement

3.1.18

famille de techniques

groupement de techniques de rénovation considérées comme présentant des caractéristiques communes
pour des besoins de normalisation

3.1.19

tubage autostructurant

tubage capable en lui-méme de résister sans défaillance a toutes les charges internes applicables durant
toute sa durée de vie envisagée

3.1.20

tubage nécessitant le maintien de I'enveloppe

tubage qui a recours a la canalisation existante dans une certaine mesure comme support radial en vue de
résister sans défaillance a toutes les charges internes applicables durant toute sa durée de vie envisagée

3.2 Techniques

Les différentes techniques de rénovation des réseaux enterrés d'alimentation en eau, généralement dans le
domaine des techniques de réhabilitation des canalisations, sont schématisées a la Figure 2. Pour les
définitions des techniques de rénovation normalisées données a la Figure 2, mais en dehors du domaine
d'application de la présente partie de I''SO 11298, voir I''SO 11295.

Réhabilitation des
systemeside
canalisations

Maintenance et
réparation
Rénovation? Remplaceme'nt Remplacemgnt
sans tranchée avec tranchée
Tubage par tuyau Remplacement par
continu avec espace tubage aprés éclatement
annulaire?
Remplacement par
Tubage par tuyau (micro)tunnelage
continu sans espace
annulaire®

Autres techniques de
remplacement sans
Tubage continu par tubes tranchée
polymérisés sur place®

Tubage par tuyaux courts
avec espace annulaire

Tubage par gaines
souples revétues
d'un adhésif

Tubage par enroulement
hélicoidal avec espace
annulaire

Autres techniques
de rénovation

@ La présente partie de I''SO 11298 s'applique.

Figure 2 — Familles de techniques de rénovation des réseaux enterrés d'alimentation en eau par
canalisations en plastique, dans le cadre des techniques de réhabilitation de canalisations
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