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Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce -
Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje
skladnosti

Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen - Klassifizierung, Bau-und Prüfgrundsätze, 
Kennzeichnung und Beurteilung der Konformität

Caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation 
utilisées par les piétons et les vehicules - Classification, prescriptions de conception et 
d'essai, marquage et évaluation de la conformité

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing 
requirements, marking and evaluation of conformity
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Road equipment and 
installations
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Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen - Klassifizierung, Bau-
und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Beurteilung der

Konformität

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas -
Classification, design and testing requirements, marking

and evaluation of conformity

Caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans
les zones de circulation utilisées par les piétons et les

vehicules - Classification, prescriptions de conception et
d'essai, marquage et évaluation de la conformité

Diese Änderung A1 modifiziert die Europäische Norm EN 1433:2002. Sie wurde vom CEN am 21.März 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
diese Änderung in der betreffenden nationalen Norm, ohne jede Änderung, einzufügen ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen dieser
nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Änderung besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von
einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
C OM ITÉ  EUR OP ÉEN DE NOR M ALIS AT ION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel

© 2005 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1433:2002/A1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 �Wastewater
engineering� erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Änderung der Europäischen Norm EN 1433 muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder
durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2005, und etwaige
entgegenstehende nationale Normen müssen bis Dezember 2005 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
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Die folgenden Änderungen sind in EN 1433:2002 einzuarbeiten:

Abschnitt  7.10.1.2

In Tabelle 9 ist dem Maß �� 170� in der Spalte �Länge� eine Fußnote �a� hinzuzufügen, wie unten dargestellt
ist:

Tabelle 9 � Maße für die Klassen C 250 bis F 900

Weite Länge
Anordnung

mm mm

� 10 bis 18 Keine BegrenzungNr 1 von 0� bis 45� und
von > 135� bis 180� > 18 bis 32 � 170 a

Nr 2 von 45� bis 135� � 10 bis 42 Keine Begrenzung

ANMERKUNG In Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen darf die Schlitzweite nach Ermessen
des Planers auf 5 mm reduziert werden.
a  Bei Schlitzrinnen und Bordschlitzrinnen ist eine Abweichung von dieser Anforderung zulässig, wenn sie in
Flächen eingebaut werden, in denen Fahrradverkehr nicht erlaubt ist. Wenn von dieser Abweichung Gebrauch
gemacht wird, ist der Auftraggeber für die sichere Verwendung des Produkts am vorgesehenen Einbauort
verantwortlich.

Abschnitt 7.10.3

Der folgende Satz ist am Ende des 2. Absatzes einzufügen:

Nur wenn die horizontale Projektion der Öffnung 0 mm ist, darf von der Länge der Einlauföffnungen
abgewichen werden.
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