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NACIONALNI UVOD 
 
Dopolnilo SIST EN 60529:1997/A2 (sl), Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – Dopolnilo A2, 
2014, ima status slovenskega dopolnila in je istoveten evropskemu dopolnilu EN 60529:1991/A2 (en), 
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), 2013. 
 
NACIONALNI PREDGOVOR 
 
Mednarodno dopolnilo IEC 60529:1989/A2:2013 je pripravil tehnični odbor Mednarodne elektrotehniške 
komisije IEC/TC 70 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje, potrdil pa tehnični odbor Evropskega  
komiteja za standardizacijo v elektrotehniki CLC/SR 70 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje. 
Slovensko dopolnilo SIST EN 60529:1997/A2:2014 je prevod evropskega dopolnila EN 
60529:1991/A2:2013. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem dopolnilu je odločilen 
izvirni evropski standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo dopolnila je potrdil Strokovni svet SIST 
za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij. 
 
Odločitev za privzem tega dopolnila je v januarju 2014 sprejel Strokovni svet SIST za področja 
elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij. 
 
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA 
 

–  privzem standarda EN 60529:1991/A2:2013 
 
OPOMBE 
 

–  Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "evropski standard" ali "mednarodni standard", 
v SIST EN 60529:1997/A2:2014 to pomeni "slovenski standard". 
 

–  Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.  
 
–  Ta nacionalni dokument je istoveten EN 60529:1991/A2:2013 in je objavljen z dovoljenjem  

 
CEN-CENELEC 
Upravni center 
Avenue Marnix 17 
B-1000 Bruselj  

 
This national document is identical with EN 60529:1991/A2:2013 and is published with the 
permission of 

 
CEN-CENELEC 
Management Centre 
Avenue Marnix 17 
B-1000 Brussels 

 
 

POMEMBNO: Logotip "v barvah" na platnicah te publikacije opozarja, da vsebuje barve, ki so potrebne 
za pravilno razumevanje njene vsebine. Uporabniki naj zato tiskajo ta dokument z barvnim tiskalnikom. 
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To dopolnilo A2 spreminja evropski standard EN 60529:1991 in ga je CENELEC sprejel 3. oktobra 2013. 
Člani CENELEC morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi 
dobi ta evropski standard status nacionalnega standarda. 
 
Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo 
pri Upravnem centru CEN-CENELEC ali kateremkoli članu CENELEC. 
 
To dopolnilo obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih 
člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter priglasijo pri Upravnem centru CEN-
CENELEC, imajo enak status kot uradne izdaje. 
 
Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke 
republike, Danske, Estonije, Finske, Hrvaške, Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, 
Luksemburga, Malte, Madžarske, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije, 
Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, 
Turčije in Združenega kraljestva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENELEC 
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki 

European Committee for Electrotechnical Standardisation 
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

 
Upravni center CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj 

 
 
© 2013 CENELEC  Lastnice avtorskih pravic so države članice CENELEC  Ref. oznaka EN 60529:1991/A2:2013 E 
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Evropski predgovor 
 
Besedilo dokumenta 70/122/CDV, prihodnjega IEC 60529:1989/A2, ki ga je pripravil IEC/TC 70 "Stopnja 
zaščite, ki jo zagotavlja ohišje", je bil predložen IEC-CENELEC v vzporedno glasovanje in ga je 
CENELEC sprejel kot EN 60529:1991/A2:2013. 
 
Določena sta bila naslednja roka: 
 

–  zadnji datum, do katerega mora dopolnilo dobiti status  
nacionalnega dokumenta bodisi z objavo istovetnega  
besedila ali z razglasitvijo  (dop)  2014-07-03 

–  zadnji datum, ko je treba razveljaviti nacionalne standarde, 
ki so z EN v nasprotju (dow)  2016-10-03 

Opozoriti je treba na možnost, da je lahko nekaj elementov tega mednarodnega standarda predmet 
patentnih pravic. ISO ne prevzema odgovornosti za identifikacijo katerihkoli ali vseh takih patentnih pravic. 
 
Ta standard obravnava Glavne elemente varnostnih ciljev za električno opremo, ki je načrtovana za 
uporabo znotraj določenih napetostnih mej (LVD - 2006/95/ES) 
 
 

Razglasitvena objava 
 
 
Besedilo mednarodnega standarda IEC 60529:1989/A2:2013 je CENELEC sprejel kot evropski 
standard brez kakršnihkoli sprememb. 
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Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – Dopolnilo A2 
 
Predgovor 
 
To dopolnilo je pripravil tehnični odbor IEC/TC Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje. 
 
Besedilo tega dopolnila temelji na naslednjih dokumentih: 
 

FDIS  Poročilo o glasovanju 

70/122/FDIS 70/123/RVD 
 
Vse informacije o glasovanju za potrditev tega dopolnila je mogoče najti v poročilu o glasovanju, ki je 
podan v gornji preglednici. 
 
Tehnični odbor je sklenil, da bo vsebina tega standarda ostala nespremenjena do datuma, določenega 
za zaključek periodičnega pregleda, ki je določen na spletni strani IEC "http://webstore.iec.ch" pri 
podatkih za to publikacijo. Po tem datumu bo publikacija: 

– ponovno potrjena, 

– razveljavljena, 

– zamenjana z novo izdajo ali 

– dopolnjena. 

 

POMEMBNO: Logotip "v barvah" na platnicah te publikacije opozarja, da vsebuje barve, ki so potrebne 
za pravilno razumevanje njene vsebine. Uporabniki naj zato tiskajo ta dokument z barvnim tiskalnikom. 

 
 
 
 
Uvod k dopolnilu 2 
 
To dopolnilo 2 uvaja novo stopnjo zaščite IP X9, medtem ko pri obstoječih stopnjah zaščite ni nobenih 
sprememb. 
 
Zato naj se za ohišja z drugo kodo IP ne zahtevajo dodatni preskusi ali spremembe obstoječih 
certifikatov. 
 
VSEBINA 
 
Dodati naslednji novi naslov točke: 
 
14.2.9  Preskus s pršilno šobo za drugo karakteristično števko 9 
 
Dodati naslednje nove naslove slik: 
 
Slika 7: Dimenzije šobe s sploščenim curkom 
Slika 8: Preverjanje nastalih dimenzij pršilne odprtine šobe s sploščenim curkom 
Slika 9: Primeri šob s sploščenim curkom 
Slika 10: Postavitev za merjenje udarne sile vodnega curka za ugotavljanje zaščite pred velikim tlakom 
in visoko temperaturo vodnega curka, stopnja zaščite pred vdorom vode IP X9 
Slika 11: Porazdelitev udarne sile 

iTeh STANDARD
PREVIEW

(standards.iteh.ai)
SIST EN 60529:1997/A2:2014

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/31de99fd-
b649-446f-afa3-faa433d27e82/sist-en-60529-1997-a2-

2014



SIST EN 60529:1997/A2 : 2014 
 

4 

Slika 12: Preskusna naprava za preverjanje zaščite pred velikim tlakom in visoko temperaturo vodnega 
curka za majhna ohišja 
 
4.1  Ureditev kode IP  
 
Zamenjati šesto vrstico z naslednjim: 
 
(števke 0 do 9 ali črka X) 
 
4.2  Elementi kode IP in njihov pomen 
 
V vrstici "Druga karakteristična števka" dodati: 
 

  9  Vodni curek z velikim tlakom in 
visoko temperaturo 

    

 
4.3  Primeri uporabe črk v kodi IP  
 
Zamenjati zadnji vrstici z naslednjim: 
 
IPX5/IPX7/IPX9 –  podane tri stopnje zaščite z ohišjem: pred vodnimi curki, začasno potopitvijo in 

vodnim curkom z velikim tlakom in visoko temperaturo za "vsestransko" uporabo. 
 
6  Stopnje zaščite pred vdorom vode, prikazane z drugo karakteristično števko 
 
Zamenjati drugi odstavek z naslednjim: 
 
Preskusi za drugo karakteristično števko se izvedejo s svežo vodo. Dejanska zaščita morda ne bo 
zadoščala, če se uporabijo postopki čiščenja z vodnim curkom z velikim tlakom in visoko temperaturo 
zunaj zahtev za drugo karakteristično števko 9 in/ali s topili. 
 
Zamenjati sedmi odstavek z naslednjim: 
 
Ohišje, označeno samo z drugo karakteristično števko 9, se šteje za neprimerno za izpostavljenost 
vodnim curkom (označeno z drugo karakteristično števko 5 ali 6) in za potopitev v vodo (označeno z 
drugo karakteristično števko 7 ali 8) in ni treba, da ustreza zahtevam za števko 5 , 6, 7 ali 8, razen če je 
večkratno označeno na naslednji način: 
 
Zamenjati preglednico za sedmim odstavkom z naslednjo: 
 

Ohišje uspešno opravi preskus za: 

Označevanje in oznake Območje uporabe vodni curki  
druga karakteristična 

števka 

začasna/stalna potopitev 
druga karakteristična 

števka 

5 7 IPX5/IPX7 Vsestransko 

5 8 IPX5/IPX8 Vsestransko 

6 7 IPX6/IPX7 Vsestransko 

6 8 IPX6/IPX8 Vsestransko 

9 7 IPX7/IPX9 Vsestransko 

9 8 IPX8/IPX9 Vsestransko 

5 in 9 7 IPX5/IPX7/IPX9 Vsestransko 

5 in 9 8 IPX5/IPX8/IPX9 Vsestransko 

6 in 9 7 IPX6/IPX7/IPX9 Vsestransko 
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Ohišje uspešno opravi preskus za: 

Označevanje in oznake Območje uporabe vodni curki  
druga karakteristična 

števka 

začasna/stalna potopitev 
druga karakteristična 

števka 

6 in 9 8 IPX6/IPX8/IPX9 Vsestransko 

– 7 IPX7 Omejeno 

– 8 IPX8 Omejeno 

9 – IPX9 Omejeno 

5 in 9 – IPX5/IPX9 Vsestransko 

6 in 9 – IPX6/IPX9 Vsestransko 

 
Zamenjati zadnji odstavek pred preglednico 3 z naslednjim: 
 
Ohišja za "omejeno" uporabo, navedena v zadnjem stolpcu, se štejejo za primerna samo za pogoje, v 
katerih so bila preskušena. 
 
Dodati na koncu preglednice 3 naslednjo novo vrstico: 
 

9 Zaščiteno pred vodnimi 
curki z velikim tlakom in 
visoko temperaturo 

Voda, ki z velikim tlakom in visoko temperaturo 
brizga iz katerekoli smeri na ohišje, ne sme 
povzročati nobenih škodljivih učinkov 

14.2.9 

 
14  Preskusi zaščite pred vodo, označene z drugo karakteristično števko 
 
14.1  Preskusna sredstva 
 
Dodati na koncu preglednice 8 naslednjo novo vrstico: 
 

9 Šoba s sploščenim curkom 
Slika 7 

Preskus majhnega ohišja na vrtljivi 
plošči, slika 12 

Hitrost vrtljive plošče (5 ± 1) vrt/min 
Pršenje 0°, 30°, 60°, 90° 

ali 
Preskus velikih ohišij glede na 

predvideno uporabo 
Pršenje iz vseh praktičnih smeri 

Razdalja (175 ± 25) mm 

(15 ± 1) l/min  
 
30 s za vsak 
položaj 
 
 
 
1 min/m2 
vsaj 3 min 

 
 
14.2.9.a) 
 
 
 
 
14.2.9.b) 

 
14.2  Preskusni pogoji 
 
Zamenjati drugi odstavek z naslednjim: 
 
Podrobnosti o skladnosti stopenj zaščite – zlasti za druge karakteristične števke 5/6/9 (vodni curki) in 
števki 7/8 (potopitev) – so podane v točki 6. 
 
Zamenjati zadnji stavek v četrtem odstavku s: 
 
Podrobnosti o temperaturi vode za IPX7 in IPX9 so podane v 14.2.7 in 14.2.9. 
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Dodati naslednjo novo točko: 
 
14.2.9  Preskus z vodnim curkom z velikim tlakom in visoko temperaturo za drugo 
karakteristično števko 9 
 
Preskus se izvede s pršenjem na ohišje z vodnim tokom iz standardne preskusne šobe, kot je prikazano 
na slikah 7, 8 in 9. 
 
Postavitev za merjenje udarne sile vodnega curka je podana na sliki 10. 
 
Porazdelitev sile se preveri na zgornji in spodnji meji razdalje tolerančnega območja (glej sliko 11). 
 
Temperatura vode med preskusom ohišja pod a) ali b) mora biti (80 ± 5) °C. 
 

a) Majhna ohišja (največja mera pod 250 mm) je treba namestiti na preskusno napravo, prikazano na 
sliki 12: 

 

– hitrost vrtljive plošče: 5 vrt/min ± 1 vrt/min, 
 

– smeri pršenja: 0°, 30°, 60°, 90°. 
 

Trajanje preskusa: 30 s za vsako smer. 
 

b) Velika ohišja (največja mera večja ali enaka 250 mm) je treba namestiti enako kot pri predvideni 
uporabi. Celotno izpostavljeno površino ohišja je treba v določenem trenutku med preskusnim 
postopkom izpostaviti pršilu: 
 

– smeri pršenja: ohišje je treba poškropiti iz vseh praktičnih smeri tako, da je pokrita celotna 
površina, pršenje pa mora biti, kolikor je mogoče, pravokotno na škropljeno površino, 
 

– razdalja med šobo in preskušanim vzorcem mora biti 175 ± 25 mm. 
 
Trajanje preskusa je 1 min/m2 izračunane površine ohišja (brez morebitnih pritrdilnih površin) in najmanj 
3 min. 
 
14.3  Prevzemni pogoji 
 
Zamenjati prvi odstavek z naslednjim: 
 
Po končanem preskušanju v skladu z ustreznimi zahtevami iz točk 14.2.1 do 14.2.9 je treba ohišje 
pregledati, ali je vanj vdrla voda. 
 
Dodati za sliko 6 naslednje nove slike: 
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OPOMBA:  Mera 9,69 ± 0,01 se nanaša na središče polmera R 0,75 ± 0,01. 
 

Slika 7: Dimenzije šobe s sploščenim curkom 
 
 
 Mere v milimetrih 
 

 
 
OPOMBA:  100-kratna povečava roba šobe mora pokazati pravilen profil (glej primer na sliki 9). 
 

Slika 8: Preverjanje nastalih dimenzij pršilne odprtine šobe s sploščenim curkom 
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Slika 9: Primer različnih kakovosti površinske obdelave šobe s sploščenim curkom 
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