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Vis a métaux a tete cylindrique basse a six lobes internes (ISO 14580:2001)

Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf (ISO 14580:2001)
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Hexalobular socket cheese head screws (ISO 14580:2001)

Vis à métaux à tête cylindrique basse à six
lobes internes (ISO 14580:2001)

Zylinderschrauben mit Innensechsrund,
niedriger Kopf (ISO 14580:2001)

This corrigendum becomes effective on 7 December 2005 for incorporation in the three official
language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 7 décembre 2005 pour incorporation dans les trois versions
linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 7.Dezember 2005 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen
der EN in Kraft.
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English version 
Endorsement Notice 

The text of ISO 14580:2001/Cor.1:2004 has been approved by CEN as a European Corrigendum without any 
modifications. 

 

Version française 
Notice d’entérinement 

Le texte de l'ISO 14580:2001/Cor.1:2004 a été approuvé par le CEN comme Corrigendum européen sans 
aucune modification. 

 

Deutsche Fassung 
Seite 3 

Tabelle 1: Die Werte für r (erste Spalte) sind Mindestwerte und keine Maximalwerte; deshalb muss es 
„min.“ statt „max.“ lauten. iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)
SIST EN ISO 14580:2002/AC:2006

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5534bb8e-3e62-4762-9a73-
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INTERNATIONAL STANDARD ISO 14580:2001 
TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Published 2004-10-15 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
 

  

Hexalobular socket cheese head screws 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Vis à métaux à tête cylindrique basse à six lobes internes 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Technical Corrigendum 1 to ISO 14580:2001 was prepared by Technical Committee ISO/TC 2, Fasteners. 

                               

Page 3 

Table 1: column 1, the values of r are minimum values and not maximum values. In place of “max.” read 
“min.”. 
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RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 
Publié 2004-10-15 
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Vis à métaux à tête cylindrique basse à six lobes internes 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Hexalobular socket cheese head screws 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 14580:2001 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 2, Éléments de 
fixation. 

                               

Page 3 

Dans le Tableau 1, première colonne, les valeurs de r sont minimales et non maximales. Par conséquent, 
remplacer «max.» par «min.». 
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