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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de
l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales,
en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore
étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en
ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme
Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des
comités membres votants.

L'Amendement 1 à l'ISO 3170 a été élaboré par le comité technique
ISO/TC 28, Produits pétroliers et lubrifiants, sous-comité SC 3, Mesurage
statique du pétrole.
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Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel

AMENDEMENT 1

Page 1

Paragraphe 1.2, alinéa 2, ligne 3

Supprimer «les carburants pour aviation».

Page 14

Paragraphe 7.2.1.2

Après le paragraphe 7.2.1.2, ajouter le paragraphe suivant:

7.2.1.3   Les échantillons ne doivent pas être soutirés à partir de puits de jauge, de tubes de jaugeage ou de tubes
de tranquillisation non perforés, puisque le contenu d'un tube non perforé est normalement non représentatif du
contenu du réservoir à la même hauteur et au même endroit à l'extérieur du tube.

Les échantillons de puits de jauge, de tube de jaugeage ou de tube de tranquillisation doivent être soutirés à partir
de tubes qui ont des perforations permettant la libre circulation du produit à l'intérieur et à l'extérieur du tube.

NOTE —   Une rangée de trous d'un diamètre de 25 mm et espacés de 300 mm est normalement suffisante pour permettre la
libre circulation du produit à l'intérieur et à l'extérieur du tube.

Paragraphe 7.2.1.3

Renuméroter le paragraphe 7.2.1.3 actuel en 7.2.1.4.

Paragraphe 7.2.1.4

Renuméroter le paragraphe 7.2.1.4 actuel en 7.2.1.5.

Paragraphe 7.2.1.5

Renuméroter le paragraphe 7.2.1.5 actuel en 7.2.1.6.

Paragraphe 7.2.1.6

Renuméroter le paragraphe 7.2.1.6 actuel en 7.2.1.7.

Paragraphe 7.2.1.7

Renuméroter le paragraphe 7.2.1.7 actuel en 7.2.1.8.
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Page 21

Paragraphe 8.2.3, élément c)

Remplacer «7.2.1.7» par «7.2.1.8».

Paragraphe 8.2.3, élément d)

Remplacer «7.2.1.5» par «7.2.1.6».
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ICS  75.080

Descripteurs:   pétrole brut,  produit pétrolier,  liquide,  échantillonnage,  matériel d'échantillonnage,  appareil échantillonneur,  mesure de
protection.
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