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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de
l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales,
en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore
étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en
ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme
Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des
comités membres votants.

L'Amendement 1 à l’ISO 4251-5:1992 a été élaboré par le comité
technique ISO/TC 31, Pneus, jantes et valves, sous-comité SC 5, Pneus
et jantes pour machines agricoles.
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1

Pneumatiques (série à marquage «ply rating») et jantes pour
tracteurs et machines agricoles —

Partie 5:
Pneumatiques pour engins de débardage

AMENDEMENT 1

Titre

Remplacer le premier élément du titre par ce qui suit: «Pneumatiques (série à marquage «équivalent nappes») et
jantes pour tracteurs et machines agricoles»

Dans tout le document (y compris le titre)

Remplacer «pneumatiques pour engins de débardage» par «pneumatiques pour engins forestiers et de débardage
du bois».

Page 1

Article 2

Supprimer l•appel de note 1) à la suite de la référence ISO 4251-1:1992, ainsi que la note de bas de page
correspondante.

Page 2

Tableau 2

Pour les pneumatiques 18.4 - 34 LS, sous 14 PR, ajouter comme charge de référence 3 720 kg et 260 kPa comme
pression de gonflage correspondante.
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ICS  83.160.30

Descripteurs:   machine agricole,  tracteur agricole,  matériel forestier,  bandage de roue,  pneu,  dimension,  charge,  capacité de charge,
désignation,  marquage.
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