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Solar protection devices combined with glazing - Calculation of total solar energy 
transmittance and light transmittance - Part 2: Detailed calculation method

Senļila v kombinaciji z zasteklitvijo ï Izraļun prepustnosti za energijo sonļnega
sevanja in prepustnosti svetlobe ï 2. del: Podrobna raļunska metoda

Dispositifs de protection solaire combinés a des vitrages - Calcul du facteur de 
transmission solaire et lumineuse -  Partie 2: Méthode de calcul détaillée

Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen - Berechnung der 
Solarstrahlung und des Lichttransmissionsgrades - Teil 2: Detailliertes 
Berechnungsverfahren

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 13363-2:2005/AC:2006

SIST EN 13363-2:2005/AC:2006 en,fr,de

91.120.10 Toplotna izolacija stavb Thermal insulation

17.180.20 Barve in merjenje svetlobe Colours and measurement of 
light
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This corrigendum becomes effective on 19 April 2006 for incorporation in the three official language
versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 19 avril 2006 pour incorporation dans les trois versions linguistiques
officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 19.April 2006 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN
in Kraft.
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English version 
 
Equation (B.3) is to be replaced as follows: 
 

2HP
12

s
vHp ⋅⋅=∆ µ  

 
 
 

Version française 
 
L’équation (B.3) doit être remplacée comme suit: 
 
 

2HP
12

s
vHp ⋅⋅=∆ µ

 

 
 

Deustche Fassung 
 
Die Gleichung (B.3) ist wie folgt zu ersetzen: 
 
 

2HP
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s
vHp ⋅⋅=∆ µ
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