
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG tanks up to and 
including 13 m3 overground

Oprema in pribor za UNP ï Pregledi in periodiļni preskusi rezervoarjev za
utekoļinjeni naftni plin (UNP) nadzemne izvedbe z notranjo prostornino do
vkljuļno 13 m3

Equipements pour GPL et leurs accessoires - Inspection et requalification de réservoirs 
GPL aériens de capacité inférieure ou égale a 13 m3

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - Instandhaltung und wiederkehrende Prüfung 
von Behältern für Flüssiggas (LPG) mit einem Fassungsraum bis einschließlich 13 m3 - 
Oberirdische Aufstellung

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 12817:2002/A1:2006/AC:2006

SIST EN 12817:2002/A1:2006/AC:2007 en

23.020.30 Tlaļne posode, plinske
jeklenke

Pressure vessels, gas 
cylinders

ICS:

SLOVENSKI  STANDARD
SIST EN 12817:2002/A1:2006/AC:2007
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LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG
tanks up to and including 13 m³ overground

Equipements pour GPL et leurs
accessoires - Inspection et requalification

de réservoirs GPL aériens de capacité
inférieure ou égale à 13 m³

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile -
Instandhaltung und wiederkehrende

Prüfung von Behältern für Flüssiggas (LPG)
mit einem Fassungsraum bis einschließlich

13 m³ - Oberirdische Aufstellung

This corrigendum becomes effective on 9 August 2006 for incorporation in the official English version
of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 9 août 2006 pour incorporation dans la version anglaise officielle de
la EN.

Die Berichtigung tritt am 9.August 2006 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der EN in
Kraft.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
C OM ITÉ  EUR OP ÉEN DE NOR M ALIS AT ION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36    B-1050 Brussels
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EN 12817:2002/A1:2006/AC:2006 (E) 
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English version 
 
 
Modify Clause 2 to read: 
 
‘Delete title and replace with the following: 
 
"LPG equipment and accessories – Inspection and re-qualification of LPG tanks up to and 
including 13 m3 overground" ‘. 
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