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Zascitna obleka za gasilce - Zahtevane lastnosti za zas¢itno obleko pri gasenju
pozara

Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for
firefighting

Schutzkleidung fur die Feuerwehr - Leistungsanforderungen fur Schutzkleidung fir die
Brandbek&ampfung

Vetements de protection pour sapeurs pompiers - Exigences de performance pour les
vetements de protection pour la lutte contre l'incendie

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 469:2005/AC:2006

ICS:

13.220.10 GaSenje pozara Fire-fighting
13.340.10 Varovalna obleka Protective clothing
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Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective
clothing for firefighting

Vétements de protection pour sapeurs Schutzkleidung fur die Feuerwehr -
pompiers - Exigences de performance pour Leistungsanforderungen fir Schutzkleidung
les vétements de protection pour la lutte fur die Brandbekampfung

contre l'incendie

This corrigendum becomes effective on 20 September 2006 for incorporation in the official German
and English versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 20 septembre, 2006 pour incorporation dans les versions officielles
allemande et anglaise de la EN.

Die Berichtigung tritt am 20.September 2006°zunEinarbeitung in die offizielle Deutsche und Englische
Fassung der EN inKraft. '
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EN 469:2005/AC:2006 (E/D)

English version
Annex E
Table E.1, 5" line (Top of shoulder to wrist along arm): The tolerance must be £+ 30 mm.
Annex G

Table G.3, line "3f. Falling in water" must be "3i. Falling in water" .

Deutsche Fassung
Anhang E

In Unterabschnitt E.8.2 (3) muss der Wert fir die Standardabweichung der mittleren
Warmestromdichte von 2,1 kW/m? geandert werden in 20 KW/m?,

In Abschnitt E.4.3 muss der Verweis auf ,Tabelle 3” durch ,Tabelle E.3” ersetzt werden.
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