
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1000 litres 
volume - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing

Kriogene posode ï Premiļne vakuumsko izolirane posode s prostornino, ki ni
veļja od 1000 litrov ï 2. del: Konstrukcija, izdelava, nadzor in preskus

Récipients cryogéniques - Récipients transportables, isolés sous vide, d'un volume 
n'excédant pas 1000 litres - Partie 2: Conception, fabrication, inspection et essai

Kryo-Behälter - Ortsbewegliche, vakuum-isolierte Behälter mit einem Fassungsraum von 
nicht mehr als 1000 Liter - Teil 2: Bemessung, Herstellung und Prüfung

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 1251-2:2000/AC:2006

SIST EN 1251-2:2001/AC:2007 en,fr,de

23.020.40 Proti mrazu odporne posode 
(kriogenske posode)

Cryogenic vessels
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Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more
than 1000 litres volume - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing

Récipients cryogéniques - Récipients
transportables, isolés sous vide, d'un

volume n'excédant pas 1000 litres - Partie
2: Conception, fabrication, inspection et

essai

Kryo-Behälter - Ortsbewegliche, vakuum-
isolierte Behälter mit einem Fassungsraum

von nicht mehr als 1000 Liter - Teil 2:
Bemessung, Herstellung und Prüfung

This corrigendum becomes effective on 23 August 2006 for incorporation in the three official
language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 23 août 2006 pour incorporation dans les trois versions linguistiques
officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 23.August 2006 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der
EN in Kraft.
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Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern
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English version 
Replace the following figures: 

 

Figure 5 

 

 

Figure 14 

 

 

Figure 15 
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Figure 16 
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Figure 26 
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Figure B.1 

 

Version française 

Remplacer les figures comme suit: 

 

Figure 5 
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Figure 17 

 

 

 

Figure 26 
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Figure B.1 

 

Deutsche Fassung 

 

Die folgenden Bilder sind wie folgt zu ersetzen: 

 

Bild 5 
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