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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale ISO 21948 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 29, Petit outillage, sous-comité
SC 5, Meules et abrasifs. iTeh STANDARD PREVIEW
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Produits abrasifs appliqués — Feuilles simples

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les dimensions et les tolérances de la surface active des feuilles simples
et leur désignation.

Elle est applicable aux feuilles simples prévues pour être utilisées sur les machines à meuler tenue à la main ou
pour le ponçage manuel.

2 Référence normative

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des
dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les amendements
ultérieurs ou les révisions de telles publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords
fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l’édition la plus
récente du document normatif indiqué ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document
normatif en référence s'applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des Normes
internationales en vigueur.

ISO 554:1976, Atmosphères normales de conditionnement et/ou d'essai — Spécifications.

3 Exigences

3.1 Dimensions

Voir Figure 1 et Tableau 1.

Figure 1
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Tableau 1 — Dimensions

Dimensions en millimètres

T

� 3

L

� 3

70 115

70 230

93 230

115 140

115 280

140 230

230 280

3.2 Conditions d'essai

Les tolérances données dans le Tableau 1 s’appliquent dans les conditions suivantes:

� Température: (20 � 2) °C

� Humidité relative: (65 � 5) %

�
�
�
�
�

conformément à l'ISO 554

Lorsque des feuilles simples doivent être soumises à l’essai, elles doivent être entreposées au moins 24 h dans les
conditions ci-dessus.

4 Désignation

Une feuille simple conforme à la présente Norme internationale doit être désignée par

a) «Feuille simple»;

b) la référence à la présente Norme internationale, c’est-à-dire ISO 21948;

c) ses dimensions T � L (taille), en millimètres.

EXEMPLE Une feuille simple, de dimensions T = 230 mm et L = 280 mm est désignée comme suit:

Feuille simple ISO 21948 - 230 ���� 280

5 Marquage

Les feuilles simples doivent porter, de façon lisible et permanente, au moins les indications suivantes:

a) la taille du grain;

b) le nom ou la marque du fabricant (ou du fournisseur).
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