
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 
1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, 
tow-hangers

Varnostne zahteve za ģiļniġke naprave za prevoz oseb - Vozila - 1. del: Priģemke,
tekala, vrvne zavore, kabine, sedeģi, koġare, vozila za vzdrģevanje, vlaļila

Prescriptions de sécurité pour les installations a câbles transportant des personnes - 
Véhicules - Partie 1: Attaches, chariots, freins embarqués, cabines, sieges, voitures, 
véhicules de maintenance, agres

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Fahrzeuge - Teil 1: 
Befestigungen am Seil, Laufwerke, Fangbremsen, Kabinen, Sessel, Wagen, 
Instandhaltungsfahrzeuge, Schleppgehänge

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 13796-1:2005/AC:2007
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Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs,

carriages, maintenance carriers, tow-hangers

Prescriptions de sécurité pour les
installations à câbles transportant des

personnes - Véhicules - Partie 1: Attaches,
chariots, freins embarqués, cabines,

sièges, voitures, véhicules de maintenance,
agrès

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen
für den Personenverkehr - Fahrzeuge - Teil

1: Befestigungen am Seil, Laufwerke,
Fangbremsen, Kabinen, Sessel, Wagen,

Instandhaltungsfahrzeuge,
Schleppgehänge

This corrigendum becomes effective on 29 August 2007 for incorporation in the official German
version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 29 août 2007 pour incorporation dans la version allemande officielle
de la EN.

Die Berichtigung tritt am 29.August 2007 zur Einarbeitung in die offizielle Deutsche Fassung der EN
in Kraft.
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Deutsche Fassung 

Änderung im Abschnitt 11 

In 11.2.1.8 ist das Bild 8 wie folgt zu ersetzen: 

Maße in Meter 

 

 

 

Legende 
1 Situation bei sitzender Beförderung 
2 Situation bei halbsitzender Beförderung 
3 Fussbereich der sitzenden oder halbsitzender 

Person 
4 Sitzfläche 
5 Restfläche 
6 Breite pro Person in der Mitte der Sitzfläche 

gemessen 
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Der Bildtitel ist wie folgt zu ersetzen: 

Bild 8 — Prinzipskizze zur Bestimmung der Oberflächen für die Berechnung der maximalen Nutzlast 
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