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This corrigendum becomes effective on 3 October 2007 for incorporation in the three official
language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 3 octobre 2007 pour incorporation dans les trois versions
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Die Berichtigung tritt am 3.0Oktober 2007 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der
EN in Kraft.
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EN 1434-2:2007/AC:2007 (E/F/D)

English version

4.3, Test signal output, first paragraph, replace

“and the test period of 1 h for sizes g, < 10 m%h or 1,5 h for o210 m?®/h, is not exceeded”
with

“and the test period of 1 h for sizes g, < 10 m°/h or 1,5 hforg, =10 m3/h, is not exceeded”.

Version francgaise

4.3, Sortie du signal d'essai, premier paragraphe, remplacer

“et que la durée de I'essai n'excéde pas 1 h pour les dimensions donnant un débit g, < 10 mh
ou 1,5 h pour des débits g, > 10 m*/h”

par

“et que la durée de I'essai n'excéde pas 1 h pour les dimensions donnant un débit g, < 10 m®h
ou 1,5 h pour des débits g, > 10 m*/h”.

Deutsche Fassung

4.3, Prifsignalausgang, érsetze

“und dass die Priifdauer von 1 h fir BaugrdRen g, < 10 m’h oder von 1,5 h fiir g, > 10 m*h nicht
Uberschritten wird”

durch

“und dass die Priifdauer von 1 h fiir BaugréRen g s 10:m>h oder von 1,5 h fiir g, > 10 m*h nicht
Uberschritten wird’
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