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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9.Mai 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied ifi 'eigenér, Veérantworturig durch Ubersetzung inseine'fandesspraéhe gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen ‘Status‘wie die offiziellen Fassuhgen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien; Bulgarien,,Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1646-2:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 245 ,Bewohnbare
Freizeitfahrzeuge® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wird EN 1646-2:1998 ersetzen.

Dieses Dokument gehort zu einer Reihe von Normen, die Aspekte zum Wohnen und zur Konstruktion von
bewohnbaren Freizeitfahrzeugen behandeln.

Das Berechnungsverfahren fir die Konstruktion von Caravans zulassige Zuladung ist in EN 1645-2 festgelegt.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik,cngarn;»Vereinigtes Konigreich und Zypern,
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren fir die Berechnung der Zuladung fest, die bei der Konstruktion
von Motorcaravans zu bertcksichtigen ist.

Sie gibt auch an, welche Informationen hinsichtlich der Zuladung in das Benutzerhandbuch aufzunehmen sind.

Sie gilt fir Motorcaravans nach Definition in EN 13878.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 13878:2003, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Begriffe

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13878:2003 und nach 92/21/EWG und die
folgenden Begriffe.

31

technisch zulassige Gesamtmasse im beladenen Zustand

Masse des Fahrzeugs, die die Betriebsbeédingungen <einschlie3lich solcher Faktoren wie Werkstofffestigkeit,
Tragfahigkeit der Reifen usw. berlcksichtigt und die vom Fahrzeughersteller angegeben wird

3.2

zugelassene Masse

Masse des Fahrzeugs, die vom Hersteller bei“der Zulassung zur Erteilung der Betriebserlaubnis angegeben
wird, diese Masse darf die Masse nach 3.1 nicht iberschreiten, wenn die Anforderungen, nach Abschnitt 5
dieser Norm erfullt sind

3.3

Masse des Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand

Masse des Fahrzeugs im unbeladenen Zustand, im Fall eines Zugfahrzeugs mit Aufbau und mit Anhanger-
kupplung, im fahrbereiten Zustand (einschlieRlich Kihlmittel, Ol, 90 % Kraftstoff, Werkzeug, Ersatzrad (falls
vorhanden) und Fahrer (75 kg)); sie enthalt auch die Grundausstattung (siehe 3.6)

3.4
Masse der konventionellen Belastung
Wert der Masse fiir die Passagiere (siehe 5.2)

3.5

Zuladung

Differenz zwischen der maximalen technisch zulassigen Gesamtmasse im beladenen Zustand oder der zuge-
lassenen Masse (siehe 3.2) und der Masse des Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand (siehe 3.3)

3.6

Grundausstattung

Ausriustungsgegenstande und Flissigkeiten, die fir den sicheren und ordnungsgemafen Gebrauch der
Wohnausstattung nach den Angaben des Motorcaravanherstellers erforderlich sind
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3.7

persoénliche Ausriistung

Gegenstand, den ein Benutzer im Motorcaravan mitfihren kann und der nicht in der Grund- oder Zusatzaus-
stattung enthalten ist

3.8
Zusatzausstattung
Gegenstande, die vom Hersteller Uber die Standardausstattung des Motorcaravans hinaus angeboten werden

4 Masse des Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand

4.1 Allgemeines

Die Masse jedes Gegenstandes darf nur einmal aufgenommen werden.

4.2 Grundausstattung
In die Grundausstattung muss, wenn zutreffend, Folgendes im angegebenen Zustand einbezogen werden:
a) Installation von Flissiggasanlagen

1) Die Masse der/des empfohlenen Flasche(n) oder Tanks, gefiillt nach Richtlinie 92/21/EWG;
2) Die Anzahl der zu betrachtenden Flaschen ist die, die an den/die vom Hersteller eingebaute(n)
Regler angeschlassen werden'kann/kénnen.

b) Masse der Flissigkeiten in:

Frischwassertank(s) und Heizungs-System(e) nach, Richtlinie 92/21/EWG;
Zentralheizungs-System — voll; :
Abwassertank — leer;

Toiletten-Spultank — voll;

Toiletten-Abwasser-Auffangtank — leer;

fur den Gebrauch anderer Standardeinrichtungen erforderliche Flussigkeiten — voll.

Las2p=

c) Stromversorgung

1) pauschal 4 kg fur die Anschlussleitung fur Niederspannung (LV);
2) Masse einer Zusatzbatterie, falls mitgeliefert oder wenn Voraussetzungen dafiir geschaffen sind.

5 Berechnung der Zuladung

5.1 Allgemeines

Die Zuladung ist das Ergebnis der Addition der Massen der konventionellen Belastung, der persoénlichen Aus-
rustung und Zusatzausstattung.

5.2 Konventionelle Belastung

Die Masse der konventionellen Belastung ist die Masse, die der Hersteller fir die Beférderung von Passagie-
ren (ohne Fahrer) berlcksichtigen muss. Diese Masse wird errechnet durch Multiplikation mit 75 kg der
Anzahl der Passagiersitzplatze, die vom Hersteller zur Benutzung wahrend der Fahrt angegeben werden.
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5.3 Personliche Ausriistung

5.3.1 Allgemeines

Personliche Ausristungen sind flir alle Benutzer typische Gegenstande wie Lebensmittel, Bestecke, Topfe,
Pfannen, Erste-Hilfe-Boxen, Karten, transportable chemische Toilette, Radkeile, Fernseher und Radio, Feuer-
decke oder Feuerldéscher und persénliche Gegenstande fiir jeden Benutzer wie Kleidung, Schuhwerk, Bett-

zeug, Bicher, Kameras, Spielzeug und Toilettenartikel. Fahrrader, Boote, Surfbretter, Sportausriistung usw.
gehdren ebenfalls dazu, unabhangig davon, ob sie sich auf dem Gepacktrager oder woanders befinden.

5.3.2 Berechnung der Masse

Die Masse fur die personliche Ausristung M, in Kilogramm, muss flir einen Motorcaravan nach folgender
Formel berechnet werden:

M=10n+10/ (1)
Dabei ist

[ die Gesamtlange des Motorcaravans in Meter, oder im Fall einer abnehmbaren Einheit, die Gesamt-
Iange der Wohnkabine;

n  die maximale Anzahl der Passagiere, einschlieRlich Fahrer, nach Herstellerangabe.

ANMERKUNG Es ist wesentlich, [dass.trotz” zulassiger Toleranz der Masse,'im/fahrbereiten Zustand der Wert der
personlichen Ausriistung, entweder 100 kg oder nach 5.3.2 berechnet nicht unterschreitet, je nachdem welcher Betrag
niedriger ist.

5.4 Zusatzausstattung

Der Hersteller muss die Masse jeder Position der Zusatzausstattung einschlieRlich der Masse der Flissig-
keiten, die fur deren sicheren und ordnungsgemalden Gebrauch erforderlich sind, ausweisen.

ANMERKUNG Beispiele fiir angebotene Zusatzausstattungen sind Klimaanlage, Fahrradtrager.

6 Benutzerhandbuch

6.1 Informationen iliber Massen

Der Hersteller muss im Benutzerhandbuch des Motorcaravans folgende Angaben einschlielich der Defini-
tionen ausweisen:

a) Maximale zuldassige Gesamtmasse im beladenen Zustand und zugelassene Masse, in Kilogramm;
b) Masse des Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand, in Kilogramm;

c) Masse der Zuladung, in Kilogramm;

d) Masse der Grundausstattung, in Kilogramm;

e) Masse der konventionellen Belastung (Passagiere), in Kilogramm;

f)  Masse der Zusatzausstattung, in Kilogramm;

g) Masse der personlichen Ausristung, in Kilogramm.
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Information liber die Lastverteilung

Der Hersteller muss Informationen und allgemeine Grundregeln zur richtigen Verteilung der verschiedenen
Beladungen geben.

6.3 Ausfiihrungs- und Sicherheitshinweis

Der Hersteller muss auch folgende Hinweise in das Benutzerhandbuch aufnehmen:

a)

c)

BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICHERGESTELLT IST, DASS DIE MASSE ALLER GEGEN-
STANDE, DIE IM MOTORCARAVAN MITGEFUHRT WERDEN, BERUCKSICHTIGT WURDE. Z.B.
Zusatzausstattung, Grundausstattung und personliche Ausriistung wie Kleidung, Lebensmittel, Fahrrader,
Surfbretter, Sportausriistung usw.

WARNUNG — UNTER KEINEN UMSTANDEN DARF DIE ZUGELASSENE MASSE DIESES
MOTORCARAVANS UBERSCHRITTEN WERDEN.

DIE MASSE IM FAHRBEREITEN ZUSTAND ENTHALT EINE DER MASSEN DER FLUSSIGKEITEN,
GAS USW. (SIEHE GRUNDAUSSTATTUNG IM BENUTZERHANDBUCH). EIN TEIL DIESES ZUSATZ-
WERTES KANN AUCH ALS ZUSATZLICHE ZULADUNG GENUTZT WERDEN, WENN SIE ZUM
BEISPIEL MIT LEEREN WASSERTANKS ODER OHNE GASFLASCHEN REISEN MOCHTEN.
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