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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de norma-
lisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités
techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique
créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec
I''SO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique interna-
tionale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux regles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes inter-
nationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication com-
me Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

Exceptionnellement, lorsqu'un comité technique a réuni des données de nature différente de celles qui sont norma-
lement publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations sur I'état de la techni-
que par exemple), il peut décider, a la majorité simple de ses membres, de publier un Rapport technique. Les
Rapports techniques sont de nature purement informative et ne doivent pas nécessairement étre révisés avant que
les données fournies ne soient plus jugées valables ou utiles.

L'attention est appelée sur le fait'que certains des-élements-de’la présente pattie'de I''SO/TR 12349 peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle gu- de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriéte et averti'de leuf existence.

L'ISO/TR 12349-2 a été élaboré par le comité technique’ISOITC 22, Véhicules routiers, sous-comité SC 12, Syste-
mes de retenue. :

L'ISO/TR 12349 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Véhicules routiers — Mannequins
pour essais de systéemes de retenue:
— Partie 1: Mannequins adultes

— Partie 2: Mannequins enfants
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Véhicules routiers — Mannequins pour essais de systéemes de
retenue —

Partie 2:
Mannequins enfants

1 Domaine d'application

Le présent Rapport technique décrit les mannequins d'essai de choc nourrisson et enfant recommandés par 'lSO
pour I'évaluation des systemes de retenue enfant et de leur interaction avec les sacs gonflables en cours de déploie-
ment.

2 Mannequins recommandés

Les experts de I'ISO/TC 22/SC 12, groupe de travail WG 5, Dispositifs d'essais anthropomorphes, ont réalisé une
étude des mannequins nourrisson et enfant pour les essais de collision. Les mannequins nourrisson et enfant pour
essai de choc suivants sont recommandés pour étre utilisés.dans les essais des.systemes de retenue.

— Recommandés pour I'évaluation du systeme de retenue:
— Nourrisson: CRABI 6 mois;
— 3 ans: Part 572, HYBRID I, TNO-P3, CRABI 3;
— 6 ans: Part 572, HYBRID_ll;: TNO-P6.
— Recommandés pour les interactions du'sac gohflable et'de T'occupant en position anormale:
— Nourrisson: CRABI 6, CRABI 12 et CRABI 18 mois, TNO-P 3/4 et P1 1/2;
— 3 ans: mannequin GM «Air bag», HYBRID llI;
— 6 ans: HYBRID IlI.
Les experts ont prévenu que, lors de I'évaluation des retenues par ceinture, une attention particuliére devait étre por-
tée a l'interaction de la ceinture et du bassin. De plus, les experts ont noté qu'une expérience plus importante était

nécessaire pour l'évaluation des systémes de retenue avec le Part 572 K, les TNO-PO, P 3/4 et P11/2 et les
CRABI 12 et CRABI 18 mois.

3 Instrumentation du mannequin
Les Tableaux 1 et 2 présentent la liste des instruments utilisés couramment avec les mannequins nourrisson et en-

fant. Les interprétations de la signification des divers mesurages relatifs aux niveaux de protection de l'occupant, uti-
lisés par les différents groupes, sont citées dans la bibliographie, références [4] a [7].
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Tableau 1 — Instrumentation du mannequin nourrisson

Instrumentation du mannequin CRAB' CRAE?' CRAB." TNO-P 3/4 TNO-P1 1/2
6 mois 12 mois 18 mois
Téte
Accélération (Ay, Ay, A,) Oui Oui Oui Oui Oui
Cou
Interface téte/cou
(Fx, Fy, F,, My, M, M,) Oui Oui Oui Oui Oui
Interface cou/colonne dorsale
(Ey, Fy, Fy, My, M,, M,) Oui Oui Oui Non Oui
Epaule
(Fx, Fy) Non Oui Oui Non Non
Thorax
Colonne vertébrale
(Ax, Ay, A,) Oui Oui Oui Oui Oui
Abdomen
Interface lombaire/bassin
(Ex, Fy, Fy, My, M, M,) Oui Oui Oui Non Oui
Bassin
Accélération (A, Ay, A,) Oui Oui Oui Non Oui
Charges pubiennes (Fy, F3;) Non Oui Oui Non Non
Tableau 2 — Instrumentation du mannequin\enfant
3 ans 6 ans
Instrumentation du mannequin i
a Part | NGLPa| Hom [ eragl | A | Pat ionope| RNl
572 bag» 572
Téte
Accélération (Ay, Ay, A,) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Accélération angulaire (o) Non Non Oui Non Oui Non Non Non
Cou
Interface téte/cou
(Fx, Fy, Fy, My, M, M,) No Oui Oui Oui Oui No No Oui
Interface cou/tronc
(Fy, Fy, Fy,, My, My, M) Non Non Oui Non Non Non Non Oui
Thorax
Accélération de la colonne
(A, Ay, Ay) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Accélération du sternum (A,) Non Non Oui Non Oui Non Non Oui
Déflexion du sternum (d) Non Non Oui Non Non Non Non Oui
Abdomen
Interface lombaire/bassin
(Fx, Fy, Fy, My, M, M) Non Non Oui Non Non Non Non Oui
Accélération (A,) Non Non Non Non Oui Non Non Non
Bassin
Accélération (Ay, Ay, A;) Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non
Charge sur les crétes iliaques (F})| Non Non Non Non Non Non Non Oui
Fémur
Charge axiale (F}) Non Non Non Non Non Oui Non 6 axes
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