
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Antikorozijska zaščita kovin - Kromatne prevleke na aluminiju in aluminijevih
zlitinah, splaknjene ali nesplaknjene

Korrosionsschutz von Metallen - Gespülte und no-rinse Chromatierüberzüge auf 
Aluminium und Aluminiumlegierungen

Protection contre la corrosion des métaux - Couches de conversion au chromate rincées 
et non rincées sur l'aluminium et les alliages d'aluminium

Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on 
aluminium and aluminium alloys

77.120.10 Aluminij in aluminijeve zlitine Aluminium and aluminium 
alloys

25.220.40 Kovinske prevleke Metallic coatings

ICS:

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 12487:2007/AC:2008
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Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate
conversion coatings on aluminium and aluminium alloys

Protection contre la corrosion des métaux -
Couches de conversion au chromate

rincées et non rincées sur l'aluminium et les
alliages d'aluminium

Korrosionsschutz von Metallen - Gespülte
und no-rinse Chromatierüberzüge auf
Aluminium und Aluminiumlegierungen

This corrigendum becomes effective on 22 October 2008 for incorporation in the official English and
French versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 22 octobre 2008 pour incorporation dans les versions officielles
anglaise et française de la EN.

Die Berichtigung tritt am 22.Oktober 2008 zur Einarbeitung in die offizielle Englische und
Französische Fassung der EN in Kraft.
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In Figure A.1, add an arrow between the boxes "Cold water rinse" (1st appearance) and 
"Brightening (nitric acid plus hydrofluoric acid)" as shown in the detail below. 
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