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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison
avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux regles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire I'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas
avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale ISO 1206 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 4, Roulements, sous-comité SC 5,
Roulements a aiguilles.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxieme édition, (1SO, 1206:1982), dont elle constitue une révision
technique.
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NORME INTERNATIONALE ISO 1206:2001(F)

Roulements — Roulements a aiguilles, séries de dimensions 48, 49
et 69 — Dimensions d'encombrement et tolérances

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les dimensions d'encombrement et les tolérances de la classe normale
des roulements a aiguilles des séries de dimensions 48, 49 et 69, telles que données dans I'|lSO 15. Ces séries sont
prévues pour des roulements a aiguilles complets et pour des roulements sans bague intérieure.

La présente Norme internationale n'est pas applicable aux douilles a aiguilles.

2 Reférences normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes
aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des-documentsynormatifs, indiqués,cizapres: Pour lesyéférences non datées, la derniéere
édition du document normatif'en référence s'applique. Les'membres'de’I'lSO"et de la CEl possedent le registre des
Normes internationales en vigueur.

ISO 582:1995, Roulements — Dimensions des arrondis — Valeurs maximales

ISO 1132-1:2000, Roulements s=nTolérances ==Rartiell:Termes:ét'définitions

ISO 5593:1997, Roulements — Vocabulaire

ISO 5753:1991, Roulements — Jeu interne radial

ISO 15241:2001, Roulements — Symboles relatifs aux grandeurs

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions donnés dans I''SO 1132-1 et
I''SO 5593 s'appliquent.
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4 Symboles

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les symboles donnés dans I'|SO 15241 et les suivants
s’appliquent.

Les symboles (exceptés ceux relatifs aux tolérances) indiqués sur les Figures 1 et 2 et les valeurs données dans les
Tableaux 1 a 6 correspondent a des dimensions nominales, sauf spécifications contraires.
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T's min
VBS
VCS
Vimp
VDmp
ABS
ACS
Admp

ADmp

largeur de la bague intérieure
largeur de la bague extérieure
diameétre d’alésage

diametre extérieur

diametre sous aiguilles

plus petit diamétre isolé sous aiguille?)

faux-rond de rotation de la bague extérieure, sur roulement assemblé
faux-rond de rotation de la bague intérieure, sur roulement assemblé
dimension d'arrondi

plus petite dimension isolée d'arrondi

variation de la largeur de la bague intérieure

variation de la largeur de la bague extérieure

variation du diamétre moyen de l'alésage

variation du diamétre extérieur moyen

écart d'une largeur isolée de la bague intérieure

écart d'une largeur isolée de la bague extérieure

écart du diamétre moyen d'alésage dans un plan isolé

écart du diameétre extérieur moyen dans un plan isolé

1) Le plus petit diamétre isolé sous aiguilles est le diamétre du cylindre qui, placé au niveau du diamétre sous aiguilles, donne
un jeu interne nul dans une direction radiale.
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NOTE Les roulements a aiguilles peuvent étre avec ou sans cage, a une ou deux rangées et avec ou sans rainure et trou de

lubrification sur la bague extérieure.

Figure 1 — Roulement a aiguilles complet

o0

NOTE Les roulements a aiguilles peuvent étre avec ou sans cage, a une ou deux rangées et avec ou sans rainure et trou de

lubrification sur la bague extérieure.

Figure 2 — Roulement a aiguilles sans bague intérieure
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5 Dimensions d'encombrement

Les dimensions d'encombrement pour les séries de dimensions 48, 49 et 69 sont respectivement données dans les

Tableaux 1, 2 et 3.

Tableau 1 — Série de dimensions 48

Dimensions en millimétres

Roulements complets et roulements sans bague intérieure

d E, D BetC Ts min®
110 120 140 30 1
120 130 150 30 1
130 145 165 35 1,1
140 155 175 35 1,1
150 165 190 40 1,1
160 175 200 40 1,1
170 185 215 45 1,1
180 195 225 45 1,1
190 210 240 50 1,5
200 220 250 50 1,5
220 240 270 50 1,5
240 265 300 60
260 285 320 60
280 305 350 69
300 330 380 80 2,1
320 350 400 80 2,1
340 370 420 80 2,1
360 390 440 80 2,1

a8 Les dimensions maximales d'arrondi sont données dans I'ISO 582.
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Tableau 2 — Série de dimensions 49

Dimensions en millimétres

Roulements complets et roulements sans bague intérieure

d F D BetC T's min
5 7 13 10 0,15
6 8 15 10 0,15
7 9 17 10 0,15
8 10 19 11 0,2
9 12 20 11 0,3
10 14 22 13 0,3
12 16 24 13 0,3
15 20 28 13 0,3
17 22 30 13 0,3
20 25 37 17 0,3
22 28 39 17 0,3
25 30 42 17 0,3
28 32 45 17 0,3
30 35 Ly 17 0;3
32 40 52 20 0,6
35 42 55 20 0,6
40 48 62 22 0,6
45 52 68 22 0,6
50 58 72 22 0,6
55 63 80 25 1
60 68 85 25 1
65 72 90 25 1
70 80 100 30 1
75 85 105 30 1
80 90 110 30 1
85 100 120 35 1,1
90 105 125 35 11
95 110 130 35 1,1
100 115 140 40 11
110 125 150 40 1,1
120 135 165 45 1,1
130 150 180 50 1,5
140 160 190 50 1,5

2 Les dimensions maximales d'arrondi sont données dans I''SO 582.
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