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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I'SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec ['1SO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux regles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent Amendement peuvent faire I'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'’Amendement 1 a la Normg fintefnationale) ISO2575:2000) a| été» élaboréfparilé comité technique ISO/TC 22,
Véhicules routiers, sous-comité SC 13, Ergonomie applicable aux véhicules routiers.
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Véhicules routiers — Symboles pour les commandes, indicateurs
et témoins

AMENDEMENT 1

Page 4, Tableau 1

Remplacer le Tableau 1, contenant le résumé de tous les symboles de I''SO 2575, par le suivant, qui inclut les
symboles supplémentaires spécifiés dans le présent amendement.
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Tableau 1 — Résumé de tous les symboles

Annexe 2
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Tableau 1 (suite)

Ne° du Annexe 2
symbole| A B (o} D E F G H I J K L M N X z
29

" *d
31 ”_32
32a &

& A= Dispositif d'éclairage et de signalisation

B= Systémes de freinage

C= Visibilité

D= Environnement et confort de la cabine

E = Fonctions de maintenance et de chargement

F = Moteur

G= Systeme de carburant

H= Transmission

| = Train roulant

J = Prise en main du véhicule et régulateur de vitesse

K= Systemes de sécurité active et passive

L = Sécurité

M= Fonctions électriques en général et véhicules routiers électriques ou hybrides
= Information et communication

X = Divers

Z = Signes spéciaux

Page 8, annexe A

Ajouter les symboles suivants a I'annexe A.

o N°®
N® du Forme du symbole Description/application du symbole d’enregistrement
symbole ISO/CEI
A.22 r 1 Eclairage intérieur directionnel (lecteur de carte) 7000-2550
L - Le symbole peut étre inversé (image miroir).
A.25 r 1 Lampe signalétique taxi 7000-2551
L J
A.26 r n Lampe signalétique assistance médicale 7000-2552
L |
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Page 11, annexe B

Ajouter le symbole suivant a I'annexe B.

o NO
N® du Forme du symbole Description/application du symbole d’enregistrement
symbole
ISO/CEI

B.14 r B Ralentisseur 7000-2574

L |

Pages 13 et 14, annexe C
Ajouter les symboles suivants a I'annexe C.
N° du N®
Forme du symbole Description/application du symbole d’enregistrement
symbole
ISO/CEI

c.07 r n Pare-brise, chauffé électriquement 7000-2575

L |
C.19 r B Reétroviseur, -_extérieur, ., rabattable, électriquement, 7000-2553

‘D installation du type horizontal
‘ Le symbole peut étre inversé (image miroir).

L |

C.20 r —p Rétroviseur extérieur rabattable électriguement, 7000-2584
‘ installation du type vertical
Le symbole peut étre inversé (image miroir).
L |
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Pages 16, 17 et 18, annexe D

ISO 2575:2000/Amd.1:2001(F)

Ajouter les symboles suivants a I'annexe D.

o NO
N® du Forme du symbole Description/application du symbole d’enregistrement
symbole ISO/CEI
D.07 r 1 Dégivrage et sortie d’air vers le bas 7000-1860
L J
D.08 [ 1 Filtre a air de I'habitacle des véhicules routiers 7000-2576
ee
[ X ]
s @
_‘
L J
D.10 r 1 Ventilation fermée 7000-2577
L J
D.16 r 1 Rideau 7000-2554
L J
D.18 r n Léve-vitre électrique de fenétre arriére 7000-2555
L |
D.30 r ’ n Siege ventilé 7000-2556
L :‘j |
D.31 r s n Chauffage intérieur auxiliaire 7000-2578
|
L |
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