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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 9427 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 89, Panneaux à base de bois. 

Cette deuxième édition est basée sur la Norme européenne EN 323. Elle annule et remplace la première 
édition (ISO 9427:1989). Comparée à la première édition, les modifications suivantes ont été faites: 

 une gamme de touches circulaires pour la mesure de l’épaisseur a été spécifiée; 

 les dimensions des éprouvettes d’essai et le nombre de points de mesure pour mesurer l’épaisseur ont 
été changés. 
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Panneaux à base de bois — Détermination de la masse 
volumique 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale prescrit une méthode de détermination de la masse volumique des 
panneaux à base de bois. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 9424, Panneaux à base de bois — Détermination des dimensions des éprouvettes 

ISO 16999, Panneaux à base de bois — Échantillonnage et découpe des éprouvettes 

3 Principe 

Détermination de la masse volumique comme étant le rapport de la masse de chaque éprouvette à son 
volume, deux mesures étant effectuées à la même humidité. 

4 Appareillage 

4.1 Micromètre ou appareil de mesure similaire, pour la mesure de l’épaisseur, ayant des touches 
circulaires, planes et parallèles de 6,0 mm à 20,0 mm de diamètre et une pression d’application entre 
0,02 MPa et 0,05 MPa. La graduation de l’appareil doit permettre une lecture à 0,01 mm. 

La touche circulaire dépend du type de panneaux. En principe, il convient de mesurer les panneaux de faible 
masse volumique et/ou de surface irrégulière en utilisant la touche circulaire la plus large. 

4.2 Pied à coulisse ou tout autre instrument, pour la mesure de la longueur et de la largeur, ayant une 
largeur de touche de 5 mm au moins et une graduation permettant une lecture à 0,1 mm. 

4.3 Balance, permettant une mesure à 0,01 g. 

5 Éprouvettes 

5.1 Échantillonnage et découpe 

L’échantillonnage et la découpe des éprouvettes doivent être effectués conformément à ISO 16999. 
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5.2 Dimensions 

Les éprouvettes doivent être de forme carrée avec des côtés d’une longueur nominale de 50 mm. 

NOTE Des éprouvettes avec des côtés d’une longueur nominale allant jusqu’à 150 mm peuvent être utilisées pour la 
contrôle de la production en usine si une corrélation valable peut être établie. 

Dans le cas de panneaux extrudés, de panneaux cellulaires ou de panneaux de structure similaire, ayant des 
cavités parallèles à la longueur ou à la largeur de l’éprouvette, la longueur ou la largeur totale de l’éprouvette 
doit être, au moins, égale à 2 fois la longueur ou la largeur des éléments centraux individuels (c’est-à-dire 
deux diamètres de tube plus deux fois la distance entre deux tubes) et les éprouvettes doivent avoir une 
section symétrique comme l’indique la Figure 1. 

 

Figure 1 — Section transversale d'un panneau comportant des évidements tubulaires 

5.3 Conditionnement 

Si nécessaire, les éprouvettes doivent être conditionnées jusqu’à masse constante dans une atmosphère dont 
l’humidité relative est de (65 ± 5) % et la température de (20 ± 2) °C. On considère que la masse est 
constante lorsque les résultats de deux pesées successives, effectuées à 24 h d’intervalle ne diffèrent pas de 
plus de 0,1 % par rapport à la masse de l’éprouvette. 

6 Mode opératoire 

6.1 Pesée 

Peser chaque éprouvette à 0,01 g près. 

6.2 Mesure des dimensions 

Mesurer les dimensions de chaque éprouvette conformément à ISO 9424 comme suit. 

a) Mesurer l’épaisseur, t, au point situé à l’intersection des diagonales comme le montre la Figure 2 (à 
moins qu’il ne coincide avec une irrégularité de surface qui peut influencer la mesure) avec une 
exactitude de 0,05 mm. 

Appliquer lentement l’appareil de mesure sur les faces de l’éprouvette. 

b) Mesurer b1 et b2, en deux points, parallèlement aux bords de l’éprouvette, le long de lignes passant par 
les centres des bords opposés comme le montre la Figure 2, avec une exactitude de 0,1 mm. 

7 Expression des résultats 

7.1 La masse volumique, ρ, de chaque éprouvette, en kilogrammes par mètre cube (kg/m3), est calculée 
selon la formule suivante: 

6

1 2
10m

b b t
ρ = ×  
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où 

m est la masse de l’éprouvette en grammes (g); 

b1 et b2 sont la largeur et la longueur de l’éprouvette, en millimètres (mm) (b1 = b2); 

t est l’épaisseur de l’éprouvette, en millimètres (mm). 

7.2 La masse volumique d’un panneau est obtenue en calculant la moyenne arithmétique de la masse 
volumique des éprouvettes provenant du même panneau et exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m3) 
au nombre entier le plus proche. 

Dimensions en millimètres 

 

Figure 2 — Point de mesure 

8 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes: 

 le nom et l’adresse du laboratoire d’essai; 

 le rapport d’échantillonnage, conforme à ISO 16999; 

 la date du rapport; 

 la référence à la présente Norme internationale; 

 le type de panneau et l’épaisseur; 

 la spécification correspondant au produit; 

 le traitement de surface, si nécessaire; 

 les appareillages spécifiques utilisés, au cas ou différentes possibilités sont permises dans la présente 
Norme internationale; 

 les résultats d’essai exprimés comme indiqué à l’Article 7; 

 tout écart par rapport à la présente Norme internationale. 
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