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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de l’ISO 80416-2 peuvent faire l’objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Dans le but de rassembler dans une même série toutes les exigences concernant les principes de base pour les
symboles graphiques utilisables sur le matériel, le comité technique ISO/TC 145, Symboles graphiques et
pictogrammes, et le comité d'étude CEI/CE 3, Structures d'informations, documentation et symboles graphiques se
sont mis d’accord pour élaborer conjointement toutes les parties de la présente Norme internationale et les publier
dans la série 80416. Pour chacune des parties individuelles de cette série, une seule des deux organisations est
responsable. Les comités techniques concernés ont accepté de n’apporter aucune modification à l’une des parties
de la Norme internationale 80416 sans accord mutuel.

La Norme internationale ISO 80416-2 a été ainsi élaborée conjointement par le comité technique ISO/TC 145,
Symboles graphiques et pictogrammes, et le comité d'étude CEI/CE 3, Structures d'informations, documentation et
symboles graphiques. Le projet a été soumis aux organismes nationaux de l’ISO et de la CEI pour vote.

Cette première édition de l'ISO 80416-2 annule et remplace l’ISO 4196. Elle fournit des lignes directrices
applicables aussi bien aux symboles graphiques élaborés par l’ISO qu’à ceux élaborés par la CEI.

La Norme internationale 80416 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Principes de base
pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel :

� Partie 1: Création des dessins originaux de symboles (publiée par la CEI)

� Partie 2: Forme et utilisation des flèches (publiée par l'ISO)

� Partie 3: Indications pour l’application des symboles graphiques (publiée par la CEI)

L'annexe A constitue un élément normatif de l'ISO 80416-2.
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Introduction

Un symbole graphique est une figure perceptible visuellement, utilisée pour transmettre des informations d’une
manière indépendante de la langue. Les symboles graphiques sont utilisés sur le matériel dans une grande variété
de buts. Pour de tels symboles, la cohérence dans la conception de familles de symboles utilisés en un même
endroit ou sur des matériels similaires est une question importante, de même que la lisibilité lorsque ces symboles
sont réduits à de petites dimensions. En conséquence il est nécessaire de normaliser les principes pour la création
des symboles graphiques utilisables sur le matériel, et ce pour assurer la clarté sur le plan visuel, pour maintenir la
cohérence et, en conséquence, pour améliorer la possibilité de reconnaissance du symbole.

La présente Norme internationale, qui comprend plusieurs parties, traite des règles de base utilisées pour créer les
symboles graphiques utilisés sur le matériel, y compris l’épaisseur des traits, la forme et l’utilisation des flèches, les
éléments de négation et l’utilisation de la grille de base, qui servent de lignes directrices pour dessiner des
symboles destinés au matériel. Ces principes de conception doivent être utilisés pour tous les symboles
graphiques utilisables sur le matériel: les symboles graphiques normalisés correspondants sont donnés dans
l’ISO 7000 et la CEI 60417.

L’ISO 80416-2 a été élaborée dans le but de favoriser un nombre restreint de formes de flèches utilisables comme
symboles graphiques ou comme éléments de symboles graphiques.
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Principes de base pour les symboles graphiques utilisables sur
le matériel —

Partie 2:
Forme et utilisation des flèches

1 Domaine d'application

L'ISO 80416-2 établit les principes de base et les proportions qui s'appliquent aux flèches indiquant différents
éléments, forces, fonctions ou dimensions. Les flèches définies dans l'ISO 80416-2 sont utilisées comme symboles
graphiques ou éléments de symboles graphiques.

Lorsque de nouveaux symboles graphiques sont créés ou que des symboles graphiques existants sont révisés, les
principes établis dans l'ISO 80416-2 sont applicables.

2 Référence normative

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des
dispositions valables pour l'ISO 80416-2. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions
de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur l'ISO 80416-2
sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente du document normatif indiqué ci-après.
Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de
l'ISO et de la CEI possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 80416-1:2001, Principes de base pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel — Partie 1: Création
des dessins originaux de symboles.

3 Principes généraux

Les dessins originaux de symboles contenant des flèches doivent être conçus conformément à la CEI 80416-1.

La pointe de la flèche est utilisée pour montrer le point d’application d’une fonction ou d’une dimension, ou pour
indiquer le sens d’un mouvement physique ou fonctionnel.

4 Définitions des formes de flèches et signification spécifique

4.1 Forme de la flèche de base

La forme de la flèche de base est spécifiée dans la Figure 1 et doit être utilisée pour indiquer tout concept qui
implique un mouvement physique, fonctionnel ou autre.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 80416-2:2001
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/695dd0dc-a84d-42f7-9486-

f1c7f67b8911/iso-80416-2-2001



ISO 80416-2:2001(F)

2 © ISO 2001 – Tous droits réservés

CEI 60417-5022: Mouvement dans un seul sens

Figure 1 — Forme de la flèche de base

4.2 Formes de flèches et spécification

Lorsqu’il est nécessaire de donner une acception particulière à un ou plusieurs concepts ou de distinguer ceux-ci
les uns des autres, il est possible d’utiliser les formes de flèches indiquées dans le Tableau 1 en remplacement de
la forme de base.

Tableau 1 — Formes de flèches et spécification

Forme Représentation Angle de la pointe Signification

Type 1 CEI 60417-5022:
Mouvement dans un seul sens

60� Mouvement

CEI 60417-5107A:
Marche normale; vitesse normale

60�

Type 2

CEI 60417-5107B:
Marche normale; vitesse normale

40�

Vitesse

Type 3

ISO 7000-0251:
Flèche fonctionnelle

84� Fonction et force

Type 4

ISO 7000-0439: Flèche dimensionnelle

90� Dimension

NOTE La flèche dite «flèche belge» est réservée exclusivement à l'usage dans le domaine de l'information et de la sécurité du public,
conformément à l'ISO 7001.
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Annexe A
(normative)

Utilisation des formes de flèches

A.1 Mouvement

A.1.1 Sens du mouvement

Il convient de spécifier le sens des mouvements à partir de la flèche de base, de la manière illustrée dans le
Tableau A.1.

Tableau A.1 — Sens du mouvement

Type de mouvement Exemples d’utilisation

À gauche

Linéaire

Vers le haut ou
vers l’avant

Vers le bas ou
vers l’arrière

En diagonale
À droite

(CEI 60417-5022:
Mouvement dans un seul

sens)

Rotation partielle Sens des aiguilles d’une montre
(ISO 7000-0004A: Sens de mouvement

continu de rotation)

Sens inverse des aiguilles d’une montre
(ISO 7000-0004B: Sens de mouvement

continu de rotation [inversé])

Rotation complète

Sens des aiguilles d’une montre
(ISO 7000-0258: Tours [révolutions])

Sens inverse des aiguilles d’une montre
(ISO 7000-0937: Tours [révolutions] à gauche)

Virage à gauche
(ISO 7000-0927B: Virer à droite [inversé])

Virage à droite
(ISO 7000-0927A: Virer à droite)

Virage; virage en U

Virage en U à gauche
(ISO 7000-0924A: Mouvement avec retour

en sens inverse)

Virage en U à droite
(ISO 7000-0924B: Mouvement avec retour

en sens inverse [inversé])
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Tableau A.1 (suite)

Type de mouvement Exemples d’utilisation

Spirale
Spirale tournant à gauche

(ISO 7000-0951B: Mouvement hélicoïdal
[inversé])

Spirale tournant à droite
(ISO 7000-0951A: Mouvement hélicoïdal)

Sens d’avancement
d’un matériau ou
d’un travail

Le matériau est représenté par un trait double largeur qui traverse sans discontinuité
la pointe de la flèche

(ISO 7000-0953B: Sens d’avancement d’un matériau [inversé])

A.1.2 Nature du mouvement

Il convient de spécifier la nature du mouvement à partir de la flèche de base, de la manière illustrée dans le
Tableau A.2.

Tableau A.2 — Nature du mouvement

Nature du mouvement Exemples d’utilisation

Mouvement continu Linéaire
(CEI 60417-5022: Mouvement dans un seul

sens) Rotatif
(ISO 7000-0258: Tours [révolutions])

Mouvement interrompu Linéaire
(ISO 7000-0252: Mouvement rectiligne

interrompu)

Rotatif
(ISO 7000-0431: Rotation interrompue)

Mouvement limité
Linéaire

(ISO 7000-0001: Mouvement linéaire limité) Rotatif, une révolution
(ISO 7000-0009: Un tour [une révolution])

Mise en position par
déplacements successifs

Linéaire
(ISO 7000-0254: Mise en position par
déplacements rectilignes successifs)

Rotatif
(ISO 7000-0436: Mise en position par

rotations successives)

Dépassement de course
(ISO 7000-0936: Mouvement en direction de la flèche avec «marque» d’un arrêt)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 80416-2:2001
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/695dd0dc-a84d-42f7-9486-

f1c7f67b8911/iso-80416-2-2001



ISO 80416-2:2001(F)

© ISO 2001 – Tous droits réservés 5

A.2 Vitesse et accélération

Le Tableau A.3 montre quelques exemples utilisant les formes de flèches données dans le Tableau 1 pour
spécifier la vitesse et l’accélération.

Tableau A.3 — Vitesse et accélération

Indication Exemples d’utilisation

Vitesse normale
CEI 60417-5107A:

Marche normale; vitesse normale
CEI 60417-5107B:

Marche normale; vitesse normale

Vitesse rapide
CEI 60417-5108A:

Marche rapide; vitesse rapide
CEI 60417-5108B:

Marche rapide; vitesse rapide

Vitesse lente
CEI 60417-5124A:

Marche lente; vitesse lente
CEI 60417-5124B:

Marche lente; vitesse lente

Accélération
ISO 7000-0945: Accélération (inversé)

Ne s’applique pas

Décélération
ISO 7000-0946: Ralentissement (inversé)

Ne s’applique pas

A.3 Significations particulières pour la fonction et la force

Le Tableau A.4 montre quelques exemples utilisant les formes de flèches données dans le Tableau 1.

Tableau A.4 — Significations particulières pour la fonction et la force

Indication Exemples d’utilisation

Fonction

ISO 7000-0719: Ajouter un rouleau de papier

Force
ISO 7000-1701: Pression
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