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II 

NACIONALNI UVOD 
 
Standard SIST EN 1909 (sl), Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izpraznitev in 
reševanje, 2017, ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu standardu EN 1909 
(en), Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Recovery and 
evacuation, 2017.  
 
Ta standard nadomešča SIST EN 1909:2005. 
 
NACIONALNI PREDGOVOR  

Evropski standard EN 1909:2017 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo 
CEN/TC 242, Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov, katerega tajništvo je v 
pristojnosti AFNOR. 
 
Slovenski standard SIST EN 1909:2017 je prevod evropskega standarda EN 1909:2017. V primeru 
spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v 
angleškem jeziku.  

Odločitev za izdajo tega standarda je sprejel tehnični odbor SIST/TC DTN dne 4. junija 2019. 

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI 

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi 
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v slovensko standardizacijo: 

SIST EN 1709    Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni 
    pregled, navodila za vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja 
 

SIST EN 1907    Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izrazje 
 

SIST EN 1908    Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Napenjalne 
    naprave 
 

SIST EN 12397   Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Obratovanje 
 

SIST EN 12408   Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje 
    kakovosti 
 

SIST EN 12927 (vsi deli)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi 
 

SIST EN 12929 (vsi deli)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Splošne 
    zahteve 
 

SIST EN 12930   Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izračuni 
 

SIST EN 13107   Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Gradbena 
    dela in objekti 
 

SIST EN 13223   Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Pogonski 
    sistemi in druga mehanska oprema 
 

SIST EN 13243   Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Električna 
    oprema (razen za pogonske sisteme) 
 

SIST EN 13796 (vsi deli)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila 
 
SIST EN 60268-5   Oprema zvokovnega sistema – 5. del: Zvočniki (IEC 60268:2003) 
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III 

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA 
 
– privzem standarda EN 1909:2017 
 
PREDHODNA IZDAJA 
 
– SIST EN 1909:2005, Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izpraznitev in reševanje 
 
OPOMBE 
 
–  Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 1909:2017 to 

pomeni “slovenski standard”. 

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda. 

– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 1909:2017 in je objavljen z dovoljenjem  

 
     Upravni center  
     CEN-CENELEC 
     Avenue Marnix 17 
     B-1000 Bruselj 
     Belgija 
 

This national document is identical with EN 1709:2017 and is published with the permission of  
 
 
     CEN-CENELEC 
     Management Centre 
     Avenue Marnix 17 
     B-1000 Brussels 
     Belgium 
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Ta evropski standard je CEN sprejel 24. novembra 2014. 
 
Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi 
dobi ta evropski standard status nacionalnega standarda brez kakršnih koli sprememb. Najnovejši 
seznami teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo pri 
Upravnem centru CEN-CENELEC ali katerem koli članu CEN. 
 
Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih 
jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru 
CEN-CENELEC, veljajo kot uradne izdaje. 
 
Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike, 
Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, 
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije, 
Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije, 
Švedske, Švice, Turčije in Združenega kraljestva. 
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Evropski predgovor 
 
Ta dokument (EN 1909:2017) je pripravil tehnični odbor CEN/TC 242, Varnostne zahteve za žičniške 
naprave za prevoz oseb, katerega sekretariat vodi AFNOR. 
 
Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda bodisi z objavo istovetnega besedila 
ali z razglasitvijo najpozneje do julija 2017, nasprotujoče nacionalne standarde pa je treba razveljaviti 
najpozneje julija 2017. 
 
Opozoriti je treba na možnost, da so lahko nekateri elementi tega dokumenta predmet patentnih ali 
podobnih pravic. CEN in/ali CENELEC ne prevzema odgovornosti za identifikacijo nekaterih ali vseh 
takih patentnih pravic. 
 
Ta dokument nadomešča EN 1909:2004. 
 
Ta dokument je bil pripravljen v okviru mandata, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko združenje za 
prosto trgovino dodelila CEN, ter podpira bistvene zahteve Direktive EU 2000/9/ES. 
 
Za povezavo z Direktivo EU 2000/9/ES glej informativni dodatek ZA, ki je sestavni del tega dokumenta. 
 
Najpomembnejše spremembe v primerjavi s predhodno izdajo EN 1909 so naslednje: 
 

‒ v podtočki 5.2.2: Dejavniki nevarnosti, je dejavnik "nesposobnost, neprimernost, nepazljivost ali 
napaka posameznikov, ki sodelujejo v reševalnih postopkih" zamenjan z besedno zvezo "človeška 
napaka"; 

 

‒ v podtočki 7.2: Prenos informacij, je dodana zahteva glede uporabe stacionarnih telefonov v 
tunelih; 

 

‒ v podtočki 9.1.6 je dodano priporočilo v zvezi z upravljanjem razsvetljave in ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za varstvo pred požarom; 

 

‒ v podtočki 9.6.3: Uporaba helikopterjev, je pristop spremenjen. Prejšnja izdaja standarda je 
natančno določala načine in vire, ki jih je treba uvesti (kar ni vedno ustrezalo praksi na terenu). 
Nova izdaja standarda podaja le potrebo po predhodnem posvetovanju med upravljavcem žičniške 
naprave in organizacijo, odgovorno za helikopter; 

 

‒ v dodatku ZA (informativni): Povezava med tem evropskim standardom in bistvenimi zahtevami 
Direktive EU 2000/9/ES o žičniških napravah za prevoz oseb, sta dodani dve bistveni zahtevi 
Direktive (4.4 in 7.3.2) glede na točko 9. 

 
Ta dokument je del programa standardov, ki ga je sprejel tehnični odbor CEN in se nanaša na varnostne 
zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb. Ta program vključuje naslednje standarde: 
 

EN 1907  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izrazje 
 

EN 12929 (vsi deli)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Splošne zahteve 
 

EN 12930  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izračuni 
 

EN 12927 (vsi deli)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi  
 

EN 1908  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Napenjalne naprave 
 

EN 13223  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Pogonski sistemi in 
druga mehanska oprema 

 

EN 13796 (vsi deli)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila 
 

EN 13243  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Električna oprema 
(razen za pogonske sisteme) 
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EN 13107  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Gradbena dela in 
objekti 

 

EN 1709  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, 
vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja 

 

EN 1909  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izpraznitev in 
reševanje 

 

EN 12397  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Obratovanje 
 

EN 12408  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje 
kakovosti 

 

Skupaj tvorijo skupino standardov za konstruiranje, izdelavo, montažo, vzdrževanje in obratovanje 
žičniških naprav za prevoz oseb. 
 
V skladu z notranjimi predpisi CEN-CENELEC so dolžne ta evropski standard privzeti nacionalne 
organizacije za standarde naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike, Danske, 
Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, 
Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, 
Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, Švice, Turčije in 
Združenega kraljestva. 
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1  Področje uporabe 
 
Ta evropski standard določa varnostne zahteve, ki se uporabljajo za izpraznitev vozil in reševanje 
potnikov iz žičniških naprav za prevoz oseb, razen vlečnic. Ta standard se uporablja za različne vrste 
žičniških naprav in upošteva njihovo okolje.  
 
Določa zahteve za zagotavljanje varnosti potnikov pri dolgotrajnejših zaustavitvah žičniških naprav ter 
glede postopkov in potrebne opreme.  
 
Obravnava le situacije, ki nastanejo zaradi zaustavitve vozil, tudi če potniki niso neposredno ogroženi. 
 
Ne zajema posebnih postopkov v primeru nesreče. 
 
Vsebuje zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ne glede na uporabo nacionalnih predpisov 
gradbene narave ali predpisov za zagotavljanje varnosti in reda ali tistih, ki se uporabljajo za varovanje 
posebnih skupin ljudi. Standard se ne uporablja za žičniške naprave za prevoz tovora ali za dvigala. 
 
Standard ne obravnava zahtev glede zasnove žičniških naprav. 
 
2  Zveze s standardi 
 
Ta dokument se v celoti ali delno normativno sklicuje na naslednje dokumente, ki so nujno potrebni pri 
njegovi uporabi. Pri datiranih sklicevanjih se uporablja samo navedena izdaja dokumenta. Pri 
nedatiranih sklicevanjih se uporablja najnovejša izdaja dokumenta (vključno z vsemi dopolnili). 
 

EN 1709  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, 
vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja 

 

EN 1907  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izrazje 
 

EN 1908  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Napenjalne naprave 
 

EN 12397  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Obratovanje 
 

EN 12408  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje 
kakovosti 

 

EN 12927 (vsi deli)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi 
 

EN 12929 (vsi deli)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Splošne zahteve 
 

EN 12930  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izračuni 
 

EN 13107  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Gradbena dela in 
objekti 

 

EN 13223  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Pogonski sistemi in 
druga mehanska oprema 

 

EN 13243  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Električna oprema 
(razen za pogonske sisteme) 

 

EN 13796 (skupina)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila 
 

EN 60268-5  Oprema zvokovnega sistema – 5. del: Zvočniki (CEI 60268-5) 
 
3  Izrazi in definicije 
 
V tem dokumentu se uporabljajo izrazi in definicije, ki so navedeni v standardu EN 1907. 
 
4  Simboli in okrajšave 
 
Dokument ne vsebuje simbolov ali okrajšav. 
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