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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'Amendement 1 à l'ISO 4950-2:1995 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 17, Acier, sous-comité 
SC 3, Aciers de construction. 
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Introduction 

Il est apparu, lors de l'examen quinquennal, qu'il convenait de supprimer du domaine d'application de la 
présente Norme internationale l'application aux «larges bandes», qui relèvent de l'ISO/TC 17/SC 12; 
l'ISO/TC 17/SC 3 a donc décidé d'élaborer un amendement afin de corriger la présente Norme internationale 
en conséquence. 
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Produits plats en acier à haute limite d'élasticité — 

Partie 2: 
Produits livrés à l'état normalisé ou de laminage contrôlé 

AMENDEMENT 1 

Page de couverture et page 1, titre 

Modifier comme suit le titre de l'ISO 4950-2:1995: 

«Tôles et larges-plats en acier à haute limite d'élasticité — Partie 2: Tôles et larges-plats livrés à l'état 
normalisé ou de laminage contrôlé» 

Page 1, Article 1 

1er alinéa, remplacer «... des produits plats ...» par «... des tôles et larges-plats ...». 

Remplacer le 2e alinéa par le texte suivant: 

«Elle est applicable aux tôles laminées à chaud sur trains réversibles et aux larges-plats laminés à chaud, 
d'épaisseur comprise entre 3 mm et 150 mm, en acier présentant, après traitement thermique de 
normalisation ou après laminage contrôlé, une limite d'élasticité minimale garantie de 355 N/mm2 à 
460 N/mm2 pour les épaisseurs inférieures ou égales à 16 mm.» 

Page 3, Tableau 3 

Supprimer la Note 2) de bas de tableau et renuméroter les Notes 3) et 4) de bas de tableau en 2) et 3) 
respectivement. 

Page 4, Annexe A 

2e alinéa, supprimer «et bandes». 
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