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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la
Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 7711-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 106, Art dentaire, sous-comité SC 4, Instruments
dentaires.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7711-3:1992), qui a fait l’objet d’une
révision technique incluant les modifications suivantes:

a) le nombre de classes de code de couleur a été réduit de 7 à 6 (suppression de la classe «très fine»);

b) introduction d’une abréviation pour le code de couleur.

L'ISO 7711 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Art dentaire — Instruments rotatifs
diamantés: 

— Partie 1: Dimensions, exigences, marquage et emballage

— Partie 2: Disques

— Partie 3: Tailles des grains, désignation et code de couleur
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Introduction

La première édition de l'ISO 7711-3 a été publiée en 1992. C'était la première fois qu'on essayait de regrouper
les grains diamantés pour instruments rotatifs dentaires et de spécifier une désignation et un code de couleur
pour les plages de taille de grain. Le développement rapide de l'utilisation de grains diamantés pour les
instruments dentaires et la possibilité d'une séparation plus affinée et donc, d'une classification plus claire a
justifié la révision de l'ISO 7711-3.

La présente partie a permis de donner les abréviations des termes utilisés pour les aligner à ceux de normes
similaires pour les instruments rotatifs dentaires.
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Art dentaire — Instruments rotatifs diamantés —

Partie 3:
Tailles des grains, désignation et code de couleur

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 7711 spécifie la désignation, le code de couleur et les tailles des grains diamantés
pour les instruments diamantés rotatifs dentaires couramment utilisés dans un cabinet dentaire. Elle est
applicable à tous les types d'instruments diamantés rotatifs, indépendamment des types et formes.

NOTE L'attention est attirée sur l'ISO 6360 qui spécifie un système de codification numérique pour identifier les
instruments rotatifs dentaires de tous types.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 6106, Produits abrasifs — Vérification de la dimension des grains des superabrasifs

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 
macrograin
grain dont la granulométrie est déterminée par tamisage

3.2 
micrograin
grain dont la granulométrie est déterminée par sédimentation

4 Désignation, code de couleur, tailles des grains

4.1 Désignation

La désignation des instruments diamantés en fonction de la finesse du grain utilisé doit être conforme à la
désignation donnée dans le Tableau 1.

4.2 Code de couleur

Le code de couleur complète la désignation. L'utilisation du code de couleur est optionnelle, au bon vouloir du
fabricant. Si le code de couleur est utilisé, les couleurs doivent être telles que spécifiées dans le Tableau 1.

L'endroit où la couleur est appliquée sur l'instrument diamanté est laissé au bon vouloir du fabricant.
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4.3 Distribution granulométrique

4.3.1 Macrograins

La méthode de détermination ou de vérification de la distribution granulométrique des macrograins pour
diamants utilisés dans la fabrication de produits industriels (meules, scies) est spécifiée dans l'ISO 6106, pour
des grains qui doivent avoir des dimensions comprises entre  et .

La série des tailles de grains diamantés est identifiée par la lettre «D» pour diamant, placée devant la
désignation et est décrite comme étant la série D (D 1181 à D 46).

NOTE De plus amples informations sont données dans la Bibliographie, références [13] et [15].

4.3.2 Micrograins

Il n'existe actuellement aucune méthode acceptée à l'échelon international permettant de déterminer ou de
vérifier la distribution granulométrique des micrograins de diamant. On utilise donc des méthodes provenant de
normes régionales ou nationales.

La série des tailles de grains diamantés est identifiée avec la lettre «M» pour micrograins, placée devant la
désignation et est décrite comme étant la série M.

NOTE De plus amples informations sont données dans la Bibliographie, références [12] et [14].

4.4 Tailles des grains

Les tailles des grains telles que spécifiées dans le Tableau 1 doivent être utilisées pour tous les types
d'instruments diamantés.

Les tailles des grains et leur classification, compte tenu de leur finesse, sont sélectionnées conformément aux
réglementations nationales ou internationales appropriées.

En raison de la difficulté à séparer la taille des grains, des zones de chevauchement sont inévitables et
communément acceptées.

Les colonnes 3 et 4 du Tableau 1 indiquent respectivement le code de couleur et leur équivalent sous forme de
taille des grains.

Tableau 1 — Désignation, code de couleur, tailles des grains

Désignation Abréviation Code de couleur
Taille des grains Taille moyenne des grains

Désignation du grain

ultra-fin UF blanc 4 à 14 8 M 4 à M 14

extra-fin EF jaune 10 à 36 25 M 10 à M 36

fin F rouge 27 à 76 46 M 27 à D 76

moyen M bleu 64 à 126 107 D 64 à D 126

gros C vert 107 à 181 151 D 107 à D 181

très gros VC noir 151 à 213 181 D 151 à D 213

1 180 µm 41 µm

µm µm
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