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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 15. Dezember 2012 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12089:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 „Wärmedämmstoffe und 
wärmedämmende Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2013, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Diese Norm ersetzt EN 12089:1997. 

Die überarbeitete Fassung dieser Norm enthält keine wesentlichen Änderungen, sondern nur geringfügige 
redaktionelle Korrekturen und Ergänzungen. 

Diese Europäische Norm gehört zu einer Normenreihe, die Prüfverfahren zur Bestimmung der Maße und 
Eigenschaften von Wärmedämmstoffen und -produkten festlegt. Sie unterstützt eine Reihe von 
Produktnormen für Wärmedämmstoffe und -produkte, welche entsprechend der Richtlinie des Rates vom 
21.12.1988 zur Angleichung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für Bauprodukte (Richtlinie 89/106/EWG) unter Beachtung der wesentlichen Anforderungen erarbeitet wurden. 

Diese Europäische Norm gilt für Anwendungen im Bauwesen; sie darf aber auch in anderen Bereichen, sofern 
geeignet, angewendet werden. 

Diese europäische Prüfnorm gehört zur folgenden Gruppe von miteinander zusammenhängenden Normen für 
Prüfverfahren zur Bestimmung der Maße und Eigenschaften von werkmäßig hergestellten 
Wärmedämmstoffen und -produkten, die alle in den Aufgabenbereich von CEN/TC 88 gehören: 

EN 822, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Länge und Breite 

EN 823, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Dicke 

EN 824, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Rechtwinkligkeit 

EN 825, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Ebenheit 

EN 826, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung 

EN 1602, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Rohdichte 

EN 1603, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilität im Normalklima 
(23 °C/ 50 % relative Luftfeuchte) 

EN 1604, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilität bei definierten 
Temperatur- und Feuchtebedingungen 

EN 1605, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und 
Temperaturbeanspruchung 

EN 1606, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens bei 
Druckbeanspruchung 
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EN 1607, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 

EN 1608, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit in Plattenebene 

EN 1609, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem 
teilweisem Eintauchen 

EN 12085, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der linearen Maße von Probekörpern 

EN 12086, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit 

EN 12087, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei langzeitigem 
Eintauchen 

EN 12088, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme durch Diffusion 

EN 12089, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspruchung 

EN 12090, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Scherbeanspruchung 

EN 12091, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Frost-Tau-
Wechselbeanspruchung 

EN 12429, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Einstellen der Ausgleichsfeuchte bei definierten 
Temperatur- und Feuchtebedingungen 

EN 12430, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens unter Punktlast 

EN 12431, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Dicke von Dämmstoffen unter 
schwimmendem Estrich 

EN 13793, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens unter zyklischer Belastung 

EN 13820, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung des Gehalts an organischen Bestandteilen 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Prüfeinrichtungen und Verfahren zur Bestimmung des Verhaltens bei 
Biegebeanspruchung von Produkten in Liefermaßen (Prüfverfahren A) und von Probekörpern 
(Prüfverfahren B) unter einer 3-Punkt-Beanspruchung fest. Sie gilt für Wärmedämmstoffe. 

Das Prüfverfahren dient zur Bestimmung der Biegefestigkeit von Produkten und deren Durchbiegung bei einer 
gegebenen Belastung. 

Das Prüfverfahren kann angewendet werden, um die Widerstandsfähigkeit eines Produkts gegen 
Biegespannungen bei Transport und Anwendung zu bestimmen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses 
Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei 
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller 
Änderungen). 

EN 822, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Länge und Breite 

EN 823, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Dicke 

EN 12085, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der linearen Maße von Probekörpern 

ISO 5725-1, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General 
principles and definitions 

ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method 
for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Biegefestigkeit  
σb 
höchste Spannung, berechnet aus der ermittelten Höchstkraft Fm, während der Biegebeanspruchung 

3.2 
Biegespannung  
σx 
Spannung, berechnet aus der Kraft Fx bei der Durchbiegung X 

3.3 
Durchbiegung 
X 
vertikale Verschiebung des Probekörpers infolge der mittig zwischen den Auflagern einwirkenden Kraft Fx, 
gemessen an der Biegeschneide 
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4 Kurzbeschreibung 

Das Prüfverfahren besteht darin, eine Kraft mittels einer Biegeschneide mit vorgegebener Geschwindigkeit 
vertikal auf die Oberfläche eines quaderförmigen Probekörpers aufzubringen, der auf zwei Auflagern liegt. Die 
Kraft wird mittig zwischen den Auflagern auf den Probekörper aufgebracht (siehe Bild 1). 

 

a) Biegefestigkeit 

 

b) Durchbiegung 

Bild 1 — Prinzip des Prüfverfahrens 

5 Prüfeinrichtungen 

5.1 Prüfmaschine 

Eine Prüfmaschine, geeignet für die beim Biegeversuch auftretenden Kräfte und Wege, mit einer 
Biegeschneide und verstellbaren Auflagern. 

Die Prüfmaschine muss die bewegliche Traverse mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit bewegen können. 

5.1.1 Auflager 

Die Auflager für die Probekörper müssen aus zwei verstellbaren Zylindern bestehen, die zueinander parallel 
liegen und in der gleichen waagerechten Ebene angeordnet sind. Die Auflager müssen einen Durchmesser 
von (80 ± 3) mm oder (30 ± 3) mm haben (siehe Bild 2). Die Länge der Auflager muss mindestens gleich der 
Breite der Probekörper sein. 

Die Stützweite L (siehe Bild 2) zwischen den Auflagern muss beim Prüfverfahren A von 300 mm bis 1 200 mm 
oder beim Prüfverfahren B von 200 mm bis 500 mm einstellbar sein. 

5.1.2 Biegeschneide 

Die Biegeschneide für die Probekörper muss die gleiche Form und die gleichen Maße wie die Auflager haben. 
Die Biegeschneide muss mittig zwischen und parallel zu den Auflagern angeordnet sein. 

5.1.3 Lastverteilende Platten 

Für Produkte, die durch die Biegeschneide und die Auflager beschädigt werden können, sind lastverteilende 
Platten aus Stahl mit einer Dicke von mindestens 1 mm zu verwenden. Die Breite der lastverteilenden Platten 
muss (30 ± 1) mm betragen und ihre Länge muss mindestens gleich der Breite des Probekörpers sein. 
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5.2 Messvorrichtungen für die Verschiebung und die Kraft 

5.2.1 Bestimmung der Verschiebung 

Die Prüfmaschine muss über eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Messen der Verschiebung der 
beweglichen Biegeschneide auf ± 5 % oder ± 0,1 mm verfügen; der kleinere Wert ist maßgebend. Die 
gemessene Verschiebung entspricht der Durchbiegung X des Probekörpers. 

5.2.2 Bestimmung der Kraft 

Zum Messen der Kraft F, die der Probekörper während der Prüfung als Widerstand auf die Auflager ausübt, 
muss an der Biegeschneide ein Kraftaufnehmer befestigt sein. Die Verformung des Kraftaufnehmers selbst 
muss während des Messens vernachlässigbar klein sein im Vergleich zu der zu messenden Verschiebung. 
Andernfalls ist die Verformung des Kraftaufnehmers rechnerisch zu berücksichtigen. Der Kraftaufnehmer 
muss das kontinuierliche Messen der Kraft auf ± 1 % erlauben. 

Zur Darstellung der in Abschnitt 7 geforderten Kraft-Durchbiegungs-Kurve ist eine Vorrichtung zur 
gleichzeitigen Aufzeichnung der Kraft F und der Durchbiegung X zu verwenden. 

 
Legende 
1 Biegeschneide 
2 Probekörper mit der Dicke d 
3 Auflager 
a 50 mm bei Prüfverfahren A, 25 mm bei Prüfverfahren B 

Bild 2 — Prinzipskizze der Prüfeinrichtung für das Verhalten bei Biegebeanspruchung 

6 Probekörper 

6.1 Maße der Probekörper 

6.1.1 Prüfverfahren A 

Der Probekörper ist das Produkt in Liefermaßen, das rechtwinklig zugeschnitten sein muss. Der Probekörper 
muss folgende Maße haben: 

Dicke: Lieferdicke des Produkts; 

Länge: Lieferlänge des Produkts, jedoch höchstens 1 300 mm; 

Breite: Lieferbreite des Produkts. Wenn dies wegen der Prüfmaschine nicht möglich ist, muss die Breite 
mindestens 300 mm betragen. 
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