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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 16972 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 94, Sécurité individuelle — Vêtements et 
équipements de protection, sous-comité SC 15, Appareils de protection respiratoire. 
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Appareils de protection respiratoire — Termes, définitions, 
symboles graphiques et unités de mesure

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale s’applique aux 
appareils de protection respiratoire. Elle définit les 
termes d’usage courant et spécifie les unités de 
mesure afin d’uniformiser les interprétations et 
d’éviter les ambiguïtés. Elle indique les symboles 
graphiques devant, le cas échéant, être apposés 
sur les appareils de protection respiratoire (APR) 
ou sur certaines parties de ces appareils ou 
pouvant figurer dans les manuels d'instruction 
destinés à former la ou les personnes utilisant les 
APR au fonctionnement de ces appareils. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont 
indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule 
l'édition citée s'applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

ISO 7000, Symboles graphiques utilisables sur le 
matériel — Index et tableau synoptique 

CEI 80416-11), Principes de base pour les 
symboles graphiques utilisables sur le matériel — 
Partie 1: Création des symboles graphiques pour 
enregistrement 

ISO 80416-22), Principes de base pour les 
symboles graphiques utilisables sur le matériel — 
Partie 2: Forme et utilisation des flèches 

                                                           

1) Annule et remplace l'ISO 3461-1:1988. 

2) Annule et remplace l'ISO 4196:1984. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes 
et définitions suivants s’appliquent. 

NOTE Les termes sont répertoriés par ordre 
alphabétique ANGLAIS. Les termes faisant référence 
aux APR actuels ne sont pas répertoriés car ils sont liés 
à leur conception et sont décrits dans l’Annexe A. Un 
terme apparaissant en gras dans une définition signale 
un terme défini ailleurs dans la présente liste de 
définitions. 

3.1 
résistance à l’abrasion 
aptitude d’un APR et/ou de ses composants à 
résister à la dégradation due à des effets abrasifs 
(par exemple un éraflement, un grattement, un 
frottement) 

3.2 
appareil de protection respiratoire lors d’un 
grenaillage 
appareil conçu pour protéger le porteur contre 
l’inhalation, l’impact ou l’abrasion de matières 
utilisées ou générées lors d’un grenaillage 

3.3 
accessoire 
élément(s) fixé(s) à l’APR qui n'est(ne sont) pas 
nécessaire(s) pour que l’APR satisfasse aux 
exigences de performance de la norme ISO 
relative aux APR et qui ne compromet(tent) pas le 
niveau de protection pour lequel il est conçu 

3.4 
évaluation de l’adéquation 
méthode sélective permettant de déterminer l’APR 
le plus adapté à limiter, à des niveaux 
acceptables, l’exposition du porteur à un danger 

3.5 
diamètre aérodynamique 
diamètre d’une particule sphérique de masse 
volumique égale à un, ayant la même vitesse de 
sédimentation que la particule considérée 
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3.6 
aérosol 
suspension de particules solides, liquides ou de 
particules solides et liquides dans un milieu 
gazeux 

3.7 
pénétration de l’aérosol 
capacité des particules à traverser un matériau 
filtrant les particules 

3.8 
résistance au débit d’air 
pression différentielle entre l’amont et l’aval d’un 
courant, causée par l’écoulement de l’air au 
travers de parties ou de composants de l’APR, tels 
qu’une soupape d’expiration, une soupape 
d’inspiration, un(des) filtre(s), un tube 

3.9 
appareil de protection respiratoire filtrant 
appareil dans lequel l’air ambiant passe au travers 
d’un ou de plusieurs éléments filtrants qui 
éliminent le(s) polluant(s). L’air passe au travers 
de l’élément filtrant par la respiration ou à l’aide 
d’un dispositif soufflant 

3.10 
dérivation de l’air ambiant 
moyen permettant au porteur de respirer 
l’atmosphère ambiante avant d’entrer ou après 
avoir quitté une atmosphère dangereuse 

3.11 
système d’air ambiant 
appareil utilisé pour alimenter directement en air 
ambiant à basse pression un APR fournissant de 
l’atmosphère (fonctionnement manuel ou assisté) 

3.12 
atmosphère ambiante 
air environnant le porteur de l’APR 

3.13 
concentration ambiante 
concentration d’un composé dans l’air environnant 
le porteur de l’APR 

3.14 
conditions ambiantes de laboratoire 
atmosphère dans laquelle la température est 
comprise entre 16 °C et 32 °C et l’humidité relative 
entre 20 % et 80 % 

3.15 
contaminant atmosphérique 
substance potentiellement nocive présente en 
concentration élevée inadmissible dans l’air 

ambiant et à laquelle les ouvriers peuvent se 
trouver exposés dans leur environnement de 
travail 

3.16 
point de rosée atmosphérique 
température à laquelle l’humidité contenue dans 
un gaz commence à se condenser lorsque le gaz 
est refroidi à la pression atmosphérique normale 
(1 013,25 hPa) 

3.17 
contrôle biologique 
analyse de l’air expiré d’un liquide biologique (par 
exemple l’urine, le sang, la transpiration) ou d’un 
tissu cellulaire (par exemple cheveux, ongles), afin 
d’évaluer le degré auquel une personne a été 
exposée à un polluant/à un danger 

3.18 
harnais de sécurité 
moyen permettant à un porteur de porter certains 
composants d’un APR sur le corps 

3.19 
concentration de claquage 
concentration d’un gaz d’essai, dans l’air en aval 
d'un filtre à gaz soumis à un essai de capacité à 
partir de laquelle ce filtre est considéré comme 
saturé 

3.20 
courbe de claquage 
graphique représentant la concentration de la 
substance d’essai en aval du(des) filtre(s) à gaz 
en fonction du temps 

3.21 
temps de claquage 
durée comprise entre le début d’un essai de 
capacité d’un filtre à gaz et le moment où la 
concentration de claquage a été atteinte, dans 
l’air en aval du filtre à gaz, dans les conditions 
définies 

3.22 
courbe du temps de claquage 
graphique représentant la relation entre la 
concentration d’essai et le temps de claquage 
du(des) filtre(s) à gaz 

3.23 
gaz respirable 
mélanges de gaz adaptés à la respiration sans 
effet nocif sur la santé 
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3.24 
bouteille de gaz respirable 
partie intégrante de l’APR contenant le gaz 
respirable 

3.25 
qualité du gaz respirable 
composition d’un gaz respirable tel que défini 
dans les normes applicables 

3.26 
cycle respiratoire 
pédiode composée d’une inspiration et d’une 
expiration 

3.27 
sac respiratoire 
composant d’un APR qui compense les variations 
de l’alimentation en gaz respirable et satisfait aux 
besoins de débit de pointe à l’inspiration 

3.28 
régénération du gaz respiratoire 
procédé par lequel un APR absorbe le dioxyde de 
carbone dans le gaz expiré et fournit l’oxygène, 
contrôle la vapeur d’eau et la température du gaz 
à respirer 

3.29 
simulateur respiratoire 
appareil de ventilation qui simule la ventilation 
respiratoire en utilisant des formes d’ondes, qui 
sont sinusoïdales ou représentent le cycle 
d’inspiration et d’expiration 

NOTE Voir également simulateur métabolique. 

3.30 
résistance respiratoire de pointe 
pression différentielle maximale d’un APR pendant 
l’inspiration (résistance de pointe à l’inspiration) ou 
l’expiration (résistance de pointe à l’expiration) 

3.31 
résistance respiratoire 
pression différentielle entre l’amont et l’aval d’un 
courant, causée par un APR sur le débit de gaz 
respirable pendant l’inspiration (résistance à 
l’inspiration) ou l’expiration (résistance à 
l’expiration) 

3.32 
température du corps à pression saturée 
BTPS 
condition normale pour l’expression des 
paramètres de ventilation 

EXEMPLE Température du corps (37 °C), 
pression atmosphérique (1 013,25 hPa) et air saturé 
(pression de la vapeur = 62,66 hPa). 

3.33 
respiration partagée 
pratique permettant à une deuxième personne de 
partager simultanément la même source de gaz 
respirable que celle du porteur de l’APR alors que 
les deux personnes tentent de rejoindre un lieu 
sécurisé 

3.34 
soupape de dérivation 
composant d’un APR, servant de soupape 
manuelle d’urgence et permettant l’alimentation en 
gaz respirable nécessaire lorsque la voie 
d’alimentation normale ne fonctionne plus 

3.35 
limites de concentration de CO2 
concentration maximale autorisée en dioxyde de 
carbone présent dans le gaz respirable inhalé 

3.36 
tronçon carbonisé 
tronçon fragilisé d’un matériau ou d’un tissu qui a 
été exposé à une énergie thermique 

3.37 
dispositif de vérification 
caractéristique de l’APR qui permet au porteur de 
vérifier avant utilisation ou régulièrement pendant 
l’utilisation, que les conditions minimales de 
conception du fabricant sont satisfaites 

3.38 
résistance au nettoyage/à la désinfection 
capacité de l’appareil à résister aux méthodes de 
nettoyage et de désinfection définies par le 
fabricant 

3.39 
colmatage 
accumulation de particules sur un filtre provoquant 
une augmentation importante de sa résistance à 
l’écoulement 

3.40 
filtre combiné 
filtre conçu pour éliminer les particules solides 
et/ou liquides ainsi que les vapeurs et les gaz 
dispersés de l’air le traversant 

3.41 
APR combiné 
APR qui peut fonctionner en mode filtrant ou en 
mode isolant 
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3.42 
performance de communication 
aptitude du porteur à communiquer face à face 
avec autrui à une distance donnée 

3.43 
compatibilité 
capacité d’un APR à être utilisé conjointement 
avec d’autres équipements de protection 
individuelle (EPI) 

3.44 
personne compétente 
personne possédant une expérience appropriée et 
suffisante, et des connaissances pratiques et 
théoriques des éléments d’un programme 
respiratoire dont elle est responsable 

3.45 
espace confiné 
zone à accès réduit, comme défini dans les 
réglementations nationales, qui nécessite des 
précautions particulières pour pouvoir y accéder  

3.46 
robinet de débit continu 
robinet de réglage du débit en gaz respirable 
alimentant le porteur d’un APR équipé d’une 
source de gaz respirable permettant à celui-ci de 
régler son écoulement continu dans les limites 
définies 

3.47 
diamètre médian en nombre 
CMD 
taille de particule d’une distribution 
granulométrique pour laquelle une moitié du 
nombre total de particules a des dimensions 
supérieures et l'autre moitié, des dimensions qui 
inférieures 

3.48 
espace mort 
zone dans laquelle le gaz expiré n’a pas été purgé 
et est susceptible d’être respiré à nouveau 

3.49 
parties démontables 
parties de l’appareil conçues pour être 
déconnectées et reconnectées à la main, sans 
l’utilisation d’outils 

3.50 
durée de conception 
durée spécifiée par le fabricant pendant laquelle 
les conditions de conception d’un appareil sont 
satisfaites, par exemple le débit 

3.51 
point de rosée 
température de l’air à une pression spécifiée à 
laquelle la condensation d’eau se produit 

3.52 
retrait de l’équipement 
processus de retrait effectif de l’APR 

3.53 
mise en place l’équipement 
processus de mise en place effective de l’APR 

3.54 
égoutter 
s’écouler en formant des gouttelettes ou des 
gouttes 

3.55 
tête artificielle 
modèle imitant une tête humaine utilisé lors des 
essais sur l’APR 

3.56 
durabilité 
capacité de l’appareil à résister à l'ensemble des 
contraintes liées à son utilisation sans nuire à ses 
performances ni à son intégrité 

3.57 
poussière 
aérosol constitué de particules solides produites 
mécaniquement à partir de particules plus grandes 
de submicroscopique à macroscopique 

NOTE Voir aussi vapeur et fumée. 

3.58 
dispositif de respiration d’urgence 
mécanisme de l’APR se mettant en marche 
lorsque le mode de fonctionnement normal de 
l’appareil est défaillant 

NOTE Il fournit un niveau de protection approprié 
pendant une certaine période afin de permettre au 
porteur de l’appareil de quitter la zone de travail, sans 
assistance, et de rejoindre un lieu sécurisé 

3.59 
compatibilité électromagnétique 
CEM 
capacité d’un appareil, d’une unité d’équipement 
ou d’un système à fonctionner correctement dans 
son environnement électromagnétique sans 
occasionner, lui même, de perturbations 
électromagnétiques intolérables dans cet 
environnement 
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3.60 
fin de la durée d'utilisation de la batterie 
niveau le plus faible de la capacité d’une batterie 
auquel l’APR continue de pouvoir fonctionner 
correctement 

3.61 
indicateur de la fin du cycle de vie 
système qui indique la fin du cycle de vie complet 
d’un APR 

3.62 
indicateur de fin de durée d’utilisation 
ESLI 
système avertissant le porteur d'un APR filtrant à 
gaz que la fin de la protection respiratoire qu’il 
assure est imminente 

3.63 
environnement 
zone à risques potentiels dans laquelle l’APR doit 
être utilisé 

3.64 
facteurs/paramètres ergonomiques 
tous les aspects de l’APR qui sont prévus pour 
maximiser la capacité des porteurs à effectuer 
leurs tâches tout en limitant au strict minimum la 
fatigue et l’inconfort du porteur 

3.65 
APR d’évacuation 
appareil de protection respiratoire utilisé 
uniquement en cas d’évacuation (sortie de 
secours) d'un environnement dangereux 

3.66 
soupape d’expiration 
soupape anti-retour permettant l’évacuation du 
gaz expiré et l'excès de gaz respirable de l’APR 

3.67 
atmosphère explosive 
mélange de substances avec l’air, dans les 
conditions atmosphériques, sous forme de gaz, 
vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, 
après inflammation, la combustion se propage à 
l’ensemble du mélange non brûlé 

3.68 
parties exposées 
toute partie de l’APR pouvant entrer en contact 
avec l’atmosphère ambiante dans les conditions 
d’utilisation prévues 

3.69 
irritation oculaire 
〈externe〉 rougeur, démangeaison ou larmoiement 
des yeux causé par des gaz, vapeurs, particules 
et liquides 

3.70 
irritation oculaire 
〈externe〉 rougeur, démangeaison ou larmoiement 
des yeux causé par l’APR même 

3.71 
composant en tissu 
matériau synthétique ou naturel, ou combinaison 
de matériaux souples produits par tissage, 
feutrage, fibrage ou tricotage 

3.72 
fuite faciale 
fuite entre le visage et l’interface respiratoire 

3.73 
champ de vision 
zone de vision lors du port d’un APR 

3.74 
support du filtre 
composant fixé à une interface respiratoire ou à 
une autre partie de l’appareil et dans lequel est 
inséré un filtre emboîté ou non 

3.75 
appareil filtrant 
APR dans lequel l’air passe à travers un ou 
plusieurs filtres avant d’être inhalé 

NOTE L’appareil peut être non assisté, à ventilation 
assistée ou à assistance motorisée. 

3.76 
essai d’ajustement 
utilisation d’un agent test et d’un protocole 
spécifique pour déterminer qualitativement et 
quantitativement l'aptitude d’une personne à 
obtenir une étanchéité appropriée avec une 
marque, un modèle et une taille spécifiques d’APR 

3.77 
débit 
approvisionnement d’air 
volume (masse) de gaz respirable traversant 
l’appareil dans un temps donné 

3.78 
embuage 
réduction du champ de vision et de l’acuité visuelle 
causée par la condensation d’humidité à l’intérieur 
de l’oculaire 
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3.79 
fumée 
aérosols solides formés lorsque la matière d’un 
solide volatilisé se condense dans l’air 

3.80 
gaz 
fluide à l’état gazeux à une pression et une 
température normales qui se dilate pour occuper 
l’enceinte ou l’espace dans lequel il est enfermé 

3.81 
filtre anti-gaz 
filtre conçu pour éliminer les gaz et vapeurs 
spécifiques de l’atmosphère le traversant 

3.82 
capacité du filtre anti-gaz 
volume ou masse d’un polluant gazeux qu’un filtre 
à gaz peut adsorber, absorber ou dégrader par 
catalyse 

3.83 
calendrier de remplacement d'un filtre anti-gaz 
laps de temps au terme duquel un filtre à gaz 
usagé est remplacé par un filtre neuf 

3.84 
APR filtrant anti-gaz 
appareil constitué d’une interface respiratoire 
munie d’un filtre qui élimine certains gaz ou 
vapeurs de l’air inhalé par le porteur pendant une 
période limitée 

3.85 
atmosphère dangereuse 
atmosphère qui est appauvrie en oxygène, 
dépasse une limite d’exposition 
professionnelle, présente un risque 
d’incendie/d’explosion et/ou contient un agent 
contaminant toxique ou pathogène en suspension 
dans l’air dans des concentrations jugées 
dangereuses 

3.86 
taux de risque 
concentration estimée/mesurée d’une substance 
en suspension dans l’air divisée par la limite 
d’exposition professionnelle 

NOTE Ce rapport est calculé pour chaque 
composant de gaz, vapeur et/ou particule ou pour un 
mélange lorsque les composants ont des effets 
cumulatifs présentant un risque respiratoire. 

3.87 
serre-tête 
dispositif permettant de maintenir en place une 
interface respiratoire sur la tête 

3.88 
visualisation tête haute 
VTH 
moniteur ou signal d'alarme visuel dans le champ 
de vision du porteur de l’APR 

3.89 
haute pression 
pression égale ou supérieure à la pression 
absolue de 1 MPa (10 000 mbar) 

3.90 
tuyau 
conduit flexible creux transportant le gaz 
respirable désigné comme basse, moyenne ou 
haute pression 

3.91 
dispositif d’hydratation 
caractéristique de conception d’un APR 
permettant au porteur de boire sans retrait de 
l’équipement 

3.92 
essai hydrostatique 
essai normalisé de résistance à la pression des 
bouteilles 

3.93 
hypoxie 
situation dans laquelle la quantité d’oxygène 
alimentant les tissus est insuffisante 

3.94 
présentant un danger immédiat pour la vie ou 
la santé 
IDLH 
atmosphère qui présente une menace immédiate 
pour la vie, aurait des effets nocifs pour la santé 
ou diminuerait la capacité d’une personne à fuir 
une atmosphère dangereuse 

3.95 
résistance à l'impact 
capacité de l’APR à résister aux impacts 
mécaniques et aux contraintes dynamiques 
d’environnement 

3.96 
soupape d’inspiration 
soupape qui s’ouvre à l’inspiration et se ferme à 
l’expiration 
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3.97 
air inhalé 
air inspiré par le porteur 

3.98 
filtre intégré 
filtre qui n’est pas séparable du reste de 
l’interface respiratoire 

3.99 
débit interactif 
débit de gaz réel de l’APR résultant de la 
respiration du porteur 

3.100 
sécurité intrinsèque 
dispositions garantissant que l’APR ne constitue 
pas une source d’inflammation dans des 
atmosphères explosives 

3.101 
APR intrinsèquement sécurisé (IS) 
appareil de protection respiratoire certifié 
comme n’étant pas une source d’inflammation 
dans une atmosphère explosive 

3.102 
fuite vers l’intérieur 
fuite de l’atmosphère ambiante dans l’interface 
respiratoire à partir de toutes les sources à 
l’exclusion des filtres de l’appareil, lorsqu’elle est 
mesurée en laboratoire dans l’atmosphère d’essai 
spécifique 

NOTE Elle est exprimée sous la forme d’un rapport 
entre la concentration du polluant à l’intérieur d’un APR 
et l’atmosphère ambiante, comme suit: 

Fuite vers l’intérieur (%) = Ci/Co × 100 

où 

Ci est la concentration d’agent d'essai à l’intérieur 
de l’interface respiratoire; 

Co est la concentration d’agent d'essai à l’extérieur 
de l’interface respiratoire. 

3.103 
capacité d’un filtre anti-gaz en laboratoire 
masse/volume d’un agent d’essai spécifique qui 
sera éliminé ou retenu par certains mécanismes 
(par exemple physisorption, chimisorption, réaction 
catalytique) sous certaines conditions de 
température, d’humidité relative, de concentration 
en gaz d’essai, ainsi que de débit 

NOTE La masse/le volume est déterminé en 
mesurant le temps de claquage à une concentration de 
claquage définie. 

3.104 
étanchéité 
capacité à résister à une perte de pression à 
l’intérieur d’un APR sur une période donnée 
comme déterminé par un essai de laboratoire 

3.105 
cycle de vie 
période comprise entre la date de fabrication de 
l’appareil et la date à laquelle l’appareil doit être 
mis hors service 

3.106 
gaz respiratoire liquéfié 
oxygène ou air conservé sous forme liquide et 
fourni au porteur sous forme gazeuse 

3.107 
interface respiratoire à ajustement lâche 
interface respiratoire qui ne vise pas à former une 
jonction parfaitement étanche avec la peau du 
porteur 

3.108 
composé organique à bas point d'ébullition 
composé organique ayant un point d’ébullition 
u 65 °C à la pression atmosphérique 

3.109 
basse pression 
pression jusqu’à 100 hPa (mbar) au-dessus de la 
pression atmosphérique (au manomètre) 

3.110 
conditions minimales de conception prévues 
par le fabricant 
niveau le plus bas des conditions de 
fonctionnement de l’appareil, tel que déclaré par le 
fabricant, dans lesquelles il continue de satisfaire 
aux exigences de la classe désignée 

3.111 
débit minimal prévu par le fabricant 
MMDF 
débit minimal, indiqué par le fabricant, auquel les 
exigences pertinentes sont satisfaites 

3.112 
marquage 
informations apposées sur l’appareil et indiquant 
les caractéristiques spécifiques de l’APR 
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3.113 
diamètre aérodynamique médian en masse 
DAMM 
point dans une répartition granulométrique 
aérodynamique où la moitié de la masse est 
constituée de particules avec un diamètre inférieur 
au DAMM et l’autre moitié, de particules avec un 
diamètre supérieur au DAMM 

3.114 
compatibilité du matériau avec la peau 
caractéristique du matériau pouvant se traduire 
par une légère irritation de la peau du porteur 
lorsqu’il se trouve en contact direct avec elle 

3.115 
condition de débit maximal 
facteurs propres à la conception spécifiée par le 
fabricant qui donnent lieu au débit le plus élevé 

3.116 
concentration maximale d'utilisation 
CMU 
concentration atmosphérique maximale d’une 
substance dangereuse à partir de laquelle le 
porteur d’APR peut être considéré comme protégé 
lorsqu’il porte un APR, elle est déterminée par le 
niveau de protection attribué de l’appareil de 
protection respiratoire ou par la classe de 
l’appareil de protection respiratoire ainsi que la 
limite d’exposition professionnelle à la 
substance dangereuse 

NOTE La CMU peut généralement être déterminée 
mathématiquement en multipliant le niveau de protection 
attribué spécifié pour un appareil de protection 
respiratoire par la limite d’exposition professionnelle 
utilisée pour la substance dangereuse. 

3.117 
choc mécanique 
force dynamique appliquée à l’appareil lors d’une 
chute à partir d’une hauteur donnée telle que 
déterminée par un essai en laboratoire 

3.118 
résistance mécanique de l’oculaire 
capacité de l’appareil à résister aux contraintes 
mécaniques imposées à la barrière située devant 
les yeux 

3.119 
pression moyenne 
pression comprise entre 100 hPa (mbar) au-
dessus de la pression atmosphérique et 1 MPa 
(10 000 mbar) au manomètre 

3.120 
simulateur métabolique 
simulateur respiratoire automatique 
programmable pouvant simuler les 
caractéristiques de la respiration humaine (volume 
courant et fréquence respiratoire variables, 
humidité, température) et des fonctions 
métaboliques (consommation d’oxygène et 
production de dioxyde de carbone variables) 

3.121 
condition de débit minimal 
facteurs propres à la conception spécifiée par le 
fabricant qui donnent lieu au débit le moins élevé 

3.122 
facteur de protection minimale requis 
MRPF 
niveau de protection requis, indiqué par la 
procédure d’évaluation de l’adéquation 

3.123 
ventilation par minute 
volume d’air, VE, échangé à l’intérieur des 
poumons en une minute, en l/min BTPS 

3.124 
volume par minute 
quantité d’air expiré en une minute 

3.125 
brouillard 
suspension de gouttelettes liquides générées par 
la condensation de vapeur retournant à l’état 
liquide ou par dispersion d’un liquide par giclage 
ou pulvérisation 

3.126 
mode de fonctionnement 
moyen principal permettant d’alimenter le porteur 
en gaz respirable, par exemple filtration des 
particules, filtration des gaz et des vapeurs ou 
alimentation en gaz respirable 

3.127 
moniteur 
écran 
composant d’un APR permettant au porteur 
d’évaluer en permanence que le débit minimal 
prévu par le fabricant ou les conditions minimales 
prévues par le fabricant sont atteints 

3.128 
APR multi fonctionnel 
APR capables de fonctionner sur un mode qui 
utilise différents modes de fonctionnement, par 
exemple appareils de filtrant assistés, assistance 
en marche ou arrêt, système de gaz respirable 
comprimé avec un appareil de gaz respirable 
comprimé 
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3.129 
filtre combiné multitype 
filtre combiné satisfaisant aux exigences de 
plusieurs types de filtres anti-gaz et particules 

3.130 
filtre à gaz multi-type 
filtre à gaz satisfaisant aux exigences de plusieurs 
types de gaz 

3.131 
pression négative 
pression à l’intérieur de l’interface respiratoire, du 
tuyau, etc. qui est inférieure à celle de 
l’atmosphère ambiante 

NOTE Elle est exprimée en Pascals. 

3.132 
durée nominale de fonctionnement 
durée de fonctionnement d’un appareil, utilisé pour 
la classification déterminée dans les essais de 
laboratoire à un débit spécifié dans une Norme 
internationale 

3.133 
limite d’exposition professionnelle 
VLE 
concentration maximale d’agents contaminants en 
suspension dans l’air jugée acceptable, telle que 
définie par l’autorité compétente 

3.134 
pression de fonctionnement 
pression(s) développée(s) pendant le 
fonctionnement au sein de l’APR 

3.135 
compatibilité à l'oxygène 
capacité de l’APR à permettre un contact direct 
avec de l’oxygène sous pression sans risque 
d’incendie ou d’explosion étant exempt d’huile et 
de graisse 

3.136 
consommation d’oxygène 
volume d’oxygène, VO2

, consommé par les tissus 
humains pour une production d’énergie aérobie, 
en l/min STPD 

3.137 
appauvri en oxygène 
situation basée sur une concentration en oxygène 
ou une pression partielle au dessous de laquelle 
une personne peut être affectée 

NOTE Toute autorité compétente peut établir une 
autre définition ou une limite spécifique. 

3.138 
air enrichi en oxygène 
air contenant de l’oxygène à des concentrations 
supérieures à celles de l’air atmosphérique au 
niveau de la mer 

3.139 
particule 
terme générique utilisé pour décrire des 
substances solides ou liquides à un état finement 
divisé et faisant référence aux aérosols 
particulaires 

EXEMPLE Les poussières, les brouillards, les 
fumées, les vapeurs, les fibres, la buée ainsi que les 
micro-organismes. 

3.140 
filtre à particules 
filtre conçu pour éliminer les particules en 
suspension 

3.141 
efficacité du filtre à particules 
degré auquel un filtre élimine les aérosols de 
l’atmosphère ambiante 

3.142 
appareil de protection respiratoire muni d’un 
filtre à particules 
APR muni d’un filtre à particules 
appareil constitué d’une interface respiratoire et 
muni d’un filtre à particules permettant d’éliminer 
les particules, finement divisées, de l’air inhalé 
par le porteur 

NOTE Le matériau filtrant peut être remplaçable ou 
être intégré à l'appareil. 

3.143 
débit de pointe à l’inspiration 
débit instantané maximal pendant la phase 
d’inspiration d’un cycle respiratoire en l/s BTPS 

NOTE Le litre par seconde est l’unité préconisée 
dans la mesure où le débit ne se produit que pendant 
une fraction courte du cycle respiratoire. 

3.144 
perméation 
procédé selon lequel un produit chimique migre, à 
un niveau moléculaire, au travers du matériau d’un 
APR (diffusion) 

3.145 
capacité de travail physique 
capacité d’une personne à effectuer un travail 
musculaire 
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