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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

Exceptionnellement, lorsqu'un comité technique a réuni des données de nature différente de celles qui sont 
normalement publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations sur l'état 
de la technique par exemple), il peut décider, à la majorité simple de ses membres, de publier un Rapport 
technique. Les Rapports techniques sont de nature purement informative et ne doivent pas nécessairement 
être révisés avant que les données fournies ne soient plus jugées valables ou utiles. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO/TR 2801 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 94, Sécurité individuelle — Vêtements et 
équipements de protection, sous-comité SC 13, Vêtements de protection. 

L'ISO/TR 2801 annule et remplace l’ISO 2801:1998, qui a fait l'objet d'une révision technique. L'ISO/TR 2801 
est fondé sur le CEN/TR 14560:2003. 
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Introduction 

Les informations contenues dans le présent Rapport technique ont été élaborées dans le but d’aider les 
employeurs (ou les personnes les conseillant) à prendre les décisions nécessaires relatives à la sélection, 
l’utilisation, l’entretien et la maintenance des vêtements de protection destinés aux employés exposés à des 
risques impliquant la chaleur et les flammes (par exemple les activités de soudage, la lutte contre l’incendie). 

Le présent Rapport technique met l’accent sur les principaux domaines qu'il est nécessaire que l’employeur 
prenne en compte. La plupart des paragraphes du présent Rapport technique contient des listes à puces. Ces 
lignes sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas exhaustives. 

Le présent Rapport technique ne contient aucune référence normative. Toutes les références y sont indiquées 
uniquement pour l’information du lecteur. L’Annexe A détaille les Normes internationales en vigueur portant 
sur les vêtements conçus pour la protection des personnes contre la chaleur et les flammes. 

Pour plus d’informations sur la législation européenne relative aux équipements de protection individuelle 
(EPI), voir les Directives 89/656/CEE et 89/686/CEE. 
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Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes — 
Recommandations générales pour la sélection, l'entretien et 
l'utilisation des vêtements de protection 

1 Domaine d'application 

Le présent Rapport technique expose des recommandations concernant l’utilisation, l’entretien et la 
maintenance des vêtements de protection contre la chaleur et les flammes. 

2 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

2.1 
danger 
substances, situations ou événements pouvant causer un dommage ou une blessure 

2.2 
risque 
combinaison de la probabilité qu’un risque se produise dans une situation particulière et des conséquences 
ou de l’importance du dommage pour la personne, induits par le risque 

2.3 
sélection 
détermination du type d’assemblage de vêtements de protection (article d’habillement) qui est nécessaire à la 
protection requise 

2.4 
utilisation 
emploi de vêtements de protection, y compris leurs limites 

2.5 
entretien 
conservation en parfait état de fonctionnement, comprenant les procédures de nettoyage, de décontamination 
et de stockage 

2.6 
maintenance 
procédure de contrôle, d’entretien et de réparation visant à conserver les propriétés protectrices et à 
empêcher la détérioration excessive des vêtements 
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3 Sélection 

3.1 Généralités 

En fonction des exigences, la sélection des vêtements de protection peut être répartie en plusieurs étapes. 

3.2 Évaluation du risque 

Il convient que l’évaluation du risque comprenne les aspects suivants: 

⎯ l’identification des activités effectuées par la ou les personne(s) qui devront porter les vêtements de 
protection; 

⎯ une liste des dangers existants; 

⎯ une quantification des risques susceptibles de résulter d’une exposition aux dangers; 

⎯ la prise en compte des moyens de protection fournis par d’autres analyses des risques, en amont de 
l’utilisation des EPI; 

⎯ la détermination du niveau et du degré de protection, absolue ou relative, requis pour les vêtements de 
protection; 

⎯ l’évaluation de l’aggravation possible du risque en cas d’ajout de badges à un vêtement (par exemple des 
projections de matières fondues peuvent rester collées à la surface d’un badge porté sur le vêtement). 

Un certain nombre de modèles d’évaluation du risque peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de 
risque associé aux activités. L’Annexe B fournit les références de certains documents traitant de ce sujet. 

3.3 Définition du niveau de protection requis pour les vêtements de protection, pour 
chaque activité 

Il convient que le processus de définition du niveau de protection requis pour les vêtements de protection, 
pour chaque activité, comprenne les aspects suivants: 

⎯ détermination des parties du corps nécessitant une protection; 

⎯ identification de la norme ou de la méthode appropriée, qui fournira la protection requise; 

⎯ détermination du ou des niveaux de protection, relative ou absolue (pour les parties du corps 
concernées) requis pour chaque article de vêtement. 

L’Annexe C contient des recommandations et des exemples de dangers, ainsi que les normes applicables. 

3.4 Recueil d’informations sur les vêtements de protection disponibles 

Il convient que le processus de recueil d’informations sur les vêtements de protection disponibles comprenne 
les aspects suivants: 

⎯ réalisation d’une étude de marché visant à déterminer les produits existants; 

⎯ acquisition d’informations, de la part de fournisseurs potentiels, sur les niveaux de performance et 
d’information de la part des fabricants; 

NOTE 1 Selon la zone géographique, certains types de vêtements de protection peuvent faire l’objet d’exigences 
spécifiques et, par conséquent, doivent être certifiés par un organisme agréé. 
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⎯ recueil d’informations issues d’organisations comparables et utilisant des articles de vêtements de 
protection similaires pour des tâches similaires; 

⎯ détermination de la compatibilité de tous les articles EPI à utiliser. 

NOTE 2 Lorsque toutes les données disponibles sont réunies, s’il est établi que des vêtements de protection adaptés 
n’existent pas, il peut s’avérer nécessaire pour une organisation de mettre en œuvre des travaux de recherche et de 
développement. 

L’Annexe A fournit une liste des normes ISO traitant des vêtements de protection contre la chaleur et les 
flammes. 

3.5 Essais au porter 

L’essai au porter effectué par l’utilisateur a pour objet d’évaluer la compatibilité et la fonctionnalité en termes 
d’ergonomie des vêtements de protection. À ce stade, il est impératif d’obtenir, de la part des utilisateurs 
potentiels, un retour d’informations; cela permet en effet de rassembler des données précieuses sur les 
performances pratiques des vêtements de protection; en outre, cela donne confiance aux utilisateurs, 
garantissant ainsi que les articles de vêtement sélectionnés sont bien utilisés. 

Lors de la conduite des essais au porter, il convient que les aspects suivants soient pris en compte: 

a) la facilité et la rapidité avec laquelle il est possible d’enfiler et de retirer les vêtements; 

b) la facilité et le degré d’ajustage; 

c) l’acceptation en termes de confort et de poids; 

d) la compatibilité avec les autres articles de l’EPI; 

e) la capacité d’exécuter toutes les tâches prévues, sans gêne ni difficulté; 

f) la garantie que la protection est assurée quelle que soit la position de travail; 

g) l’aggravation ou non du risque en raison de l’ajout d’un badge au vêtement. Il convient de tenir compte de 
la position du badge (est-il porté sur une zone à risque élevé?) et de sa nature (est-il ignifugé?). 

Il convient d’adopter une approche systématique lors de la conduite des essais au porter: 

⎯ il convient que la sélection des participants soit effectuée selon une coupe transversale de la catégorie 
socioprofessionnelle concernée (hauteur, poids, âge, sexe, etc.); 

⎯ il convient que chaque participant évalue chaque article de l’assemblage de vêtements de protection qu’il 
porte; 

⎯ il convient que le retour d’informations obtenues à la suite des évaluations soit structuré, de sorte qu’il 
soit possible de recueillir et d’analyser des données qualitatives et quantitatives. Pour ce faire, il est 
possible d’utiliser un questionnaire structuré, d’instaurer des entretiens et/ou des groupes de discussion 
structurés ou semi structurés; 

⎯ il convient que le nombre de participants soit suffisant pour garantir la pertinence et la représentativité 
statistiques des résultats obtenus, par rapport à l’ensemble du personnel. 
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3.6 Essais supplémentaires 

Des essais supplémentaires peuvent être nécessaires pour favoriser le processus décisionnel, par exemple 
les suivants: 

⎯ essais utilisant des mannequins munis d’instruments; 

⎯ essais en laboratoire: 

⎯ évaluation du comportement après passage en blanchisserie ou après nettoyage; 

⎯ évaluation du comportement après la décontamination; 

⎯ évaluation du comportement après exposition aux UV; 

⎯ résistance à l’abrasion; 

⎯ résistance chimique. 

3.7 Autres aspects 

Afin d’établir la performance globale ainsi que le coût global résultant de l’acquisition des vêtements de 
protection, il peut s’avérer nécessaire de prendre en compte d’autres aspects, par exemple les suivants: 

⎯ une formation est-elle proposée dans l’offre de livraison (y compris une formation dispensée par des 
tiers)? 

⎯ un service après vente est-il prévu? 

⎯ quelles mesures d’assurance de la qualité sont instaurées préalablement à la livraison? 

⎯ quelles sont les exigences en matière de nettoyage et de décontamination? 

⎯ quelles sont les exigences en matière de contrôle et d’entretien? 

⎯ quelles sont les exigences en matière de remplacement et de coûts pour les composants? 

⎯ quel est le délai de livraison pour les tailles standard et les tailles spéciales? 

⎯ quelles sont les tailles disponibles? 

⎯ le fournisseur maintient-il des articles en stock? 

⎯ quelles sont les dispositions relatives à la collecte et à la livraison? 

⎯ convient-il de maintenir un stock au sein de l’organisation? 

⎯ comment doit être organisée la distribution interne vers les utilisateurs? 

⎯ comment mettre au rebut les vêtements de protection en toute sécurité? 

⎯ l’identité de l’entreprise ou de la fonction peut-elle être intégrée sans nuire à la performance? 

NOTE Lorsqu’à la suite d’une sélection, l’employeur fournit plusieurs articles de vêtements de protection pour 
diverses tâches ou activités, l’utilisateur ou le porteur des vêtements peut être autorisé (dès lors qu’il a reçu la formation 
appropriée) à choisir le ou les articles qui procurent la protection nécessaire au moment de leur emploi. Tout choix 
effectué à ce stade doit se fonder sur l’évaluation du risque effectuée par l’employeur ou sur une évaluation du risque 
dynamique, avisée, effectuée par l’utilisateur au moment de l’utilisation des vêtements de protection. 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/TR 2801:2007
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7e086ac1-6fba-42e2-8482-

1e8175844d0e/iso-tr-2801-2007



ISO/TR 2801:2007(F) 

© ISO 2007 – Tous droits réservés  5

4 Utilisation 

4.1 Généralités 

Une fois les vêtements de protection choisis, il convient de procéder par étape afin de garantir une utilisation 
correcte. 

4.2 Formation 

Tous les employés ou utilisateurs doivent avoir reçu une formation sur l’utilisation correcte de leurs vêtements 
de protection, avant la mise en service effective des équipements. Il convient que cette formation couvre les 
aspects suivants: 

a) des explications sur les limites et les capacités des vêtements de protection; 

⎯ contre quoi protègent les vêtements de protection; 

⎯ contre quoi ne protègent pas les vêtements de protection; 

⎯ la nature des effets, le cas échéant, lors d’une utilisation à long terme; 

b) comment utiliser ou porter les vêtements de protection; 

c) l’importance de se conformer aux instructions des fabricants ou des fournisseurs; 

d) comment stocker les vêtements de protection non utilisés; 

e) les informations relatives aux modes de nettoyage et de décontamination; 

f) comment déterminer le moment où les vêtements de protection ne conviennent plus à l’emploi et doivent 
être mis au rebut; 

g) les procédures de mise au rebut des vêtements qui sont devenus inadaptés à l’emploi, en respectant 
l’environnement; 

h) comment obtenir des vêtements de remplacement; 

i) l’importance d’utiliser des articles d’habillement non contaminés par des liquides inflammables ou des 
substances susceptibles de combustion spontanée. 

NOTE Les instructions ou la formation délivrées à l’utilisateur ou au porteur des vêtements dépendra du niveau de 
risque et de la complexité des vêtements de protection fournis. La mise à disposition d’informations et d’instructions 
écrites peut ne pas suffire. Par conséquent, les utilisateurs ou porteurs des vêtements peuvent avoir besoin de prendre 
part à des démonstrations, des formations et des exercices pratiques. 

4.3 Mise en service des vêtements de protection 

AVERTISSEMENT — Lorsque des articles particuliers d’un assemblage d’EPI sont remplacés, il 
convient de s’assurer que le niveau de protection du corps est maintenu. 
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