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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'lSO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire 'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 3442-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 39, Machines-outils, sous-comité SC 8, Broches
porte-piece et mandrins.

Cette premiere édition de ['1SO 3442-2, avec [I'ISO 3442-1 et [I'1SO 3442-3, annule et remplace
SO 3442:1991 et I''SO 9401:1991. L'ISO/TC 39/SC-8-a"décidé-de diviser I''SO 3442:1991 en trois parties et
de les rassembler avec I'SO '9401:1991.'Dés'la publication'des trois' parties-de 11SO' 3442, I'ISO 3442:1991 et
I'ISO 9401:1991 seront annulées.

L'ISO 3442 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Machines-outils — Dimensions et
essais géométriques pour mandrins a serrage concentrique et a8 mors rapportés:

— Partie 1: Mandrins a commande manuelle avec mors a assemblage cruciforme par tenon et languette

— Partie 2: Mandrins a commande axiale assistée avec mors a assemblage cruciforme par tenon et
languette

— Partie 3: Mandrins a commande axiale assistée avec mors a assemblage par dentelure

iv © ISO 2005 — Tous droits réservés
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Machines-outils — Dimensions et essais géométriques pour
mandrins a serrage concentrique et a mors rapportés —

Partie 2:
Mandrins a commande axiale assistée avec mors a assemblage
cruciforme par tenon et languette

1 Domaine d'application

La présente partie de I'ISO 3442 spécifie les dimensions d'interchangeabilité et, par référence a I''SO 230-1,
les essais géométriques pour les mandrins a commande axiale assistée, a serrage concentrique et a mors
rapportés (assemblage cruciforme par tenon et languette). Elle spécifie également les tolérances applicables
a ces essais.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sontrindispensables pour I'application du présent document. Pour les
références datées, seule I'édition ‘citee s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 230-1:1996, Codey-d'essairidesh machines-autils/s=+:Partie-12Précision- géométrique des machines
fonctionnant a vide ou dans des conditions-de’finition

3 Remarques préliminaires

3.1 Unités de mesure

Toutes les dimensions et tolérances spécifiées dans la présente partie de I''SO 3442 sont exprimées en
millimétres.

3.2 Essais géométriques

La présente partie de I''SO 3442 traite uniquement du contréle de l'exactitude de rotation du mandrin, ainsi
que du positionnement des éléments d'assemblage des mors rapportés. Elle ne s'applique pas aux autres
considérations d'ordre dynamique, tels que le mesurage des balourds en rotation, I'équilibrage ou le
mesurage des efforts de serrage.

L'objet principal de ces essais est de permettre soit un montage des mors rapportés compatible avec
I'exactitude d'exécution du mandrin, soit un positionnement rigoureux des mors rapportés sur le mandrin
aprés exécution préalable des empreintes de centrage et de dégauchissage sur un montage d'usinage hors
machine.

4 Classes d'exactitude
La présente partie de I''SO 3442 spécifie une seule classe d'exactitude.

Il convient de noter, a titre indicatif, que les mandrins a commande axiale assistée peuvent étre pourvus, si
nécessaire, de semelles spécialement adaptées non interchangeables avec d'autres semelles. Les mandrins
doivent dans ce cas étre marqués.
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5 Dimensions d'interchangeabilité

Les dimensions d'interchangeabilité représentées a la Figure 1 sont données dans le Tableau 1 pour les
mandrins a commande axiale assistée.
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Figure 1 — Mors a assemblage cruciforme par tenon et languette

2 © ISO 2005 - Tous droits réservés



ISO 3442-2:2005(F)

Tableau 1 — Dimensions des mandrins a commande axiale assistée

glilar"x:]’gﬁ“n°;'1‘i:j: 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800
Type A A A A A B B c D D

d, +5% 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | €30 | soo0
Semelle

d, M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20
e1+0,15 95 | 111 | 19 | 222 | 27 | 31,75 | 381 | 381 | 381 | 381
e _ _ _ _ - — — | 381 | 381 | 381
hy 22 | 22 3 3 3 3 3 3 3 3
ha min., 4 4 5 5 5 5 8 8 8 8

I h9 635 | 635 | 794 | 7,94 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127
21 32 | 32 4 4 4 4 7 7 7 7
s 9 13 20 22 27 30 38 38 38 38

11 H8 7,94 | 794 |12,675 | 12,675 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025
Mors rapporté

hy 22 | 22 3 3 3 3 6 6 6 6

I, E9 635 | 635, (.79 | 794 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127
s 32|32 4 4 4 4 4 4 4 4

5 h8 7,04 | 798126751 (125675 19,0251 ) 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025
ra Mors ouvert 38 | 475 | 65 | 765 | 95 | 118 | 150 | 205 | 2655 | 341,7

@  Ladimension r est une valeur de référence.

6 Essais géométriques

6.1 Exactitude de la broche ou du faux-plateau

Dans la mesure ou certains des essais géométriques a effectuer impliquent la rotation du mandrin, il convient
de monter ce dernier sur une broche d'essai soit directement, soit au moyen d'un faux-plateau. Le faux-rond
de la surface latérale de la broche d'essai ou du faux-plateau, par rapport a I'axe de rotation du mandrin, et le
voile en tout point de la face avant dudit mandrin doivent avoir fait I'objet d'une vérification préalable telle que
décrite en G01 et G02.
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Objet

GO01

Vérification du faux-rond de la surface latérale du nez de broche ou du faux-plateau.

Schéma

Tolérance

0,005

Ecart constaté

Instruments de mesure

Comparateur.

Références a I'lSO 230-1:1996 et observations 5.611.4et5.612.2

Dans le cas d'un nez de broche conique, la touche du comparateur doit étre placée perpendiculairement a la
surface a vérifier.
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Objet

G02

Vérification du voile du nez de broche ou du faux-plateau.

Schéma

Tolérance

0,005

Ecart constaté

Instruments de mesure

Comparateur.

Références a I'ISO 230-1:1996 et observations 5.63
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