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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 14508 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 22, Véhicules routiers, sous-comité SC 1, 
Équipement d'allumage. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 14508:1997), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 
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Véhicules routiers — Bougies d'allumage — Bornes 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les dimensions des bornes monobloc et des bornes filetées pour 
bougies d’allumage pour moteurs à explosion. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 68-1, Filetages ISO pour usages généraux — Profil de base — Partie 1: Filetages métriques 

ISO 261, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Vue d'ensemble 

3 Dimensions des bornes monobloc 

Les dimensions des bornes monobloc doivent être conformes à la Figure 1. 

Dimensions en millimètres 

 

Légende 
a Pour les produits existants, des valeurs comprises entre 7° et 30° sont admises. 
b Plan de référence. 

Figure 1 — Borne monobloc 
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Les écrous utilisés avec les bornes filetées doivent avoir les mêmes dimensions extérieures que les bornes 
monobloc. Leurs filetages internes, avant assemblage sur les bornes filetées, doivent être de classe de 
tolérance 6H. 

Le diamètre minimal de 6,3 mm doit être mesuré en tout point ou sur tous les points situés sur la 
circonférence de la borne. Un calibre-bague doit être utilisé pour mesurer le diamètre maximal de 6,4 mm. 

4 Dimensions des bornes filetées 

Les dimensions des bornes filetées doivent être conformes à la Figure 2. 

Dimensions en millimètres 

 

Légende 
a Pas de 0,7 mm conforme à l’ISO 68-1 et à l’ISO 261. 
b Longueur de filetage utilisable. 
c Partie cylindrique. 
d Selon le procédé de fabrication, la classe de tolérance 7E est acceptable sur les produits finis. 

Figure 2 — Borne filetée 
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Annexe A 
(informative) 

 
Borne optionnelle pour des bougies d’allumage compactes 

La présente annexe définit les dimensions de borne monobloc et de borne filetée pour des bougies 
d’allumage non utilisées dans le domaine de l’automobile. 

Dimensions en millimètres 

 

Figure A.1 — Borne monobloc pour bougies d’allumage compactes 

 

Dimensions en millimètres 

 

Figure A.2 — Autre borne monobloc pour bougies d’allumage compactes 
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Dimensions en millimètres 

 

Légende 
a Pas de 0,7 mm conforme à l’ISO 68-1 et à l’ISO 261. 
b Longueur de filetage utilisable. 
c Partie cylindrique. 
d Selon le procédé de fabrication, la classe de tolérance 7E est acceptable sur les produits finis. 

Figure A.3 — Borne filetée pour bougies d’allumage compactes 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 14508:2006
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9eb904cd-4de2-4378-b80d-

1de241873f1d/iso-14508-2006



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 14508:2006
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9eb904cd-4de2-4378-b80d-

1de241873f1d/iso-14508-2006


	Ð‚ßîK ›»wÿ>X�ˇj|ÖüêÝh°•EÊ×��ˇ��ãÙÖTQ-��ı˛ó�’!Á�'}’û(ÄLƒ©�„Íw�p¡


