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NACIONALNI UVOD 
 
Standard SIST EN 12566-4 (sl), Male čistilne naprave do 50 PE – 4. del: Montažne greznice, sestavljene 
na mestu vgradnje iz predizdelanih kompletov, 2017, ima status slovenskega standarda in je istoveten 
evropskemu standardu EN 12566-4 (en, de, fr), Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – 
Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits, 2016. 
 
Ta standard nadomešča SIST EN 12566-4:2008. 
 
NACIONALNI PREDGOVOR 
 
Evropski standard EN 12566-4:2016 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo 
CEN/TC 165 Projektiranje kanalizacijskih sistemov. Slovenski standard SIST EN 12566-4:2017 je 
prevod evropskega standarda EN 12566-4:2016. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda 
v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v enem izmed treh uradnih jezikov CEN. 
Slovensko izdajo standarda je potrdil Strokovni svet SIST za splošno področje standardizacije. 
 
Odločitev za izdajo tega standarda je dne 10. januarja 2017 sprejel Strokovni svet SIST za splošno 
področje standardizacije. 
 
ZVEZA S STANDARDI 
 
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi 
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo: 
 

SIST EN 681-1 Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v 
napeljavah za vodo in kanalizacijo – 1. del: Vulkanizirana guma 

SIST EN 12566-1:2017 Male čistilne naprave do 50 PE – 1. del: Predizdelane greznice 

SIST EN 16323:2014 Slovar s področja odpadnih voda 
 
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA 
 

–  privzem standarda EN 12566-4:2016 
 
PREDHODNA IZDAJA 
 

–  SIST EN 12566-4:2008, Male čistilne naprave do 50 PE – 4. del: Montažne greznice, sestavljene 
na mestu vgradnje 

OPOMBE 
 

–  Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "evropski standard", v SIST EN 12566-4:2017 
to pomeni "slovenski standard". 

–  Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda. 

–  Ta nacionalni dokument je istoveten EN 12566-4:2016 in je objavljen z dovoljenjem 

CEN-CENELEC 
Upravni center 
Avenue Marnix 17 
B-1000 Bruselj 

 
This national document is identical with EN 12566-4:2016 and is published with the permission of 
 

CEN-CENELEC 
Management Centre 
Avenue Marnix 17 
B-1000 Brussels 
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Evropski predgovor 
 
Ta dokument (EN 12566-4:2016) je pripravil tehnični odbor CEN/TC 165 "Projektiranje kanalizacijskih 
sistemov", katerega sekretariat vodi DIN. 
 
Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda z objavo istovetnega besedila ali z 
razglasitvijo najpozneje do februarja 2017, nasprotujoče nacionalne standarde pa je treba razveljaviti 
najpozneje do maja 2018. 
 
Opozoriti je treba na možnost, da so lahko nekateri elementi tega dokumenta predmet patentnih pravic. 
CEN [in/ali CENELEC] ne prevzema odgovornosti za ugotavljanje posameznih ali vseh takih patentnih 
pravic. 
 
Ta dokument nadomešča EN 12566-4:2007. 
 
Ta dokument je bil pripravljen na podlagi mandata, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko združenje 
za prosto trgovino podelila CEN, in podpira bistvene zahteve direktive (direktiv) EU. 
 
Za povezavo z direktivo(-ami) EU glej informativni dodatek ZA, ki je sestavni del tega dokumenta. 
 
Razlike med to izdajo in EN 12566-4:2007 so predvsem uredniške spremembe v skladu z Uredbo o 
gradbenih proizvodih (CPR). 
 
Skupina standardov EN 12566, Male čistilne naprave do 50 PE, vključuje naslednje dele (glej sliko 1): 
 

‒ 1. del: Predizdelane greznice  
 

‒ 3. del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjsko 
odpadno vodo 

 

‒ 4. del: Montažne greznice, sestavljene na mestu vgradnje iz predizdelanih kompletov 
 

‒ 6. del: Predizdelane enote za čiščenje odpadne vode iz greznic 
 

‒ 7. del: Predizdelane čistilne enote za terciarno čiščenje 
 
Za sisteme za filtriranje je CEN/TC 165 objavil naslednja tehnična poročila CEN, ki se upoštevajo kot 
pravila ravnanja in ne določajo zahtev za čiščenje: 

 

‒ 2. del: Sistemi za infiltracijo v tla 
 

‒ 5. del: Filtrirne naprave za predčiščeno gospodinjsko odpadno vodo 
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Legenda:   

A gospodinjska odpadna voda  1 predizdelana greznica 

B odpadna voda iz greznice 2 sistem za infiltracijo v tla 

C čiščena infiltrirana odpadna voda 3 predizdelana in/ali na mestu vgradnje sestavljena čistilna naprava za 
gospodinjsko odpadno vodo  

D čiščena odpadna voda 4 montažna greznica, sestavljena na mestu vgradnje 

E terciarno čiščena odpadna voda 5 filtrirni sistem za predčiščeno odpadno vodo 

  6 predizdelana čistilna enota za odpadno vodo iz greznic 

  7 predizdelana čistilna enota za terciarno čiščenje 

 
Nacionalni predpisi lahko določajo drugačne razporeditve med proizvodi, opisanimi v standardih skupine 
EN 12566. 
 

Slika 1: Shema ureditve delov standarda EN 12566 
 
Skladno z notranjimi predpisi CEN/CENELEC morajo ta evropski standard prevzeti nacionalne 
organizacije za standarde naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike, Danske, 
Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, 
Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, 
Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, Turčije in Združenega 
kraljestva. 
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1  Področje uporabe 
 
Ta evropski standard določa zahteve za montažne greznice, sestavljene na mestu vgradnje (in pomožno 
opremo, kjer je to primerno), ki se uporabljajo za delno čiščenje gospodinjske odpadne vode za 
obremenitev do 50 PE zunaj stavb. Določeni so velikosti cevi, obremenitve, vodotesnost ter označevanje 
in vrednotenje skladnosti. 
 
Ta evropski standard se ne uporablja za greznice, ki sprejemajo izključno sivo vodo. 
 
2  Zveze s standardi 
 
Za uporabo tega standarda so, delno ali v celoti, nujno potrebni spodaj navedeni referenčni dokumenti. 
Pri datiranih sklicevanjih se uporablja le navedena izdaja. Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja 
zadnja izdaja publikacije (vključno z dopolnili). 

EN 681-1 Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v 
napeljavah za vodo in kanalizacijo – 1. del: Vulkanizirana guma 

 

EN 12566-1:2016 Male čistilne naprave do 50 PE – 1. del: Predizdelane greznice 
 

EN 16323:2014 Slovar s področja odpadnih voda  
 
3  Izrazi in definicije 
 
V tem dokumentu se uporabljajo izrazi in definicije, navedeni v standardih EN 12566-1:2016 in EN 
16323:2014, ter naslednji izrazi in definicije: 
 
3.1 
komplet 
celoten nabor sestavnih delov določenega proizvajalca, iz katerih se na mestu uporabe sestavi greznica 
 
3.2 
pomožna oprema 
cevni priključki in notranji sestavni deli, ki so del kompleta greznice 
 
3.3 
družina proizvodov 
skupina proizvodov, v kateri je (so) (za potrebe vrednotenja) izbrana(-e) lastnost(-i) podobna(-e) za vse 
proizvode v skupini 
 
OPOMBA 1:  Definicija družine upošteva najmanj podobno obliko, opremo, materiale in pogoje končne uporabe ter 

zagotavlja najmanjšo hidravlično učinkovitost in minimalno obnašanje konstrukcije za vse proizvode v 
naboru. 

OPOMBA 2:  Najnižja raven zmogljivosti (hidravlična učinkovitost in obnašanje konstrukcije) se določi na podlagi 
preskusa enega od modelov v družini. 

 
4  Lastnosti proizvoda 
 
Proizvodi morajo skladno s tem standardom izpolnjevati zahteve EN 12566-1:2016, točka 4. 
 
Elastomerna tesnila za spoje morajo biti poleg specifikacij EN 12566-1 skladna z EN 681-1, kjer je to 
primerno. 
 
Če proizvod vključuje več kot eno greznico, je treba v skladu z EN 12566-1 vrednotiti obnašanje 
konstrukcije družine proizvodov za vsako različno veliko greznico. 
 
Če proizvod vključuje več kot eno greznico, je treba na sestavljeni greznici opraviti preskus hidravlične 
učinkovitosti po EN 12566-1. 
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Cevni priključki in pomožna oprema morajo biti skladni z ustreznimi standardi. 
 
Trajnost zagotavlja proizvod, ki izpolnjuje ustrezne zahteve za vsako bistveno lastnost, kadar te 
označujejo tehnični razvoj. 
 
5  Metode preskušanja, ocenjevanja in vzorčenja 
 
Proizvodi morajo biti skladno s tem standardom preskušeni v skladu s standardom EN 12566-1:2016, 
točka 5, kot je ustrezno. 
 
6  Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti – AVCP 
 
6.1  Splošno 
 
Skladnost greznice z zahtevami tega standarda in z lastnostmi, ki jih je proizvajalec navedel v izjavi o 
lastnostih (DoP), je treba ugotavljati z: 
 

‒ določanjem tipa proizvoda, 
 

‒ kontrolo proizvodnje v obratu, ki jo opravlja proizvajalec, vključno z oceno proizvoda. 
 
Proizvajalec mora vedno imeti nadzor in mora imeti potrebna sredstva, da prevzame odgovornost za 
skladnosti proizvoda z navedenimi lastnostmi. 
 
6.2  Tipsko preskušanje 
 
6.2.1  Splošno 
 
Vse ustrezne lastnosti v zvezi z značilnostmi, zajetimi v tem standardu, je treba določiti, preden jih 
proizvajalec navede, razen če standard določa navajanje takih lastnosti brez opravljanja preskusov (npr. 
pri uporabi obstoječih podatkov, klasifikaciji brez nadaljnjega preskušanja (CWFT) in delovanju, 
sprejetem po dogovoru). 
 
Ocenjevanje, ki je bilo predhodno izvedeno v skladu z določili tega standarda, se lahko upošteva, če je 
bilo izvedeno za enake ali strožje preskusne metode ter v okviru enakega sistema ocenjevanja in 
preverjanja nespremenljivosti lastnosti za enak proizvod ali proizvode s podobno obliko, zasnovo in 
funkcionalnostjo, pri čemer so rezultati uporabni za zadevni proizvod. 
 
OPOMBA 1: Enak sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti pomeni preskušanje, ki ga neodvisna tretja 

oseba izvede za odziv na ogenj in za katerega je odgovoren priglašeni organ za certificiranje proizvodov (samo 
za proizvode v okviru sistema 1+ in 1). 

 
Za namene ocenjevanja so lahko proizvodi proizvajalca razvrščeni v družine proizvodov, pri čemer velja, 
da so rezultati za eno ali več lastnosti kateregakoli proizvoda v družini proizvodov reprezentativni za te 
enake lastnosti pri vseh proizvodih v zadevni družini. 
 
OPOMBA 2:  Proizvodi so lahko razvrščeni v različne družine glede na različne lastnosti. 
 
Izbira primernega reprezentativnega vzorca naj se sklicuje na standarde, ki določajo metode za 
ocenjevanje. 
 
Poleg tega je treba določiti tip proizvoda za vse lastnosti, ki so vključene v standardu, in za tiste, ki jih 
navede proizvajalec: 

‒ na začetku proizvodnje nove ali spremenjene greznice (razen če ni članica iste družine proizvodov) 
ali 

 

‒ na začetku novega ali spremenjenega postopka proizvodnje (kadar to lahko vpliva na navedene 
lastnosti) ali 
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‒ kadar je treba postopke določitve za ustrezne lastnosti izvesti ponovno, ker so se spremenili 
zasnova greznice, surovine ali dobavitelj posameznih sestavnih delov ali proizvodne metode (ki so 
predmet določitve družine proizvodov), kar lahko bistveno vpliva na eno ali več lastnosti. 

 
Kadar se uporabljajo sestavni deli, za katere je proizvajalec že določil lastnosti na podlagi metod 
ocenjevanja iz drugih standardov za proizvode, teh lastnosti ni treba ponovno oceniti. Specifikacije teh 
sestavnih delov morajo biti dokumentirane. 
 
Za proizvode, označene z regulativnimi označbami v skladu z ustreznimi usklajenimi evropskimi 
specifikacijami, se lahko domneva, da vključujejo lastnosti, navedene v izjavi o lastnostih, čeprav to ne 
nadomešča odgovornosti proizvajalca greznice, da zagotovi, da je greznica kot celota pravilno izdelana 
in da imajo njeni sestavni deli navedene vrednosti lastnosti. 
 
6.2.2  Preskusni vzorci, preskušanje in merila skladnosti 
 
Število vzorcev greznice za preskušanje/ocenjevanje mora biti v skladu s preglednico 1. 
 

Preglednica 1: Število vzorcev za preskušanje in merila skladnosti 
 

Lastnost Zahteve Ocenjevalna 
metoda 

Število 
preskusov/ 

vzorcev 

Merila skladnosti 

Vtočne in iztočne odprtine, 
notranji cevovod ter 
priključki 

Glej EN 12566-
1:2016, 4.1.1 

V skladu z EN 
12566-1:2016, 
4.1.1 

Vsaka enota v 
družini proizvodov 

Značilne dimenzije 

Skupne dimenzije Glej EN 1256-
1:2016, 4.1.2 in 
4.1.3 

V skladu z EN 
12566-1:2016, 
4.1.2 in 4.1.3 

Vsaka enota v 
družini proizvodov 

Značilne skupne dimenzije 

Obnašanje konstrukcije Glej EN 1256-
1:2016, 4.2 

V skladu z EN 
12566-1 

Ena enota iz 
družine 
proizvodov 

‒ Obremenitev zasipa 

‒ Hidrostatične 
obremenitve 

‒ Dinamične obremenitve 

Vodotesnost Glej EN 1256-
1:2016, 4.3 

V skladu z EN 
12566-1:2016, 
dodatek A 

Vsaka enota v 
družini proizvodov 

"Ustreza" ali "ne ustreza" 

Hidravlična učinkovitost Glej EN 1256-
1:2016, 4.4 

V skladu z EN 
12566-1:2016, 5.3 
in dodatek B 

Ena enota iz 
družine 
proizvodov 

Grami zbranih kroglic 

Dostop Glej EN 1256-
1:2016, 4.6 

V skladu z EN 
12566-1:2016, 4.6 

Vsaka enota v 
družini proizvodov 

Značilne dimenzije 

Trajnost Glej EN 1256-
1:2016, 4.7 

V skladu z EN 
12566-1:2016, 4.7 

Vsak material Oznaka "ustreza" ali "ne 
ustreza" v skladu z 
uporabljenim materialom in 
preskusno metodo 

Odziv na ogenj Glej EN 1256-
1:2016, 4.8 

V skladu z EN 
12566-1:2016, 4.8 

Vsak material Navedeni razred A1 (CWT) 
Navedeni razred: najnižji 
razred v skladu z EN 
13501-1 za ustrezen 
material 

Sproščanje nevarnih snovi Glej EN 1256-
1:2016, 4.9 

V skladu z EN 
12566-1:2016, 4.9 

Vsak material Kot je ustrezno 
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6.2.3  Poročila o preskusih 
 
Rezultate ugotavljanja tipa proizvoda je treba navesti v poročilih o preskusih. Proizvajalec mora hraniti 
vsa poročila o preskusih najmanj 10 let po zadnjem datumu izdelave greznice, na katero se nanašajo. 
 
6.2.4  Rezultati, pridobljeni od tretjih oseb 
 
Proizvajalec lahko uporabi rezultate, ki jih je pri določanju tipa proizvoda (v skladu s tem standardom) 
pridobila tretja oseba (na primer drug proizvajalec, v okviru skupnih postopkov proizvajalcev ali 
razvijalec proizvoda), kot upravičeno podlago za lastno izjavo o lastnostih v zvezi s proizvodom, 
izdelanim v skladu z enako zasnovo (oziroma dimenzijami) ter enakimi surovinami, sestavinami in 
proizvodnimi metodami, če: 
 

‒ so rezultati dokazano veljavni za proizvode z enakimi bistvenimi lastnostmi v zvezi z delovanjem 
proizvoda; 

 

‒ poleg upoštevanja vseh informacij, bistvenih za potrjevanje, da so taka enaka delovanja povezana 
s posebnimi bistvenimi lastnostmi proizvoda, tretja oseba, ki je določila zadevni tip proizvoda ali 
naročila izvedbo postopka določanja le-tega, izrecno soglaša,1) da se proizvajalcu posredujejo 
rezultati in poročilo o preskusu, ki ga lahko proizvajalec uporabi za določitev tipa proizvoda, ter 
informacije v zvezi s proizvodnimi obrati in nadzorom nad proizvodnimi procesi, ki se lahko 
upoštevajo pri kontroli proizvodnje v obratu; 

 

‒ proizvajalec, ki uporablja rezultate tretje osebe, soglaša s tem, da je odgovoren, da ima proizvod 
navedene lastnosti, in poleg tega: 

 

‒ zagotavlja, da so lastnosti proizvoda, ki so pomembne za njegovo delovanje, enake kot lastnosti 
proizvoda, ki je bil uporabljen v postopku določitve tipa proizvoda, ter da ni bistvenih razlik v 
zvezi s proizvodnimi obrati in nadzorom nad proizvodnimi procesi v primerjavi s tistimi, ki so bili 
uporabljeni v postopku določitve tipa proizvoda; ter 

 

‒ hrani kopijo poročila o določitvi tipa proizvoda, ki vsebuje informacije, potrebne za potrjevanje, 
da je proizvod izdelan v skladu z enako zasnovo ter enakimi surovinami, sestavinami in 
proizvodnimi metodami. 

 
6.2.5  Rezultati kaskadne določitve tipa proizvoda 
 
Za nekatere gradbene proizvode obstajajo podjetja (pogosto imenovana "sistemske hiše"), ki na podlagi 
dogovora2) dobavljajo ali zagotavljajo dobavo nekaterih ali vseh sestavnih delov sestavljavcu (v 
nadaljevanju: "sestavljavec"), ki nato v svoji tovarni izdela končni proizvod. 
 
Pod pogojem, da dejavnosti, za opravljanje katerih je taka sistemska hiša zakonsko ustanovljena, 
vključujejo izdelavo/sestavljanje proizvodov kot sestavljenega proizvoda, lahko sistemska hiša 
prevzame odgovornost za določitev tipa proizvoda glede na eno ali več bistvenih lastnosti končnega 
proizvoda, ki ga nato izdelajo in/ali sestavijo druga podjetja v svoji tovarni. 
 
Pri tem mora sistemska hiša posredovati "sestavljeni proizvod" z uporabo sestavnih delov, ki jih je 
izdelala sama ali so jih izdelali drugi, v postopek določitve tipa proizvoda, nato pa poročilo o določitvi 
tipa proizvoda predložiti sestavljavcem, tj. dejanskemu proizvajalcu proizvoda, danega na trg. 
 
V skladu s tem se lahko v tehnični specifikaciji upošteva koncept kaskadne določitve tipa proizvoda pod 
pogojem, da se to nanaša na lastnosti, ki spadajo na področje izvajanja ukrepov priglašenega 
certifikacijskega organa ali priglašenega preskuševalnega laboratorija, kot je navedeno spodaj. 
 
  

 
1)   Tak sporazum je mogoče oblikovati na podlagi licence, pogodbe ali katerekoli druge vrste pisnega soglasja. 

2)  To je lahko na primer pogodba, licenca ali katerikoli pisni dogovor, ki naj vsebuje tudi jasna določila o obveznosti in 
odgovornosti proizvajalca sestavnih delov (sistemske hiše na eni strani in sestavljavca končnega proizvoda na drugi). 
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Poročilo o določitvi tipa proizvoda, ki ga je sistemska hiša pridobila v zvezi s preskusi, ki jih je izvedel 
priglašeni organ, in ki je posredovano sestavljavcem, se lahko uporabi za namene predpisanega 
označevanja, ne da bi sestavljavec moral ponovno vključiti priglašeni organ, da določi tip proizvoda za 
bistvene lastnosti, ki so bile že preskušene, če: 
 

‒ sestavljavec izdela proizvod, ki uporablja enako kombinacijo sestavnih delov (sestavne dele z 
enakimi lastnostmi) in na enak način kot proizvod, za katerega je sistemska hiša pridobila poročilo 
o določitvi tipa proizvoda. Če to poročilo temelji na kombinaciji sestavnih delov, ki ne predstavljajo 
končnega proizvoda, ki bo dan na trg, in/ali niso sestavljeni v skladu z navodili sistemske hiše za 
sestavo sestavnih delov, mora sestavljavec svoj končni proizvod posredovati v postopek določitve 
tipa proizvoda; 

 

‒ je sistemska hiša proizvajalcu posredovala navodila za izdelavo/sestavo proizvoda in navodila za 
vgradnjo; 

 

‒ sestavljavec (proizvajalec) prevzame odgovornost za pravilno sestavo proizvoda v skladu z navodili 
za izdelavo/sestavo proizvoda in navodili za vgradnjo, ki mu jih posreduje sistemska hiša; 

 

‒ so navodila za izdelavo/sestavo proizvoda in navodila za vgradnjo, ki jih sistemska hiša posreduje 
sestavljavcu (proizvajalcu), sestavni del sistema kontrole proizvodnje v obratu in se nanje sklicuje 
poročilo o določitvi tipa proizvoda; 

 

‒ lahko sestavljavec predloži dokumentirane dokaze o tem, da kombinacija uporabljenih sestavnih 
delov in uporabljeni način izdelave ustrezata kombinaciji in načinu, za katera je sistemska hiša 
pridobila poročilo o določitvi tipa proizvoda (hraniti mora kopijo poročila o določitvi tipa proizvoda 
sistemske hiše); 

 

‒ ostane sestavljavec (ne glede na možnost, da se na podlagi dogovora, podpisanega s sistemsko 
hišo, sklicuje na njene obveznosti in odgovornosti v skladu z zasebnim pravom) odgovoren za 
skladnost proizvoda z navedenimi lastnostmi (vključno z zasnovo in izdelavo proizvoda), 
navedenimi ob pritrditvi predpisane oznake na proizvod. 

 
6.3  Kontrola proizvodnje v obratu 
 
6.3.1  Splošno 
 
Proizvajalec mora vzpostaviti, dokumentirati in vzdrževati tak sistem kontrole proizvodnje v obratu, da 
bodo proizvodi, dani na trg, skladni z navedenimi bistvenimi lastnostmi delovanja. 
 
Sistem kontrole proizvodnje v obratu mora vključevati postopke, redne preglede in preskuse in/ali 
ocenjevanje ter uporabo rezultatov za nadzor surovin in ostalih vhodnih materialov ali komponent, 
opreme, proizvodnega procesa in proizvodov. 
 
Vse proizvajalčeve elemente, zahteve in ukrepe je treba sistematično dokumentirati v obliki zapisanih 
politik in postopkov. 
 
Ta dokumentacija sistema kontrole proizvodnje v obratu mora zagotoviti splošno razumevanje postopka 
vrednotenja nespremenljivosti lastnosti ter omogočiti doseganje zahtevanih lastnosti proizvoda in 
preverjanje uspešnosti delovanja sistema kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje v obratu tako 
združuje izvedbene metode ter vse ukrepe, ki omogočajo vzdrževanje skladnosti proizvoda z 
navedenimi bistvenimi lastnostmi delovanja in kontrolo nad njo. 
 
Če je proizvajalec uporabil rezultate o tipu proizvoda, pridobljene od tretjih oseb, ali rezultate kaskadne 
določitve tipa proizvoda, mora kontrola proizvodnje v obratu vključevati ustrezno dokumentacijo, kot je 
predvideno v 6.2.4 in 6.2.5. 
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