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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 9073-16 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, Textiles. 

L'ISO 9073 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Textiles — Méthodes d'essai 
pour nontissés: 

⎯ Partie 1: Détermination de la masse surfacique 

⎯ Partie 2: Détermination de l'épaisseur 

⎯ Partie 3: Détermination de la résistance à la traction et de l'allongement 

⎯ Partie 4: Détermination de la résistance à la déchirure 

⎯ Partie 5: Résistance à la pénétration mécanique (méthode d'éclatement à la bille) 

⎯ Partie 6: Absorption 

⎯ Partie 7: Détermination de la longueur de flexion 

⎯ Partie 8: Détermination du temps de transpercement des liquides (urine artificielle) 

⎯ Partie 9: Détermination du drapé et du coefficient de drapé 

⎯ Partie 10: Relargage de peluches et autres particules à l'état sec 

⎯ Partie 11: Écoulement sur plan incliné 

⎯ Partie 12: Absorption par contact unifacial 

⎯ Partie 13: Temps de transpercement successifs des liquides 

⎯ Partie 14: Remouillage de l'enveloppe 

⎯ Partie 15: Détermination de la perméabilité à l'air 
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⎯ Partie 16: Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau (pression hydrostatique) 

⎯ Partie 17: Détermination de la pénétration de l'eau (impact d'aérosol) 

⎯ Partie 18: Détermination de la résistance à la rupture et de l'allongement de matériaux nontissés par 
l'essai de traction à l'arrachement 
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Textiles — Méthodes d'essai pour nontissés — 

Partie 16: 
Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau 
(pression hydrostatique) 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 9073 décrit un essai de pression hydrostatique qui permet de mesurer la 
résistance des étoffes nontissées à la pénétration d'eau sous différentes pressions hydrostatiques. 

La présente partie de l'ISO 9073 s'applique à toute étoffe nontissée destinée à empêcher la pénétration de 
fluides. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 139, Textiles — Atmosphères normales de conditionnement et d'essai 

ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai 

ISO 3951-5, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures — Partie 5: Plans d'échantillonnage 
séquentiels indexés d'après la limite d'acceptation de qualité (LAQ) pour l'inspection par variables (écart-type 
connu) 

ISO 10012:2003, Systèmes de management de la mesure — Exigences pour les processus et les 
équipements de mesure 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
hectopascal 
millibar 
unité de pression atmosphérique égale à 100 N/m2 ou 0,000 981 m de colonne d'eau 

3.2 
résistance à l'eau des nontissés 
caractéristiques de l'étoffe qui la rendent résistante au mouillage et à la pénétration de l'eau 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9073-16:2007
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5cc7b910-f8d2-4485-9928-

18a1ed83e4fc/iso-9073-16-2007



ISO 9073-16:2007(F) 

2  © ISO 2007 – Tous droits réservés
 

4 Principe 

Une éprouvette de nontissé est montée de manière à recouvrir la tête de mesure réservoir. Cette éprouvette 
est soumise à une augmentation normalisée de la pression d‘eau, à vitesse constante, jusqu'à l'apparition 
d'une fuite sur la face extérieure du nontissé. Les résultats de l'essai de pression d'eau hydrostatique sont 
relevés quand apparaissent les premières gouttes, dans trois zones distinctes de l'éprouvette. 

5 Appareillage 

5.1 Machine de mesure de la pression hydrostatique, comportant les éléments suivants: (les Figures 1 
et 2 montrent à titre d'exemples deux types différents de machines de mesure de la pression hydrostatique) 

5.1.1 Correcteur de niveau, permettant de maintenir l'éprouvette à l'horizontale. 

5.1.2 Mécanisme de serrage, conçu pour empêcher les fuites d'eau et tout endommagement ou 
glissement de l'éprouvette. 

5.1.3 Système, permettant de maintenir la température de l'eau en contact avec l'éprouvette (par le bas ou 
par le haut) à (23 ± 2) °C. 

NOTE D'autres températures peuvent être utilisées si elles ont fait l'objet d'un accord entre les parties et si elles sont 
notées dans le rapport d'essai. 

5.1.4 Système, permettant de contrôler la vitesse d'augmentation de la pression d'eau à 
(10 ± 0,5) cm H2O/min ou (60 ± 3) cm H2O/min. 

5.1.5 Tête de mesure réservoir, ayant une surface d'essai circulaire de (100 ± 1) cm2. 

NOTE D'autres tailles peuvent être utilisées si elles ont fait l'objet d'un accord entre les parties et si elles sont notées 
dans le rapport d'essai. 

5.2 Filet en nylon (facultatif), pièce carrée de 20 cm × 20 cm à mailles d'environ 3 cm. 

NOTE Lors de l'essai de certains nontissés présentant une faible résistance en traction, comme par exemple les 
étoffes meltblown, une nappe ou une grille en nylon peut être utilisée pour soutenir l'échantillon. Cela permet de simuler 
l'effet d'un contre-collage et d'empêcher que le matériau ne s'étire ou ne se déchire sous le poids de l'eau. Il convient que 
toutes les parties aient donné leur accord pour l'utilisation du support en nylon et soient bien informées des conséquences 
de cette utilisation. La présente partie de l'ISO 9073 est en principe prévue pour une utilisation sans support nylon. 

5.3 Chronomètre, étalonné à 0,1 s. 

5.4 Outils de découpe ou gabarits permettant de découper des éprouvettes de dimensions au moins 
égales aux surfaces de serrage de l'appareil d'essai (facultatif), ou massicot. 
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Légende 

1 roue à vis sans fin 8 chaînette à boules 
2 moteur 9 éprouvette 
3 poids 10 plaque inférieure 
4 arrivée d'eau chaude 11 lumière 
5 interrupteur du moteur 12 miroir 
6 levier de vanne de serrage 13 drain 
7 plaque supérieure 14 cuve 

Figure 1 — Exemple d'appareillage d'essai adéquat 
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