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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 5415 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 29, Petit outillage, sous-comité SC 2, Outils 
coupants en acier rapide et leurs attachements. 

Cette deuxième édition annule et la première édition (ISO 5415:1977), qui a fait l'objet d'une révision 
technique. 
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Douilles de réduction aux cônes extérieur 7/24 et intérieur 
Morse, avec vis incorporée 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les dimensions des douilles de réduction au cône extérieur 7/24 
N° 30-40-45-50 et 60 et au cône intérieur Morse N° 1 à 6 (les cônes Morse N° 4-5 et 6 pouvant être à 
entraînement positif, voir Figure 2 ou sans entraînement positif, voir Figure 1). 

Ces douilles permettent l'entraînement d'outils à queue cône Morse à trou taraudé au moyen d'une vis 
intérieure. La forme de cette vis ainsi que son mode de fixation sont laissés à l'initiative du fabricant. 

Les cônes 7/24 sont conformes à l'ISO 297. Les cônes Morse sont conformes à l'ISO 296 et à l'ISO 5413. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 296, Machines-outils — Cônes pour emmanchements d'outils à faible conicité 

ISO 297, Cônes d'emmanchement d'outils à conicité 7/24 pour changement manuel 

ISO 2768-1:1989, Tolérances générales — Partie 1: Tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non 
affectées de tolérances individuelles 

ISO 5413, Machines-outils — Entraînement positif de cônes Morse 

3 Dimensions 

3.1 Généralités 

Toutes les dimensions et toutes les tolérances sont données en millimètres. Les tolérances non spécifiées 
doivent être des tolérances de classe «m» conformément à l'ISO 2768-1:1989. 

3.2 Douille de réduction à queue cône extérieur 7/24 de type A et cône intérieur Morse 
N° 1 à 6 

Les dimensions des douilles de réduction aux cônes extérieur 7/24 et intérieur Morse de type A sont 
représentées à la Figure 1 et données dans le Tableau 1. 
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Légende 
1 cône 7/24 
2 cône Morse 

NOTE 1 La forme et la fixation de la vis sont données uniquement à titre d'exemple. 

NOTE 2 Le croquis est schématique et n'est pas destiné à donner des détails de conception. 

Figure 1 — Douille de réduction au cône extérieur 7/24 et cône intérieur Morse de type A 

3.3 Douille de réduction à queue cône extérieur 7/24 de type B et cône intérieur Morse N° 4 
à 6 

Les dimensions des douilles de réduction aux cônes extérieur 7/24 et intérieur Morse de type B sont 
représentées à la Figure 2 et données dans le Tableau 1. 

 

NOTE 1 La forme et la fixation de la vis sont données uniquement à titre d'exemple. 

NOTE 2 Le croquis est schématique et n'est pas destiné à donner des détails de conception. 

Figure 2 — Douille de réduction au cône extérieur 7/24 et cône intérieur Morse de type B 
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3.4 Dimensions des douilles de réduction à queue cône extérieur 7/24 de type A et de 
type B et à cône intérieur Morse 

Tableau 1 — Dimensions des douilles de réduction à queue cône extérieur 7/24 
de type A et de type B et à cône intérieur Morse 

Désignation d4 l1 
Cône 

7/24 N° 
Cône 

Morse N° 
d1 d2 d3 

Type A Type B Type A Type B 
l2 t 

1 M6 12,065 25 — 
30 

2 
31,75 

M10 17,780 32 — 
118 — 50 0,012 

1 M6 12,065 25 — 143 — 50 
2 M10 17,780 32 — 143 — 50 
3 M12 23,825 40 — 158 — 65 

40 

4 

44,45 

M16 31,267 48 63 188 203 95 

0,016 

2 M10 17,780 32 — 157 — 50 
3 M12 23,825 40 — 157 — 50 45 
4 

57,15 
M16 31,267 48 63 182 197 75 

0,016 

2 M10 17,780 32 — 187 — 60 
3 M12 23,825 40 — 192 — 65 
4 M16 31,267 48 63 192 207 65 

50 

5 

69,85 

M20 44,399 63 78 247 265 120 

0,020 

5 M20 44,399 63 78 292 310 85 
60 

6 
107,95 

M24 63,348 80 124 327 352 120 
0,020 

4 Matériau 

Le matériau est laissé à l'initiative du fabricant, mais la résistance à la traction doit être d'au moins 800 N/mm2. 

La dureté doit être de 56 + 4HRC. 

5 Désignation 

Une douille de réduction conforme à la présente Norme internationale doit être désignée comme suit: 

a) Douille de réduction; 

b) la référence à la présente Norme internationale, c'est-à-dire l'ISO 5415:2007; 

c) le type A ou B de queue à cône extérieur 7/24; 

d) le numéro du cône 7/24; 

e) la lettre x; 

f) le numéro du cône Morse. 

EXEMPLE 1 Une douille de réduction à queue cône extérieur 7/24 de type A, N° 40 et à cône Morse N° 4 est 
désignée comme suit: 

Douille de réduction ISO 5415 – A 40 x 4 

EXEMPLE 2 Une douille de réduction à queue cône extérieur 7/24 de type B, N° 40 et à cône Morse N° 4 est 
désignée comme suit: 

Douille de réduction ISO 5415 – B 40 x 4 
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