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TECHNICAL CORRIGENDUM 4 

Le Rectificatif technique 4 à l'ISO/CEI 13818-1:2000 a été élaboré par le comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, sous-comité SC 29, Codage du son, de l’image, de l’information 
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NORME INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION UIT 

Technologies de l'information – Codage générique des images animées 
et du son associé: systèmes 

Corrigendum technique 4 

Modifier le Tableau 2-39 comme indiqué ci-après (voir les passages soulignés): 

Tableau 2-39 – Descripteurs de programme et d'élément de programme 

descriptor_tag TS PS Identification 

0 n/a n/a Réservé 
1 n/a n/a Réservé 
2 X X video_stream_descriptor 
3 X X audio_stream_descriptor 
4 X X hierarchy_descriptor 
5 X X registration_descriptor 
6 X X data_stream_alignment_descriptor 
7 X X target_background_grid_descriptor 
8 X X Video_window_descriptor 
9 X X CA_descriptor 

10 X X ISO_639_language_descriptor 
11 X X System_clock_descriptor 
12 X X Multiplex_buffer_utilization_descriptor 
13 X X Copyright_descriptor 
14 X  Maximum_bitrate_descriptor 
15 X X Private_data_indicator_descriptor 
16 X X Smoothing_buffer_descriptor 
17 X  STD_descriptor 
18 X X IBP_descriptor 

19-26 X  Défini dans l'ISO/CEI 13818-6 
27 X X MPEG-4_video_descriptor 
28 X X MPEG-4_audio_descriptor 
29 X X IOD_descriptor 
30 X  SL_descriptor 
31 X X FMC_descriptor 
32 X X External_ES_ID_descriptor 
33 X X MuxCode_descriptor 
34 X X FmxBufferSize_descriptor 
35 X  MultiplexBuffer_descriptor 
36 X X Content_labeling_descriptor 
37 X X Metadata_pointer_descriptor 
38 X X Metadata_descriptor 
39 X X Metadata_STD_descriptor 
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Tableau 2-39 – Descripteurs de programme et d'élément de programme 

descriptor_tag TS PS Identification 

40 X X AVC video descriptor 
41 X X IPMP_descriptor (défini dans ISO/CEI 13818-11, MPEG-2 IPMP) 
42 X X AVC timing and HRD descriptor 
43 X X MPEG-2_AAC_audio_descriptor 
44 X X FlexMuxTiming_descriptor 

45-63 n/a n/a Rec. UIT-T H.222.0 | ISO/CEI 13818-1 Réservé 
64-255 n/a n/a Utilisateur privé 

n/a: sans objet 
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