
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Aluminij in aluminijeve zlitine - Vleļena ģica - 2. del: Mehanske lastnosti

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Gezogene Drähte - Teil 2: Mechanische 
Eigenschaften

Aluminium et alliages d'aluminium - Fil étiré - Partie 2: Caractéristiques mécaniques

Aluminium and aluminium alloys - Drawn wire - Part 2: Mechanical properties

77.150.10 Aluminijski izdelki Aluminium products

ICS:

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 1301-2:1997/AC:1998

SIST EN 1301-2:1998/AC:2004 fr

01-september-2004

SIST EN 1301-2:1998/AC:2004
SLOVENSKI  STANDARD

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
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57dc08e7f3eb/sist-en-1301-2-1998-ac-2004



 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 1301-2:1998/AC:2004
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ff86f644-ace7-42ab-ae52-

57dc08e7f3eb/sist-en-1301-2-1998-ac-2004



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 1301-2:1998/AC:2004
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ff86f644-ace7-42ab-ae52-

57dc08e7f3eb/sist-en-1301-2-1998-ac-2004



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 1301-2:1998/AC:2004
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ff86f644-ace7-42ab-ae52-

57dc08e7f3eb/sist-en-1301-2-1998-ac-2004


	|˛®Ü"ò�Fú�ôıœÖê«úQï�ÿł½��q�´Ž½çù¡±ß>¡;±rLø¦}{Æ0·*“ﬁm¡z<z�ﬁ�iç‰�œ‹¬ßQ�¦�ìãÛ´ÉÉˆ�®h/ê\�ﬂÀ'œây€:˜¾UGÃsê×�ﬁ¼˛�q0ƒ/¸‚®êþÓ

