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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'Amendement 1 à l'ISO 15085:2003 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 188, Petits navires. 
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Petits navires — Prévention des chutes d'homme à la mer et 
remontée à bord 

AMENDEMENT 1 

Page 21, Article 16 

Remplacer l'Article 16 par le texte suivant: 

16 Moyens de remontée à bord 

16.1 Généralités 

Chaque bateau doit être équipé d’un moyen de remontée à bord: 

a) soit il doit être équipé d’un moyen spécifique de remontée à bord depuis le niveau de l'eau, par exemple 
des échelles, des prises de main, des platines ou supports; 

b) soit il n’a pas besoin d’être équipé d’un moyen spécifique si ses caractéristiques (par exemple un franc 
bord réduit) facilitent la remontée à bord sans avoir besoin d'un dispositif spécifique. Cette capacité doit 
être démontrée par un essai de performance par une personne seule, pesant au moins 75 kg avec des 
vêtements secs, le bateau étant en conditions mLCC, où mLCC est la masse en condition lège de bateau, 
définie dans l’ISO 8666. 

16.2 Exigences relatives aux moyens spécifiques de remontée à bord 

Les moyens spécifiques de remontée à bord, s’ils ne sont pas installés à demeure, doivent pouvoir être 
atteints rapidement et déployés sans l'aide d'outils. 

Lorsqu'ils sont en place, ils doivent 

⎯ pouvoir être utilisés par une personne sans aide extérieure; 

⎯ avoir le point le plus bas servant de marchepied situé à au moins 300 mm au-dessous de la flottaison, le 
bateau étant en conditions mLCC et au repos. 

16.3 Information générale devant être incluse dans le manuel du propriétaire 

Sur chaque bateau, la méthode de remontée à bord doit être décrite dans le manuel du propriétaire. 

16.4 Information supplémentaire lorsque le moyen spécifique de remontée à bord n’est pas 
déployable à partir de l’eau 

Sur un bateau où le moyen spécifique de remontée à bord n’est pas déployable par une personne située dans 
l’eau, une information supplémentaire doit être incluse dans le manuel du propriétaire, avertissant que le 
moyen de remontée à bord doit être déployé en permanence si le bateau est utilisé en solitaire, qu’il soit 
ancré, amarré, stationné, ou en cours. Cela doit également être expliqué par une étiquette située à côté du 
poste de barre. 
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Page 21, Article 17 

Remplacer l'Article 17 par le texte suivant: 

17 Manuel du propriétaire 

Le manuel du propriétaire fourni avec le bateau doit donner les informations spécifiées dans le Tableau 7, 
selon les exigences des articles ou paragraphes pertinents de la présente Norme internationale. 

Tableau 7 — Exigences relatives au manuel du propriétaire 

Article ou paragraphe 
de l'ISO 15085 Indication exigée dans le manuel du propriétaire 

4.1 Le cas échéant, un texte ou un schéma dans le manuel du propriétaire doit 
indiquer la ou les zones du pont de travail définies par le constructeur du bateau. 

6.3 et Tableau 4, option 4 Si l'option 4 est utilisée, une phrase dans le manuel du propriétaire doit indiquer 
que le bateau ne doit naviguer que le jour. 

12.1 

Le cas échéant, des informations sur les exigences relatives à la maintenance 
des filières, en appelant l'attention sur la nécessité d'une inspection périodique 
des filières en matériau synthétique, en vue de détecter la dégradation due aux 
UV ou au ragage, et qui nécessiteraient un remplacement. 

16.3 Sur chaque bateau: description des moyens de remontée à bord. 

16.4, le cas échéant 

Sur un bateau où le moyen de remontée à bord n'est pas déployable par une 
personne située dans l'eau: inclure une information stipulant que, si le bateau est 
utilisé en solitaire, il convient de déployer le moyen de remontée à bord pour 
utilisation pendant que le bateau est ancré, amarré, stationné, ou en cours. 
Indiquer par un rappel qu'une étiquette explicative est située à côté du gouvernail.
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