
  

 

 

 

 

Numéro de référence
ISO 2575:2004/Amd.4:2009(F)

© ISO 2009
 

 

 
 

NORME 
INTERNATIONALE 

ISO
2575

Septième édition
2004-05-01

AMENDEMENT 4
2009-02-15

 

Véhicules routiers — Symboles pour les 
commandes, indicateurs et témoins 

AMENDEMENT 4 

Road vehicles — Symbols for controls, indicators and tell-tales 

AMENDMENT 4 
 iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)
ISO 2575:2004/Amd 4:2009

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/601c09d1-2562-4ec0-b037-
7fcfc0a57b16/iso-2575-2004-amd-4-2009



ISO 2575:2004/Amd.4:2009(F) 

PDF – Exonération de responsabilité 
Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier 
peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence 
autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées 
acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute 
responsabilité en la matière. 

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated. 
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'Amendement 4 à l'ISO 2575:2004 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 22, Véhicules routiers, 
sous-comité SC 13, Ergonomie applicable aux véhicules routiers. 
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Véhicules routiers — Symboles pour les commandes, 
indicateurs et témoins 

AMENDEMENT 4 

Page 30, Annexe F 

Ajouter le symbole suivant à ceux de l'Annexe F, par ordre de numéro du symbole. 

N° du symbole Forme du symbole Description/application du symbole 
N° 

d'enregistrement 
ISO/CEI 

F.24 

 

Agent de réduction des gaz NOx 

Pour les véhicules recommandant le remplissage de 
l'agent de réduction indépendamment des intervalles 
d'entretien, le plus souvent avec le ravitaillement du 
véhicule à la station essence. 

NOx peut être remplacé en ajoutant AUS32 ou un nom 
connu d'agent de réduction (par exemple une 
appellation commerciale). 

Le texte peut être intégré dans le graphique. 

Ce symbole peut être aussi utilisé sur le bouchon du 
réservoir de l'agent de réduction. 

Application de 
l'ISO 7000-2678 
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