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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 10554 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, Textiles. 
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Cordages en fibres de polyamide — Cordages coaxiaux 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les exigences applicables aux cordages coaxiaux et aux cordages 
coaxiaux à haute résistance en polyamide et précise les règles pour leur désignation. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 1968, Cordages en fibres et articles de corderie — Vocabulaire 

ISO 2307, Cordages en fibres — Détermination de certaines caractéristiques physiques et mécaniques 

ISO 9554:2005, Cordages en fibres — Spécifications générales 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 1968 s'appliquent. 

4 Désignation 

Les cordages en fibres doivent être désignés par 

⎯ le terme «cordage en fibres»; 

⎯ le numéro de la présente Norme internationale; 

⎯ le numéro de référence du cordage; 

⎯ le matériau constitutif du cordage; 

⎯ le niveau de performance du cordage: cordage coaxial ou cordage coaxial haute résistance (hr). 

EXEMPLE 1 Désignation d'un cordage coaxial, numéro de référence 20, correspondant à une masse linéique de 
249 ktex, fabriqué en polyamide: 

Cordage en fibres ISO 10554 — 20 — PA 

EXEMPLE 2 Désignation d'un cordage coaxial à haute résistance (hr), numéro de référence 20, correspondant à une 
masse linéique de 249 ktex, fabriqué en polyamide: 

Cordage en fibres ISO 10554 — 20 — PA (hr) 
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5 Matériau 
Le mélange de différentes fibres et qualités de polyamide ne doit pas être autorisé. 

6 Exigences générales 

6.1 Construction 

Les cordages fabriqués conformément à la présente Norme internationale doivent être constitués de la façon 
suivante. 

Le cordage (voir Figure 1) doit être réalisé par un double tressage dans lequel la tresse intérieure de structure 
creuse et fabriquée séparément sert d'âme alors que la couverture (tresse extérieure) est tressée par dessus 
lors d'une seconde opération. La masse de la tresse intérieure ou de la tresse extérieure ne doit pas dépasser 
55 % de la masse totale du cordage. Elle doit aussi être conforme à l'ISO 9554. 

 

Figure 1 — Forme d'un cordage coaxial et d'un cordage coaxial à haute résistance, en polyamide 

6.2 Nombre de torons 

Pour les cordages ayant un numéro de référence compris entre 6 et 16: le nombre minimal de torons de la 
tresse extérieure doit être de 16. 

Pour les cordages ayant un numéro de référence supérieur à 16: le nombre minimal de torons de la tresse 
extérieure doit être de 24. 

6.3 Fabrication, étiquetage et emballage 

La fabrication, l'étiquetage, l'emballage, la facturation et les longueurs de livraison doivent être conformes à 
l'ISO 9554. 

6.4 Changement de toron 

6.4.1 Le changement de toron doit se faire par la prolongation d'un toron simple (ou d'un toron multiple) 
interrompu par un autre toron identique suivant le même trajet dans le tressage. Bien qu'il soit souhaitable 
qu'il n'y ait pas de changement de toron dans l'âme ou dans la couverture des cordages, quelles que soient 
leur dimension et leur longueur, certaines méthodes de fabrication imposent des restrictions. Le changement 
de toron doit se faire conformément à 6.4.2 à 6.4.5 afin de tenir compte de ces restrictions. 

6.4.2 Il doit être autorisé de faire un changement de toron dans l'âme et un dans la couverture pour une 
longueur type inférieure ou égale à 200 m afin de remédier à une anomalie dans le tressage. 

6.4.3 Des changements supplémentaires de toron doivent être autorisés pour les longueurs supérieures à 
200 m si le fabricant le juge nécessaire. 

6.4.4 La réalisation des changements de toron doit se faire avec une distance de chevauchement 
représentant 8 fois le numéro de référence du cordage tout en n'étant pas inférieure à 600 mm pour les 
cordages ayant un numéro de référence inférieur ou égal à 72. La distance entre les changements de toron 
doit être d'au moins 12 m, mesurée entre les centres des changements de toron. 
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6.4.5 Les changements de torons au sein de l'âme étant difficiles à détecter une fois la couverture 
appliquée, un relevé d'information vérifiable attestant le nombre de torons changés doit être mis à la 
disposition de l'inspecteur. 

7 Propriétés physiques 
La masse linéique et la force minimale de rupture doivent être conformes au Tableau 1. 

Tableau 1 — Masse linéique et force minimale de rupture des cordages en fibres coaxiaux en 
polyamide et des cordages en fibres coaxiaux en polyamide à haute résistance 

Masse linéiquebc Force minimale de rupturede 
kN 

Cordage coaxial Cordage coaxial à haute 
résistance Numéro de 

référencea Nominale 

ktex 

Tolérance

% Cordages non 
épissés 

Cordages avec 
extrémités en 

boucle 
épissées 

Cordages non 
épissés 

Cordages avec 
extrémités 
en boucle 
épissées 

6 22,4 6,58 5,92 7,89 7,10 

8 39,8 
±10 

11,7 10,5 14,0 12,6 

10 62,2  18,2 16,4 21,8 19,6 

12 89,6 ±8 26,1 23,5 31,3 28,2 

14 122  35,4 31,9 42,5 38,3 

16 159  46,1 41,5 55,3 49,8 

18 202  58,3 52,5 69,9 62,9 

20 249  71,8 64,6 86,2 77,6 

22 301  86,7 78,0 104 94 

24 358  103 93 124 112 

26 420  121 109 145 131 

28 488  140 126 168 151 

30 560  161 145 193 174 

32 637  183 165 219 197 

36 806  231 208 277 249 

40 995 ±5 284 256 341 307 

44 1 200  343 309 412 371 

48 1 430  408 367 490 441 

52 1 680  478 430 574 517 

56 1 950  554 499 665 598 

60 2 240  635 572 762 686 

64 2 550  723 651 867 780 

72 3 220  917 825 1 100 990 

80 3 980  1 130 1 017 1 350 1 220 

88 4 820  1 360 1 224 1 630 1 470 

96 5 730  1 620 1 458 1 940 1 750 
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Tableau 1 (suite) 

Masse linéiquebc Force minimale de rupturede 
kN 

Cordage coaxial Cordage coaxial à haute 
résistance Numéro de 

référencea Nominale 

ktex 

Tolérance 

% Cordages non 
épissés 

Cordages avec 
extrémités en 

boucle 
épissées 

Cordages non 
épissés 

Cordages avec 
extrémités 
en boucle 
épissées 

104 6 730  1 890 1 701 2 270 2 040 

112 7 800  2 190 1 971 2 630 2 370 

120 8 960  2 520 2 268 3 020 2 720 

128 10 200  2 860 2 574 3 430 3 090 

144 12 900 ±5 3 620 3 258 4 340 3 910 

168 17 600  4 890 4 401 5 870 5 280 

192 22 900  6 390 5 751 7 670 6 900 

216 29 000  8 040 5 236 9 650 8 700 

240 35 800  9 920 8 928 11 900 10 700 

a Le numéro de référence correspond au diamètre approximatif en millimètres. 

b La masse linéique, en kilotex, correspond à la masse nette par unité de longueur de cordage, exprimée en grammes par mètre ou 
en kilogrammes par kilomètre. 

c La masse linéique est obtenue sous une tension de référence et est mesurée comme spécifié dans l'ISO 2307. 

d Les forces de rupture se rapportent à des cordages neufs et secs. Dans des conditions humides, ces valeurs peuvent être plus 
faibles. 

e Une force déterminée suivant les méthodes d'essai spécifiées dans l'ISO 2307 n'indique pas nécessairement avec précision la 
force à laquelle le cordage est susceptible de se rompre dans d'autres circonstances et situations. Le type et la qualité des 
terminaisons, la vitesse d'application de la force, le conditionnement préalable et l'application antérieure de forces sur le cordage 
peuvent avoir une incidence significative sur la force de rupture. Un cordage enroulé autour d'un poteau, d'un cabestan, d'une poulie ou 
d'un rouet est susceptible de se rompre sous une force nettement plus faible. La présence d'un nœud ou toute autre déformation du 
cordage peut diminuer la force de rupture de façon notable. 

8 Marquage 

8.1 Cordages coaxiaux en polyamide 

Le marquage des cordages coaxiaux en polyamide doit se faire conformément à l'Article 6 de l'ISO 9554:2005. 

8.2 Cordages coaxiaux en polyamide à haute résistance  

8.2.1 Pour les cordages à haute résistance ayant un numéro de référence inférieur à 14, un fil de couleur 
verte doit être incorporé au centre du cordage. 

8.2.2 Pour les cordages à haute résistance ayant un numéro de référence supérieur ou égal à 14, 
l'identification de qualité sur le ruban de marquage doit indiquer haute résistance (hr). 
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