
  
Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R 
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава 

 

Ссылочный номер
ISO 10679:2010(R)

© ISO 2010

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТАНДАРТ 

ISO

10679

Первое издание
2010-02-01

Стали. Литые инструментальные стали 

Steel – Cast tool steel 

 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 10679:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/26991364-f190-48af-84fe-4c9d0b299128/iso-

10679-2010



ISO 10679:2010(R) 

Отказ от ответственности при работе в PDF 

Настоящий файл PDF может содержать интегрированные шрифты. В соответствии с условиями лицензирования, принятыми 

фирмой Adobe, этот файл можно распечатать или смотреть на экране, но его нельзя изменить, пока не будет получена 

лицензия на установку интегрированных шрифтов в компьютере, на котором ведется редактирование. В случае загрузки 

настоящего файла заинтересованные стороны принимают на себя ответственность за соблюдение лицензионных условий 

фирмы Adobe. Центральный секретариат ISO не несет никакой ответственности в этом отношении. 

Adobe - торговый знак фирмы Adobe Systems Incorporated. 

Подробности, относящиеся к программным продуктам, использованным для создания настоящего файла PDF, можно найти в 

рубрике General Info файла; параметры создания PDF были оптимизированы для печати. Были приняты во внимание все 

меры предосторожности с тем, чтобы обеспечить пригодность настоящего файла для использования комитетами-членами 

ISO. В редких случаях возникновения проблемы, связанной со сказанным выше, просьба проинформировать Центральный 
секретариат по адресу, приведенному ниже. 

 

 ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ 
 

©   ISO 2009 

Все права сохраняются. Если не указано иное, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в 

какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и микрофильмы, без 

предварительного письменного согласия ISO, которое должно быть получено после запроса о разрешении, направленного по 

адресу, приведенному ниже, или в комитет-член ISO в стране запрашивающей стороны. 

ISO copyright office 

Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20 

Tel.  + 41 22 749 01 11 

Fax  + 41 22 749 09 47 

E-mail  copyright@iso.илиg 

Web  www.iso.илиg 

Опубликовано в Швейцарии 

 

ii © ISO 2010 - Все права сохраняются

 

 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 10679:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/26991364-f190-48af-84fe-4c9d0b299128/iso-

10679-2010



ISO 10679:2010(R) 

© ISO 2010 - Все права сохраняются iii
 

Предисловие 

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных 
организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов 
обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в 
деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом 
комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с 
ISO, также принимают участие в работах. ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной 
электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники. 

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, установленными в 
Директивах ISO/IEC, Часть 2. 

Основная задача технических комитетов состоит в подготовке международных стандартов. Проекты 
международных стандартов, одобренные техническими комитетами, рассылаются комитетам-членам 
на голосование. Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения, по 
меньшей мере, 75 % комитетов-членов, принимающих участие в голосовании. 

Следует иметь в виду, что некоторые элементы этого документа могут быть объектом патентных прав. 
Организация ISO не должна нести ответственность за идентификацию какого-либо одного или всех 
патентных прав. 

ISO 10679 подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 17, Стали, Подкомитетом SC 11, Отливки 
стальные. 
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Стали. Литые инструментальные стали 

1 Область применения 

Настоящий международный стандарт распространяется на химические составы литых 
инструментальных сталей используемых для фасонного литья в состоянии после отжига. 

2 Нормативные ссылки 

Следующие ссылочные нормативные документы являются обязательными для применения настоящего документа. 
Для жестких ссылок применяется только цитируемое издание документа. Для плавающих ссылок необходимо 
использовать самое последнее издание нормативного ссылочного документа (включая любые изменения). 

ISO 4990:2003, Отливки стальные. Общие технические требования к поставке 

3 Термины и определения 

Термины и определения, применяемые для данного документа, приведены в ISO 4990. 

4 Информация, представляемая заказчиком 

Заказчик должен представить в анкете или заказе следующую информацию: 

a) твердость по Бринеллю, заданную для готовой детали; 

b) поверхности, которые будут обрабатываться механически заказчиком или пользователем; 

c) чертежи детали для каждого литья. 

5 Общие условия поставки 

Материалы, поставляемые в соответствии с настоящим международным составом, должны 
соответствовать применяемым требованиям ISO 4990, включающим дополнительные требования, 
которые указаны в анкете и заказе покупателя. Сварку разрешается проводить только после 
утверждения заказчика. 

6 Химический состав 

Стальная отливка должна соответствовать требованиям к химическому составу, установленным в 
Таблице 1. 

7 Термообработка 

Отливки должны обрабатываться термически, как установлено в Таблице 2. 
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8 Маркировка 

Если не установлено иначе, разрешается альтернативная маркировка (см. Таблица 1). 

9 Дополнительные требования 

Перечень дополнительных стандартизованных требований для применения в качестве опции 
заказчика включен в Приложение B в ISO 4990:2003, и обычно считается подходящим для пользования 
с настоящим международным стандартом. Другие требования могут устанавливаться по соглашению 
между производителем и заказчиком. 

Дополнительные требования применяются только после того, как они установлены в соглашении 
между производителем и заказчиком в анкете или заказе покупателя.. 

Таблица 1 — Химический состав, весовая концентрация, в % 

Обозначение≤ C Si Mn P S Cr Mo Ni V Co W 
Вариант 

маркиров
ки 

GX100CrMoV5-1 
0,95 

1,05 
u  1,50 u  0,75 u 0,03 u  0,030 

4,75 

5,50 

0,90 

1,40 
— 

0,20 

0,50 
— — DA1 

GX150CrMoCoV12 
1,40 

1,60 
u  1,50 u  1,00 u 0,03 u  0,030 

11,00 

13,00 

0,70 

1,20 
— 

0,40 

1,00 

0,70 

1,00 
— DB1 

GX148CrCoMoNiV12-3 
1,35 

1,60 
u 1,50 u  0,75 u 0,03 u  0,030 

11,00 

13,00 

0,70 

1,20 

0,40 

0,60 

0,35 

0,55 

2,50 

3,50 
— DC1 

G58SiMnMo8-3-5 
0,50 

0,65 

1,75 

2,25 

0,60 

1,00 
u  0,03 u  0,030 u  0,35 

0,20 

0,80 
— u  0,35 — — DD1 

GX83WMoCrV6-5-4-2 
0,78 

0,88 
u  1,00 u  0,75 u  0,03 u  0,030 

3,75 

4,50 

4,50 

5,50 
u 0,25 

1,25 

2,20 
u 0,25 

5,50 

6,75 
DE1 

G50CrMo12-1 
0,45 

0,55 

0,60 

1,00 

0,40 

0,80 
u  0,03 u  0,030 

3,00 

3,50 

1,20 

1,60 
— — — — DF1 

GX35CrMoWV5-2 
0,30 

0,40 
u  1,50 u  0,75 u  0,03 u  0,030 

4,75 

5,75 

1,25 

1,75 
— 

0,20 

0,50 
— 

1,00 

1,70 
DG1 

GX37CrMoV5-2 
0,30 

0,42 
u 1,50 u  0,75 u  0,03 u  0,030 

4,75 

5,75 

1,25 

1,75 
— 

0,75 

1,20 
— — DH1 

G90CrW5-3-2 
0,85 

1,00 
u  1,50 

1,00 

1,30 
u  0,03 u  0,030 

0,40 

1,00 
— — u  0,30 — 

0,40 

0,60 
DJ1 

G105V 
1,00 

1,10 

0,10 

0,60 

0,10 

0,40 
u  0,030 u 0,020 — — — 

0,10 

0,20 
— — DK1 

G50WCrV8-4 
0,45 

0,55 

0,70 

1,00 

0,15 

0,45 
u  0,030 u  0,020 

0,90 

1,20 
— — 

0,10 

0,20 
— 

1,70 

2,20 
DL1 

G60CoCrV8-4 
0,55 

0,65 

0,70 

1,00 

0,15 

0,45 
u  0,030 u  0,020 

0,90 

1,20 
— — 

0,10 

0,20 

1,70 

2,20 
— DM1 

G103Cr6 
0,95 

1,10 

0,15 

0,60 

0,25 

0,45 
u  0,030 u  0,020 

1,35 

1,65 
— — — — — DO1 

G21MnCr5-5 
0,18 

0,24 

0,15 

0,60 

1,10 

1,40 
u  0,030 u  0,020 

1,00 

1,30 
— — — — — DP1 
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Таблица 1 (Продолжение) 

Designation C Si Mn P S Cr Mo Ni V Co W 
Вариант 

маркиров
ки 

G70MnMoCr9-12-4 
0,65 

0,75 

0,10 

0,60 

1,80 

2,50 
u  0,030 u  0,020 

0,90 

1,20 

0,90 

1,40 
— — — — DR1 

G90MnCrV8 
0,85 

0,95 

0,10 

0,60 

1,80 

2,20 
u  0,030 u  0,020 

0,20 

0,50 
— — 

0,05 

0,20 
— — DS1 

GX205Cr12 
1,90 

2,20 

0,10 

0,60 

0,20 

0,60 
u 0,030 u  0,020 

11,00 

13,00 
— — — — — DT1 

GX215CrW12 
2,00 

2,30 

0,10 

0,60 

0,30 

0,60 
u  0,030 u  0,020 

11,00 

13,00 
— — — — 

0,60 

0,80 
DU1 

G35CrMo7-5 
0,30 

0,40 

0,30 

0,70 

0,60 

1,00 
u  0,030 u  0,020 

1,50 

2,00 

0,35 

0,55 
— — — — DV1 

G40CrMnNiMo8-6-4 
0,35 

0,45 

0,20 

0,60 

1,30 

1,60 
u  0,030 u  0,020 

1,80 

2,10 

0,15 

0,25 

0,90 

1,20 
— — — DX1 

G45NiCrMo16-5-3 
0,40 

0,50 

0,10 

0,60 

0,20 

0,50 
u  0,030 u  0,020 

1,20 

1,50 

0,15 

0,35 

3,80 

4,30 
— — — DY1 

GX39Cr14 
0,36 

0,42 
u 1,00 u 1,00 u  0,030 u  0,020 

12,50 

14,50 
— — — — — DZ2 

GX39CrMo17 
0,33 

0,45 
u 1,00 u 1,50 u  0,030 u  0,020 

15,50 

17,50 

0,80 

1,30 
≤ 1,00 — — — DA2 

G55NiCrMoV7-4-10 
0,50 

0,60 

0,10 

0,60 

0,60 

0,90 
u  0,030 u  0,030 

0,80 

1,20 

0,35 

0,55 

1,50 

1,80 

0,05 

0,15 
— — DB2 

G32CrMoV12-28 
0,28 

0,35 

0,10 

0,60 

0,15 

0,45 
u  0,030 u  0,020 

2,70 

3,20 

2,50 

3,00 
— 

0,40 

0,70 
— — DC2 

GX37CrMoV5-1 
0,33 

0,41 

0,80 

1,20 

0,25 

0,50 
u 0,030 u  0,020 

4,80 

5,50 

1,10 

1,50 
— 

0,75 

1,20 
— — DD2 

GX38CrMoV5-3 
0,35 

0,40 

0,30 

0,60 

0,30 

0,50 
u  0,030 u  0,020 

4,80 

5,20 

2,70 

3,20 
— 

0,40 

0,60 
— — DE2 

GX30WCrV9-3 
0,25 

0,35 

0,10 

0,60 

0,15 

0,45 
u  0,030 u  0,020 

2,50 

3,20 
— — 

0,30 

0,50 
— 

8,50 

9,50 
DF2 

G38CrCoWV17-17-17 
0,35 

0,45 

0,15 

0,60 

0,20 

0,50 
u  0,030 u 0,020 

4,00 

4,70 

0,30 

0,50 
— 

1,70 

2,10 

4,00 

4,50 

3,80 

4,50 
DG2 

ПРИМЕЧАНИЕ “—” значит не установлено. 
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Таблица 2 — Термическая обработка. Отжиг 

Обозначение 
Минимальная  

температура (не 

обязательная) 

твердость
HBr 

максимум 
Обозначения 

Минимальная  
температура (не 

обязательная) 

твердость
HBr 

максимум 

GX100CrMoV5-1 845 °C 229 G90MnCrV8 760 °C 229 

GX150CrMoCoV12 870 °C 255 GX205Cr12 870 °C 248 

GX140CrCoMoNiV12-3 870 °C 255 GX215CrW12 870 °C 255 

G58SiMnMo8-3-5 775 °C 229 G35CrMo7-5 — — 

GX83WMoCrV6-5-4-2 870 °C 241 G40CrMnNiMo8-6-4 — — 

G50CrMo12-1 815 °C 223 — — — 

GX35CrMoWV5-2 845 °C 235 G45NiCrMo16-5-3 — 285 

GX37CrMoV5-2 845 °C 229 GX39Cr14 — 241 

G90CrW5-3-2 760 °C 212 GX39CrMo17 — — 

G105V 790 °C 212 G55NiCrMoV7-4-10 — 248 

G50WCrV8-4 740 °C 229 G32CrMoV12-28 — 229 

G60CoCrV8-4 790 °C 229 GX37CrMoV5-1 845 °C 229 

G103Cr6 760 °C 223 GX38CrMoV5-3 — 229 

G21MnCr5-5 — 217 GX30WCrV9 3 — 241 

G70MnMoCr9-12-4 760 °C 248 G38CrCoWV17-17-17 — 260 

ПРИМЕЧАНИЕ “—” значит не установлено. 
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