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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 10717 a été élaborée par le comité technique CEN/TC 309, Chaussure, du Comité européen de 
normalisation (CEN) en collaboration avec le comité technique ISO/TC 216, Chaussure, conformément à 
l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne). 
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Chaussures — Méthode d'essai pour les fermetures éclair — 
Résistance à l'éclatement 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie une méthode d'essai destinée à évaluer la résistance à l'éclatement 
d'une fermeture éclair fermée de chaussure. La méthode s'applique à tous les types de fermetures éclair. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 17693, Chaussures — Méthodes d'essai des tiges — Aptitude au montage 

ISO 19952, Chaussures — Vocabulaire 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 19952, ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

3.1 
fermeture éclair 
fermeture à glissière 
système de fixation constitué de deux pièces souples composé d'éléments interverrouillables, chacun étant 
attaché à l'un des bords opposés de deux bandes, et un curseur mobile qui traverse les éléments 
interverouillables qui lorsqu'ils vont dans une direction s'enclenchent dans les éléments d'une bande avec les 
éléments de l'autre bande, et lorsque le curseur est déplacé dans la direction opposée il provoque un 
dégagement des éléments 

Voir Figure 1. 
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Légende 
1 arrêt 5 tirette 
2 ruban 6 chaîne 
3 éléments (maillons) 7 réunion 
4 curseur 

Figure 1 — Fermeture éclair 

3.2 
ruban 
panneaux de tissu servant de support à d'autres éléments de la fermeture éclair 

3.3 
curseur 
dispositif dirigeant les deux éléments pour les joindre ensemble ou pour les espacer quand il traverse la 
longueur de la chaîne 

3.4 
tirette 
pièce en plastique ou en métal attachée au curseur servant de prise à l'utilisateur 

3.5 
maillons 
composant individuel de la fermeture éclair qui se verrouille avec un élément se trouvant à l'opposé 

3.6 
arrêt de début 
arrêt de fin 
composants terminaux des chaînes qui empêchent le curseur de se déboîter des maillons et du ruban 

4 Principe 

Une partie d'une fermeture éclair fermée est fixée, en laissant une zone circulaire exposée qui est 
graduellement tendue en enfonçant une petite bille métallique attachée à un piston en son centre. La force 
exercée sur le piston à la rupture de la fermeture est enregistrée. 
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5 Appareillage et matériel 

5.1 Machine d'essai avec les composants suivants. 

5.1.1 Mors, permettant de fixer la fermeture d'essai en laissant une zone circulaire centrale libre d'un 
diamètre de (25 ± 1) mm. Il convient que la conception du système de serrage garantisse que la fermeture ne 
glisse pas au cours de l'essai. Un exemple de ce mécanisme est illustré à la Figure 2. 

 

Figure 2 — Exemple de dispositif de serrage 

5.1.2 Piston, muni d'une bille sphérique d'un diamètre de (6,25 ± 0,05) mm à une extrémité et monté au 
centre de la zone circulaire libre du mors (5.1.1). 

5.1.3 Dispositif, permettant de déplacer le piston (5.1.2) par rapport au mors (5.1.1) à une vitesse de 
(0,20 ± 0,05) mm/s. 

5.1.4 Système de contrôle, permettant de contrôler la force exercée sur le plongeur dans une plage allant 
de 0 N à 800 N, avec une exactitude de 10 N. 

Un dispositif approprié est décrit dans l'ISO 17693. 

Voir Figure 3. 
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Légende 
1 barre à tête sphérique 
2 tête du lastomètre 

Figure 3 — Schéma d'appareil approprié 

6 Éprouvettes 

6.1 Trois positions d'essai sont exigées. Si trois fermetures éclair sont disponibles, il convient de soumettre 
à essai chacune d'entre elles au centre de cette longueur. Si une seule fermeture éclair est disponible, il 
convient de la soumettre à essai aux trois positions, une près de chaque extrémité et la dernière au centre de 
cette longueur. Lorsque plusieurs essais sont effectués sur une même longueur, il est recommandé d'avoir 
une distance minimale de 15 cm entre les points d'essais ou une longueur minimale de 15 cm pour les essais 
simples. 

6.2 Conditionner les éprouvettes à 23 °C et 50 % d'humidité relative pendant 24 h avant l'essai et effectuer 
l'essai dans cet environnement. 

7 Mode opératoire 

7.1 Fermer les fermetures d'essai. 

7.2 Vérifier que la machine d'essai a été réinitialisée, avec le piston central (5.1.2) ramené à zéro ou à une 
extension minimale. Si elle est munie d'un indicateur de force maximale, le ramener à zéro. 

7.3 Serrer fermement l'une des fermetures d'essai dans la machine d'essai (5.1) de sorte que le centre de 
la chaîne soit aligné avec celui de la bille du piston (5.1.2). Pour les fermetures éclair très résistantes, une 
force de serrage très forte est nécessaire, tandis que pour les fermetures peu résistantes, une attention 
particulière est exigée pour éviter d'endommager la fermeture. 

7.4 Démarrer l'essai en enfonçant le piston (5.1.2) dans la fermeture d'essai à une vitesse de 0,2 mm/s. 
Pour le lastomètre décrit dans l'ISO 17693, ceci implique de tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une 
montre à une vitesse constante d'environ un tour par seconde. 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 10717:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e098916e-d624-416c-a1d6-

7e12286d66ef/iso-10717-2010



ISO 10717:2010(F) 

© ISO 2010 – Tous droits réservés 5
 

7.5 Observer en permanence la surface supérieure de la fermeture d'essai, au centre, là où l'extension 
maximale se produit. Enregistrer la force en newtons, à 10 N près, exercée sur la bille sphérique au moment 
de la rupture de la fermeture, c‘est généralement la force maximale enregistrée lors de l'essai. 

7.6 Examiner la fermeture et enregistrer le type de défaillance comme suit: chaîne ou dents arrachées, 
chaîne ou dents sorties de la demi-chaîne, chaîne ou dents cassées. 

7.7 Rentrer le piston et retirer l'éprouvette. 

7.8 Répéter le mode opératoire décrit de 7.2 à 7.7 pour les deux autres positions d'essai. 

7.9 Calculer la moyenne arithmétique des trois forces maximales. 

8 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit contenir, au moins, les informations suivantes: 

a) une référence à la présente Norme internationale, c'est-à-dire l'ISO 10717:2010; 

b) une description complète des échantillons soumis à essai; 

c) la date de l'essai; 

d) la moyenne arithmétique des forces maximales calculée en 7.9; 

e) les types de défaillance et le nombre d'essais associés à chaque type; 

f) tout écart par rapport à la présente méthode d'essai. 
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