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Avant-propos

L’'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d’organismes nationaux de normalisation {(comités membres
de l'ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général
confiée aux comités techniques de I'1SO. Chaque comité membre inté-
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé
a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux tra-
vaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique
internationale (CEl) en ce qui concerne la normalisation électrotech-
nique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni-
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication
comme Normes internationalesirequiert approbation de 75 % au-maeins
des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 723 a été élaborée par le comité technigue
ISO/TC 82, Exploitation miniére.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la, premiére -édition
(1SO 723: 1974), dont la gamme des dimensions a été étendue et la di-
mension du diameétre du trou sous la collerette‘a été prescrite:
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Matériel de forage des roches — Emmanchements a collerette
forgée et douilles porte-outils pour fleurets hexagonaux creux

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale prescrit les di-
mensions des emmanchements a collerette forgée
des fleurets utilisés pour le forage des roches et fa-
briqués a partir de barres hexagonales creuses
conformes a V'ISO 722. Elle prescrit aussi les di-
mensions des douilles porte-outils relatives au rac-
cordement a ces fleurets.

2 Reéférence normative

La norme suivante contient des dispositions quispar
suite de la référence quien.estfaite, constituent/des
dispositions valables pour la présente Norme_.inters
nationale. Au moment de la publication, I"édition in-
diquée était en vigueur. Toute norme est sujette a
révision et les parties prenantes des accords fondés

sur ta présente Norme internationale sont invitées
a rechercher la possibilité d’appliquer I"édition la
plus récente de la norme indiquée ci-aprés. Les
membres de la CEl et de I'|1SO possedent le registre
des Normes internationales en vigueur 4 un moment
donné.

1ISO 722:1991, Matériel de forage des roches — Bar-
res creuses, hexagonales et rondes pour fleurets,

3 _Dimensions

3.1 Emmanchements a collerette forgée

Lesdimensions,dessemmanchemenis a collerette
forgée et des douilles porte-cutils doivent étre
conformes aux dimensions indiquées a la figure 1
et dans le tableau1 et a la figure2 et dans le
tableau 2 respectivement.
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Barre hexngonale creuse,

volr 150 722
X R4
.

30 max.

*) Dlametre mesuré & Uentrée du cOne.

Figure 1
Tableau 1
Dimensions en millimétres
Dimension s r T Tl Lo T I, s s L RIRTIRT ¢ [Tx]y
nominale 10 min, +1 | min | £03| "33} 04| min. | max. 102
19 192 %, [ 108 | 50 [65] 33 |55 8 8 | 94 | 35|45 |16 |15 1 | 7 |015
22 24 5, 108 |50 |65]|35 |61 9 9 | 104 4 | a5 | 16 | 2 1 |9 o2
25 256 5, | 108 | 50 |65 | 38 | 68 | 95 | 95 | 109 |45 |45 |16 | 2 | 1 |9 |02
25 256 O, | 159 | 70 |65 | 38 | 68 | 95 | 95 [ 109 |45 |45 [ 16| 2 | 1 [9 ]o02
28 289 0, | 159 | 75 |65 43 | 83 | 95 |95 109 |65 |45 |16 |3 | 1 [11]02
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3.2 Douilles porte-outils

Tableau 2
Dimensions en millimétres

— Dimension Lv § R Ry
/ T \ % nominale * max.
/ o~ \ 19 108 19.2 o5 45 | 12

I AU S R S I S
} 22 108 224 05 45 1,2

7
. 25 108 256 o5 45 12
T 10.35
25 159 256 9% 45 | 12
28 159 289 3% 45 1.2
Figure 2 10,05 , .
1) Voir tableaul et figure 1.
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CDU 622.233.7

Descripteurs: matériel minier, matériel de forage, foreuse, acier pour fleurets, profile creux, barre hexagonale, bague, queue
d’outil, dimension.

Prix basé sur 3 pages
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