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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'Amendement 3 à l'ISO 2575:2004 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 22, Véhicules routiers, 
sous-comité SC 13, Ergonomie applicable aux véhicules routiers. 
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Véhicules routiers — Symboles pour les commandes, 
indicateurs et témoins 

AMENDEMENT 3 

Page 10, Annexe A 

Ajouter les symboles suivants à l'Annexe A, par ordre de numéro du symbole. 

N° du symbole Forme du symbole Description/application du symbole 
N° 

d'enregistrement 
ISO/CEI 

A.32 

 

Éclairage en virage Application de 
l'ISO 7000-2669 
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Page 17, Annexe C 

Ajouter les symboles suivants à l'Annexe C, par ordre de numéro du symbole. 

N° du symbole Forme du symbole Description/application du symbole 
N° 

d'enregistrement 
ISO/CEI 

C.21 

 

Rétroviseur extérieur anti-éblouissement, 
type horizontal 

Le symbole est représenté pour un rétroviseur 
gauche. Le symbole peut être utilisé comme image 
miroir pour un rétroviseur droit. 

Application de 
l'ISO 7000-2674 

C.22 

 

Rétroviseur extérieur anti-éblouissement, 
type vertical 

Le symbole est représenté pour un rétroviseur 
gauche. Le symbole peut être utilisé comme image 
miroir pour un rétroviseur droit. 

Application de 
l'ISO 7000-2673 

C.23 

 

Système électrique de dégivrage de l'essuie-glace 
avant 

Application de 
l'ISO 7000-2841 

C.24 

 

Chauffage de liquide d'essuie-glace de pare-brise Application de 
l'ISO 7000-2839 
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Page 23, Annexe D 

Ajouter les symboles suivants à l'Annexe D, par ordre de numéro du symbole. 

N° du symbole Forme du symbole Description/application du symbole 
N° 

d'enregistrement 
ISO/CEI 

D.35 

 

Déflecteur d'air 

Le symbole doit être détouré; il ne peut pas être 
plein. 

Application de 
l'ISO 7000-2644 

D.40 

 

Appuie-tête rabattable Application de 
l'ISO 7000-2842 

D.41 

 

Chauffage de volant de direction Application de 
l'ISO 7000-2843 

 

 

Page 30, Annexe F 

Ajouter les symboles suivants à l'Annexe F, par ordre de numéro du symbole. 

N° du symbole Forme du symbole Description/application du symbole 
N° 

d'enregistrement 
ISO/CEI 

F.26 

 

Température de système d'émission de moteur Application de 
l'ISO 7000-2844 
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Page 32, Annexe G 

Ajouter les symboles suivants à l'Annexe G, par ordre de numéro du symbole. 

N° du symbole Forme du symbole Description/application du symbole 
N° 

d'enregistrement 
ISO/CEI 

G.13 

 

Pression de carburant Application de 
l'ISO 7000-1392 

 

Page 35, Annexe H 

Ajouter les symboles suivants à l'Annexe H, par ordre de numéro du symbole. 

N° du symbole Forme du symbole Description/application du symbole 
N° 

d'enregistrement 
ISO/CEI 

H.14 

 

Pression du système de transmission, 
véhicules routiers 

Application de 
l'ISO 7000-2647 
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Page 40, Annexe I 

Ajouter les symboles suivants à l'Annexe I, par ordre de numéro du symbole. 

N° du symbole Forme du symbole Description/application du symbole 
N° 

d'enregistrement 
ISO/CEI 

I.23 

 

Sellette d'attelage verrouillée/sécurisée 

Le trou de la serrure peut être omis. 

Application de 
l'ISO 7000-2613 

I.24 

 

Sellette d'attelage déverrouillée/non sécurisée 

Le trou de la serrure peut être omis. 

Application de 
l'ISO 7000-2629 

I.26 

 

Température du fluide d'essieu Application de 
l'ISO 7000-2845 

I.27 

 

Chape d'attelage verrouillé/sécurisé 

Le trou de la serrure peut être omis. 

La chape d'attelage peut être changée pour mieux 
représenter la forme réelle du dispositif d'attelage. 

Application de 
l'ISO 7000-2846 

I.28 

 

Chape d'attelage déverrouillé/non sécurisé 

Le trou de la serrure peut être omis. 

La chape d'attelage peut être changée pour mieux 
représenter la forme réelle du dispositif d'attelage. 

Application de 
l'ISO 7000-2847 

I.29 

 

Avertissement d'angle de barre d'attelage 

Les éléments de symbole doivent être en jaune, 
comme spécifié dans l'ISO 3864-1:2002. 

Application de 
l'ISO 7000-2850 
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