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UVOD 

Standard SIST EN 608, Kmetijski in gozdarski stroji - Prenosne motorne žage - Varnost, prva izdaja, 
1999, ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu standardu EN 608, 
Agricultural and forestry machinery - Portable chain saws - Safety, 1994-09-00. 

NACIONALNI PREDGOVOR  

Evropski standard EN 608:1994 je pripravil tehnični odbor Evropske organizacije za standardizacijo 
CEN/TC 144 Traktorji in mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo. Slovenski standard                 SIST 
EN 608:1999 je prevod angleškega besedila evropskega standarda  
EN 608:1994. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen 
izvirni evropski standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor 
USM/TC MKG Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Ta slovenski standard je dne 1999-06-04 odobril direktor USM. 

ZVEZE S STANDARDI  

S prevzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi 
standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki smo jih že sprejeli v nacionalno standardizacijo: 

SIST EN 292-1:1996  Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 1. 
del: Osnovna terminologija, metodologija 

SIST EN 292-2:1996  Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 2. 
del: Tehnična načela in specifikacije 

SIST ISO 7182:1996  Akustika - Merjenje ravni ropota, ki ga povzročajo motorne verižne 
žage ob ušesu motorista 

SIST EN ISO 3767-5:1996  Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji, oprema za nego trate in vrta - 
Simboli in drugi znaki za krmilne elemente - 5. del: Simboli za 
ročne prenosne gozdarske stroje 

SIST ISO 6531:1996 Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne žage - Slovar 

SIST ISO 6535:1996 Prenosne motorne verižne žage - Zavora verige - Značilnosti 

SIST ISO 7505:1986 Stroji za gozdarstvo - Motorne verižne žage - Merjenje tresenja, ki 
se prenaša na roke 

SIST ISO 3864:1995 Varnostne barve in varnostni znaki 

PREDHODNA IZDAJA  

SIST EN 608:1996 (en)  

OPOMBE  

- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v  
SIST EN 608:1999 to pomeni “slovenski standard”. 

- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda. 

- Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 608:1994 in je objavljen z dovoljenjem  

 CEN  
 Rue de Stassart, 36 
 1050 Bruselj 
 Belgija 
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Predgovor 

Ta evropski standard je pripravil tehnični odbor CEN/TC 144 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji, 
čigar sekretariat vodi AFNOR. Ta evropski standard je bil izdelan v mandatu, ki sta ga CEN podelila 
Komisija Evropske unije in Sekretariat Evropske proste trgovinske cone in podpira temeljne zahteve 
direktiv(e) Evropske unije. 

Dodatek A je normativen in vsebuje seznam nevarnosti. 

Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda, bodisi z objavo identičnega besedila 
bodisi z njegovo razglasitvijo, najpozneje do marca 1995. Do istega roka morajo biti preklicani tudi 
morebitni nasprotujoči nacionalni standardi. 

Skladno s poslovnikom CEN/CENELEC morajo ta evropski standard prevzeti nacionalne ustanove za 
standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, 
Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva. 
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Uvod 

V področju uporabe tega standarda je navedeno, katere nevarnosti obravnava. Za nevarnosti, ki jih ne 
obravnava, velja, da morajo stroji ustrezati EN 292, če jih ta obravnava. 

1 Področje uporabe 

Ta evropski standard vsebuje varnostno-tehnične zahteve in njihovo preverjanje za konstruiranje in 
izdelavo enoročnih prenosnih verižnih motornih žag s pogonom na motor z notranjim zgorevanjem 
(glej sliko 1). Določa ukrepe za preprečitev ali zmanjšanje nevarnosti, ki nastajajo pri uporabi. Poleg 
tega navaja vrsto informacij o varnem delu, ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Ne opisuje tehničnih 
ukrepov za zmanjšanje škodljivosti ropota in tresenja. Ukrepi za zmanjšanje teh škodljivosti so v 
pravilnikih, ki jih proizvajalec lahko uporabi, ali v strokovni literaturi ali pri strokovnih telesih. 

Seznam značilnih nevarnosti, ki zahtevajo ukrepe za njihovo zmanjšanje, glej v dodatku A. 

Ta standard ne obravnava ogrožanja okolja. 

Ta evropski standard velja predvsem za stroje, ki so bili izdelani po izdaji standarda. 

2 Zveza z drugimi standardi 

Ta evropski standard vsebuje določbe iz drugih publikacij z datiranimi in nedatiranimi povezavami. Te 
povezave s standardi so navedene v besedilu, publikacije pa tu spodaj. Poznejše dopolnitve ali 
popravki pri datiranih povezavah veljajo za ta standard samo, če so vključeni vanj z amandmaji ali 
revizijo. Pri nedatiranih povezavah velja zadnja izdaja ustrezne publikacije. 

EN 292-1:1991  Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 1. 
del: Osnovna terminologija, metodologija 

 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design 
- Part 1: Basic terminology, methodology 

EN 292-2:1991  Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 2. 
del: Tehnična načela in specifikacije 

 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design 
- Part 2: Technical principles and specifications 

EN 27182:1991  Akustika - Merjenje ravni ropota, ki ga povzročajo motorne verižne 
žage ob ušesu motorista 

 Acoustics - Measurement at the operator's position of airborne 
noise emitted by chain saws (ISO 7182:1991) 

ISO 3767-5:1992  Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji, oprema za nego trate in vrta 
- Simboli in drugi znaki za krmilne elemente - 5. del: Simboli za 
ročne prenosne gozdarske stroje 

 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and 
garden equipment - Symbols for operator controls and other 
displays - Part 5: Symbols for manual portable forestry machinery  

ISO 3864 : 1984 Varnostne barve in varnostni znaki 
 Safety colours and safety signs 

ISO 6531:1982 Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne žage - Slovar 
 Machinery for forestry - Portable chain saws - Vocabulary - 

Trilingual edition 
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ISO 6533:1993 Stroji za gozdarstvo - Ščitnik leve roke na prenosnih verižnih 
motornih žagah - Mere 

 Forestry machinery - Portable chain-saw - Front hand-guard - 
Dimensions 

ISO 6534:1992 Prenosne verižne motorne žage - Ščitniki rok - Trdnost 
 Portable chain-saws - Hand-guards - Mechanical strength 

ISO 6535:1991 Prenosne verižne motorne žage - Zavora verige - Značilnosti 
 Portable chain-saws - Chain brake - Performance 

ISO 7293:1983 Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne motorne žage - Značilnosti 
motorja in poraba goriva 

 Forestry machinery - Portable chain saws - Engine performance 
and fuel consumption 

ISO 7505:1986 Stroji za gozdarstvo - Motorne verižne žage - Merjenje tresenja, ki 
se prenaša na roke 

 Forestry machinery - Chain saws - Measurement of hand-
transmitted vibration 

ISO 7914:1986 Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne motorne žage - Najmanjši 
prostor ob ročajih in mere 

 Forestry machinery - Portable chain saws - Minimum handle 
clearance and sizes 

ISO 7915:1991 Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne motorne žage - Določanje 
trdnosti ročajev 

 Forestry machinery - Portable chain-saws - Determination of 
handle strength 

ISO 8334:1985 Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne motorne žage - Določanje 
uravnoteženosti 

 Forestry machinery - Portable chain-saws - Determination of 
balance 

ISO/DIS 9207:1991 Ročne prenosne verižne motorne žage - Določanje jakosti ropota 
 Manually portable chain-saws - Determination of sound power 

levels 

ISO 9518:1992 Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne motorne žage - 
Preskušanje povratnega udarca 

 Forestry machinery - Portable chain saws - Kickback test 

ISO 10726:1992 Prenosne verižne motorne žage - Lovilnik verige - Mere in 
mehanična trdnost 

 Portable chain-saws - Chain catcher - Dimensions and mechanical 
strength 
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3 Definicije 

Za ta evropski standard veljajo definicije iz ISO 6531 (glej sliko 1). 

 

 

Slika 1: Motorna žaga 

4 Varnostno-tehnične zahteve 

OPOMBA:   Varno obratovanje motorne žage temelji na varnostno-tehničnih zahtevah tega poglavja in na varnem delovnem 
okolju, povezanim z uporabo osebnih varovalnih sredstev kot so rokavice, varovala nog, škornji in tudi varovala 
oči in sluha. 

4.1 Ročaji 

Motorne žage morajo imeti ročaja za obe roki, ki sta oblikovana tako, da ju je z varovalnimi rokavicami 
mogoče v celoti objeti, da z obliko in površino zagotavljata varnost prijema in imata mere in prosti 
prostor po ISO 7914. 

Trdnost ročajev mora ustrezati najmanj zahtevam iz ISO 7915. 

Motorist mora imeti možnost nadzorovano zaustaviti motorno žago tudi pri napaki v antivibracijskem 
sistemu. 

4.2 Zaščita rok 

4.2.1 Zaščita ob nosilnem ročaju (ščitnik leve roke) 

V območju nosilnega ročaja (glej sliko 1) je treba namestiti ščitnik, ki varuje prste pred poškodbami ob 
dotiku z verigo. Mere ščitnika leve roke morajo ustrezati zahtevam ISO 6533. Trdnost mora ustrezati 
zahtevam ISO 6534. 

 

 


