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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 105-E09 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, Textiles, sous-comité SC 1, Essais des 
textiles colorés et des colorants. 

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (ISO 105-E09:1989), dont les Articles 2, 4 et 5 
ont fait l'objet d'une révision technique et à laquelle l'évaluation instrumentale a été ajoutée dans les articles 
appropriés. Elle incorpore également l'ISO 105-E09:1989/Cor.1:2002. 

L'ISO 105 comprend plusieurs parties désignées par une lettre et un numéro de série à deux chiffres (par 
exemple A01), présentées sous le titre général Textiles — Essais de solidité des coloris. Une liste complète 
de ces parties est donnée dans l'ISO 105-A01. 
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Textiles — Essais de solidité des coloris — 

Partie E09: 
Solidité des coloris au décatissage à l'eau bouillante 

1 Domaine d'application 

La présente partie de I'ISO 105 spécifie une méthode pour la détermination de la solidité des coloris sur les 
textiles de toute nature, à tous leurs stades de transformation, à l'action de l'eau bouillante. La méthode est 
applicable principalement à la laine et aux textiles contenant de la laine. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 105-A01, Textiles — Essais de solidité des coloris — Partie A01: Principes généraux pour effectuer les 
essais 

ISO 105-A02, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A02: Échelle de gris pour l'évaluation des 
dégradations 

ISO 105-A03, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A03: Échelle de gris pour l'évaluation des 
dégorgements 

ISO 105-A04, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A04: Méthode instrumentale pour 
l'évaluation du degré de dégorgement des tissus témoins 

ISO 105-A05, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A05: Évaluation instrumentale du 
changement de couleur pour conversion en degrés de l'échelle de gris 

ISO 105-F01, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F01: Spécifications pour le tissu témoin en 
laine 

ISO 105-F02, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F02: Spécifications pour les tissus témoins 
en coton et en viscose 

ISO 105-F03, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F03: Spécifications pour le tissu témoin en 
polyamide 

ISO 105-F04, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F04: Spécifications pour le tissu témoin en 
polyester 

ISO 105-F05, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F05: Spécifications pour le tissu témoin en 
acrylique 
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ISO 105-F06, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F06: Spécification pour le tissu témoin en 
soie 

ISO 105-F07, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F07: Spécifications pour le tissu témoin en 
acétate secondaire 

ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai 

3 Principe 

Une éprouvette du textile, entre des tissus témoins, est enroulée autour d'une baguette de verre, puis traitée 
dans de l'eau bouillante. L'éprouvette et les tissus témoins sont séchés séparément. La dégradation de coloris 
de l'éprouvette et le dégorgement sur les tissus témoins sont évalués à l'aide des échelles de gris ou de façon 
instrumentale. 

4 Appareillage 

4.1 Récipient, avec réfrigérant à reflux, pour maintenir une éprouvette cylindrique de (40 ± 2) mm de 
longueur dans de l'eau bouillante. 

4.2 Baguette de verre, de 5 mm à 8 mm de diamètre. 

4.3 Tissu témoin en laine, mesurant (40 ± 2) mm × (100 ± 2) mm, conforme à l'ISO 105-F01. 

4.4 Tissu témoin en coton, conforme à l'ISO 105-F02, ou dans le cas de mélanges, tissu témoin de la 
fibre prédominante utilisée en mélange avec la laine, tel qu'indiqué dans le Tableau 1, mesurant 
(40 ± 2) mm × (100 ± 2) mm, et conforme à la Norme internationale appropriée ISO 105-F01 à ISO 105-F07.  

Tableau 1 — Tissus témoins monofibres 

Si le premier tissu témoin est: Le second doit être: 

Coton Laine 

Laine Coton 

Viscose Laine 

Polyamide Laine ou coton 

Polyester Laine ou coton 

Acrylique Laine ou coton 

 

4.5 Échelle de gris pour évaluer les dégradations de coloris, conforme à l'ISO 105-A02. 

4.6 Échelle de gris pour évaluer les dégorgements, conforme à l'ISO 105-A03. 

4.7 Spectrophotomètre ou colorimètre pour évaluer les dégradations de coloris et les 
dégorgements, conforme à l'ISO 105-A04 et à l'ISO 105-A05. 

4.8 Balance analytique, d'une précision de ±0,01 g (voir l'ISO 105-A01). 
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5 Réactifs 

5.1 Eau de qualité 3, conforme à l'ISO 3696. 

6 Éprouvette 

6.1 Si le textile à évaluer est de l'étoffe, placer une éprouvette de (40 ± 2) mm × (100 ± 2) mm entre les 
deux tissus témoins (4.3 et 4.4) et coudre le long de l'un des petits côtés pour former une éprouvette 
composite. 

6.2 Si le textile à évaluer est du fil, le tricoter pour en faire une étoffe et le traiter comme indiqué en 6.1, ou 
bien former une nappe de fils parallèles entre les deux tissus témoins (4.3 et 4.4), de façon que la quantité de 
fil ait une masse approximativement égale à la moitié de la masse totale des tissus témoins. Coudre le long 
de deux côtés opposés pour maintenir le fil en place et pour former une éprouvette composite. 

6.3 Si le textile à évaluer est de la fibre en bourre, en peigner et en comprimer une quantité 
approximativement égale à la moitié de la masse totale des tissus témoins (4.3 et 4.4) pour former une nappe 
de (40 ± 2) mm × (100 ± 2) mm. Placer la nappe entre les deux tissus témoins et coudre le long des quatre 
côtés pour maintenir la fibre en place et pour former une éprouvette composite. 

7 Mode opératoire 

7.1 Rouler l'éprouvette de manière compacte autour de la baguette de verre, de façon à former un cylindre 
de (40 ± 2) mm de longueur, et l'attacher uniformément sans serrer avec du fil. 

7.2 Traiter l'éprouvette sur la baguette durant 1 h dans de l'eau (5.1) à ébullition avec reflux, le rapport de 
bain étant de 30:1. 

7.3 Ouvrir l'éprouvette composite (si nécessaire, en décousant les côtés, à l'exception de l'un des petits 
côtés) et la sécher en la suspendant à l'air à une température ne dépassant pas 60 °C, de manière que les 
trois parties soient en contact seulement par la couture. 

7.4 Évaluer la dégradation de coloris de l'éprouvette et le dégorgement sur les tissus témoins par rapport à 
l'éprouvette d'origine et aux tissus témoins à l'aide des échelles de gris (4.5 et 4.6) et/ou de façon 
instrumentale (voir 4.7). 

8 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes: 

a) la référence à la présente partie de l'ISO 105 (ISO 105-E09:2010); 

b) tous les détails nécessaires à l'identification de l'échantillon soumis à essai; 

c) l'indice numérique de l'échelle de gris et/ou l'évaluation instrumentale de la dégradation de coloris de 
l'éprouvette; 

d) l'indice numérique de l'échelle de gris et/ou l'évaluation instrumentale du dégorgement des tissus témoins 
utilisés; 

e) tout écart, suite à un accord ou autre, par rapport au mode opératoire spécifié. 
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