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NACIONALNI UVOD 

Dopolnilo SIST EN 1993-2:2007/A101 (sl), Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 2. del: 
Mostovi – Nacionalni dodatek, 2009, ima status dopolnila k standardu SIST EN 1993-2:2007. 
 
NACIONALNI PREDGOVOR  

Slovenski nacionalni standard SIST EN 1993-2:2007 je privzet evropski standard EN 1993-2:2006, ki ga 
je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 250 Konstrukcijski 
evrokodi, katerega tajništvo je v pristojnosti BSI. 

Dopolnilo SIST EN 1993-2:2007/A101:2009 je pripravil tehnični odbor SIST/TC KON Konstrukcije. 

To dopolnilo se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 1993-2:2007 oziroma EN 1993-2:2006, 
ki v poglavju Nacionalni dodatek natančno določa poglavja za nacionalno izbiro.  
 
Nacionalna izbira je v EN 1993-2:2006 dovoljena v: 
 
– 2.1.3.2(1) 

– 2.1.3.3(5) 

– 2.1.3.4(1) 

– 2.1.3.4(2) 

– 2.3.1(1) 

– 3.2.3(2) 

– 3.2.3(3) 

– 3.2.4(1) 

– 3.4(1) 

– 3.5(1) 

– 3.6(1) 

– 3.6(2) 

– 4(1) 

– 4(4) 

– 5.2.1(4) 

– 5.4.1(1) 

– 6.1(1)P 

– 6.2.2.3(1) 

– 6.2.2.4(1) 

– 6.3.2.3(1) 

– 6.3.4.2(1) 

– 6.3.4.2(7) 

– 7.1(3) 

– 7.3(1) 

– 7.4(1) 

– 8.1.3.2.1(1) 

– 8.1.6.3(1) 

– 8.2.1.4(1) 

– 8.2.1.5(1) 

– 8.2.1.6(1) 

– 8.2.10(1) 

– 8.2.13(1) 

– 8.2.14(1) 

– 9.1.2(1) 

– 9.1.3(1) 

– 9.3(1)P 

– 9.3(2)P 

– 9.4.1(6) 

– 9.5.2(2) 

– 9.5.2(3) 

– 9.5.2(5) 

– 9.5.2(6) 

– 9.5.2(7) 

– 9.5.3(2) (na dveh mestih) 

– 9.6(1) (na dveh mestih) 

– 9.7(1) 

– A.3.3(1)P 

– A.3.6(2) 

– A.4.2.1(2) 

– A.4.2.1(3) 

– A.4.2.1(4) 

– A.4.2.4(2) 

– C.1.1(2) 

– C.1.2.2(1) 

– C.1.2.2(2) 

– E.2(1) 

 

Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z 
opombami, ki kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. 
Zato nacionalni dodatek SIST EN 1993-2:2007/A101:2009 vsebuje nacionalno določene 
parametre, ki jih je treba uporabiti pri projektiranju stavb in gradbenih inženirskih objektov, 
zgrajenih v Republiki Sloveniji. 
 
Odločitev za izdajo tega dodatka je 5. marca 2009 sprejel tehnični odbor SIST/TC KON Konstrukcije. 
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ZVEZA Z NACIONALNIM STANDARDOM 

SIST EN 1993-2:2007 Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 2. del: Mostovi  

OPOMBA  

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda. 
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Nacionalni dodatek k SIST EN 1993-2:2007 
(normativni) 

 
 
 
 
N.1 Vsebina dodatka 
 
(1) Ta nacionalni dodatek vsebuje podatke o nacionalno določenih parametrih, izbiri med 

alternativnimi postopki projektiranja in o statusu dodatkov, ki jih je treba pri uporabi SIST EN 1993-
2:2007 upoštevati v Sloveniji. 

 
(2) Za vsa mesta, kjer je dovoljena nacionalna izbira, razen glede statusa dodatkov, so v SIST EN 1993-

2:2007 podane opombe, seznam točk s temi opombami pa je podan na strani 7 v SIST EN 1993-
2:2007. 

 
N.2 Nacionalno določeni parametri in izbira med alternativnimi postopki projektiranja, 

ki veljajo v Sloveniji 
 
(1) OPOMBA 1 k 2.1.3.2(1) 

Za projektno življenjsko dobo se vzame priporočena vrednost 100 let. 
 
(2) OPOMBA k 2.1.3.3(5) 

Nacionalni dodatek ne podaja dodatnih priporočil glede trajnosti detajlov. 
 
(3) OPOMBA k 2.1.3.4(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(4) OPOMBA 2 k 2.1.3.4(2) 

Nacionalni dodatek ne podaja dodatnih informacij glede metod za oceno odpornosti proti koroziji. 
 
(5) OPOMBA 2 k 2.3.1(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja dodatnih informacij glede računskih metod za dokazovanje 
odpornosti proti utrujanju. 

 
(6) OPOMBA 2 k 3.2.3(2) 

Veljajo priporočene vrednosti, podane v preglednici 3.1. 
 
(7) OPOMBA k 3.2.3(3) 

Za določevanje odpornosti proti krhkemu lomu za tlačene elemente se uporabita preglednica 2.1 
v SIST EN 1993-1-10 in vrednost σEd = 0,25 f y (t). 

 
(8) OPOMBA k 3.2.4(1) 

Veljajo priporočene vrednosti, podane v preglednici 3.2. 
 
(9) OPOMBA k 3.4(1) 

Nacionalni dodatek ne določa posebnih vrst jeklenih vrvi, primernih za uporabo pri mostovih. 
 
(10) OPOMBA k 3.5(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja navodil za ležišča, primerna za mostove. 
 
(11) OPOMBA k 3.6(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja navodil za vrsto dilatacij in druge opreme, primerne za mostove. 
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(12) OPOMBA k 3.6(2) 
Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 

 
(13) OPOMBA k 4(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(14) OPOMBA k 4(4) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 

(15) OPOMBA k 5.2.1(4) 
Nacionalni dodatek ne podaja dodatnih informacij za račun αcrit. 

 
(16) OPOMBA k 5.4.1(1) 

Nacionalni dodatek ne dopušča plastične globalne analize v nezgodnih projektnih stanjih. 
 
(17) OPOMBA 2 k 6.1(1)P 

Za delne varnostne faktorje γ Mi veljajo priporočene vrednosti. 
 
(18) OPOMBA k 6.2.2.3(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(19) OPOMBA k 6.3.2.3(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(20) OPOMBA k 6.3.4.2(1) 

Veljajo priporočene vrednosti kfl = 1,0 in spremenjena vrednost λc,0 = 0,2. 
 
(21) OPOMBA k 6.3.4.2(7) 

Velja priporočena metoda. 
 
(22) OPOMBA k 7.1(5) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(23) OPOMBA 2 k 7.3(1) 

Velja priporočena vrednost delnega varnostnega faktorja γMser = 1,00. 
 
(24) OPOMBA k 7.4(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja dodatnih zahtev glede ”dihanja” stojine. 
 
(25) OPOMBA k 8.1.3.2.1(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja navodil glede uporabe injektiranih vijakov. 
 
(26) OPOMBA k 8.1.6.3(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(27) OPOMBA k 8.2.1.4(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(28) OPOMBA k 8.2.1.5(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(29) OPOMBA k 8.2.1.6(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(30) OPOMBA k 8.2.10(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
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(31) OPOMBA k 8.2.13(1) 
Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 

 
(32) OPOMBA k 8.2.14(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 

(33) OPOMBA k 9.1.2(1) 
Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 

 
(34) OPOMBA k 9.1.3(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(35) OPOMBA k 9.3(1)P 

Velja priporočena vrednost delnega varnostnega faktorja γ Ff = 1,0. 
 
(36) OPOMBA k 9.3(2)P 

Veljajo priporočene vrednosti, podane v preglednici 3.1 standarda SIST EN 1993-1-9. 
 
(37) OPOMBA k 9.4.1(6) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(38) OPOMBA k 9.5.2(2) 

Za določitev λ1 veljajo priporočene vrednosti, podane na sliki 9.5. 
 
(39) OPOMBA k 9.5.2(3) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(40) OPOMBA k 9.5.2(5) 

Velja priporočena vrednost t Ld =100 let. 
 
(41) OPOMBA k 9.5.2(6) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(42) OPOMBA k 9.5.2(7) 

Za določitev λmax veljajo priporočene vrednosti, podane na sliki 9.6. 
 
(43) OPOMBA 1 k 9.5.3(2) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(44) OPOMBA 3 k 9.5.3(2) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(45) OPOMBA 1 k 9.6(1) 

Nacionalni dodatek ne izključuje posameznih detajlov iz SIST EN 1993-1-9 za projektiranje 
mostov. 

 
(46) OPOMBA 2 k 9.6(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(47) OPOMBA k 9.7(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(48) OPOMBA k A.3.3(1)P 

Veljata priporočeni vrednosti delnega varnostnega faktorja γµ. 
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(49) OPOMBA k A.3.6(2) 
Za faktor d veljajo priporočene vrednosti, podane v preglednici A.2. 

 
(50) OPOMBA k A.4.2.1(2) 

Nacionalni dodatek ne podaja dodatnih informacij glede merjenja temperature. 
 
(51) OPOMBA k A.4.2.1(3) 

Veljajo priporočene vrednosti, podane v preglednici A.4. 
 
(52) OPOMBA 1 k A.4.2.1(4) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(53) OPOMBA k A.4.2.4(2) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(54) OPOMBA k C.1.1(2) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(55) OPOMBA 1 k C.1.2.2(1) 

Veljajo priporočene dimenzije pločevin. 
 
(56) OPOMBA k C.1.2.2(2) 

Veljajo priporočene vrednosti za najmanšo togost ojačitve, podane na sliki C.4. 
 
(57) OPOMBA k E.2(1) 

Veljajo priporočene vrednosti faktorja ψ, podane na sliki E.2. 
 
N.3 Status dodatkov k SIST EN 1993-2:2007 pri uporabi v Sloveniji 
 
(1) Dodatek A je informativen. 
 
(2) Dodatek B je informativen. 
 
(3) Dodatek C je informativen. 
 
(4) Dodatek D je informativen. 
 
(5) Dodatek E je informativen. 
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