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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I''SO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

Exceptionnellement, lorsqu'un comité technique a réuni des données de nature différente de celles qui sont
normalement publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations sur I'état
de la technique par exemple), il peut décider, a la majorité simple de ses membres, de publier un Rapport
technique. Les Rapports, techniques_sont de_nature purement informative_et ne doivent pas nécessairement
étre révisés avant que les'dohnées fournies ne soient plus jugées'valables ou' utiles.

L'attention est appelée sur le fait quescertains [des éléments, du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO/TR 9241-100 a“'éte “elabore par‘le comité technique ISO/TC 159, Ergonomie, sous-comité SC 4,
Ergonomie de l'interaction homme-systeme.

L'ISO 9241 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Exigences ergonomiques pour
travail de bureau avec terminaux a écrans de visualisation (TEV):

— Partie 1: Infroduction générale

— Partie 2: Guide général concernant les exigences des taches

— Partie 4: Exigences relatives aux claviers

— Partie 5: Aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures
— Partie 6: Guide général relatif a I'environnement de travail

— Partie 9: Exigences relatives aux dispositifs d'entrée autres que les claviers
— Partie 11: Lignes directrices relatives a I'utilisabilité

— Partie 12: Présentation de l'information

— Partie 13: Guidage de I'utilisateur

— Partie 14: Dialogues de type menu

— Partie 15: Dialogues de type langage de commande

— Partie 16: Dialogues de type manipulation directe

— Partie 17: Dialogues de type remplissage de formulaires

© ISO 2010 — Tous droits réservés \Y
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L'ISO 9241 comprend également les parties suivantes, présentées sous le titre général Ergonomie de
l'interaction homme-systéme:

— Partie 20: Lignes directrices sur l'accessibilité de l'équipement et des services des technologies de
l'information et de la communication (TIC)

— Partie 100: Introduction aux normes relatives a I'ergonomie des logiciels [Rapport technique]

— Partie 110: Principes de dialogue

— Partie 129: Lignes directrices relatives a l'individualisation

— Partie 151: Lignes directrices relatives aux interfaces utilisateurs Web

— Partie 171: Lignes directrices relatives a I'accessibilité aux logiciels

— Partie 210: Conception centrée sur l'opérateur humain pour les systemes interactifs

— Partie 300: Introduction aux exigences relatives aux écrans de visualisation électroniques

— Partie 302: Terminologie relative aux écrans de visualisation électroniques

— Partie 303: Exigences relatives aux écrans de visualisation électroniques

— Partie 304: Méthodes d'essai de.la performance [de l'ufilisateur pour écrans de'visualisation électroniques
— Partie 305: Méthodes d'essai de laboratoire optiqueipour écransidevisualisation électroniques

— Partie 306: Méthodes d'appréciation sur le terrain.des écrans de visualisation électroniques

— Partie 307: Méthodes d'essai d'analyse et de-conformité pour écrans, de visualisation électroniques
— Partie 308: Ecrans & émission d'électrons par conduction de surface (SED) [Rapport technique]
— Partie 309: Ecrans a diodes électroluminescentes organiques (OLED) [Rapport technique]

— Partie 400: Principes et exigences pour les dispositifs d'entrée physiques

— Partie 410: Criteres de conception des dispositifs d'entrée physiques

— Partie 420: Procédures de sélection pour les dispositifs d'entrée physiques

— Partie 910: Cadre pour les interactions tactiles et haptiques

— Partie 920: Lignes directrices relatives aux interactions tactiles et haptiques

Les parties suivantes sont en cours d'élaboration:

— Partie 143: Dialogues fondés sur des formulaires

— Partie 154: Lignes directrices pour la conception d'applications de réponse vocale interactive (RVI)
— Partie 310: Visibilité, esthétique et ergonomie des défauts de pixels [Rapport technique]

Des méthodes d'évaluation pour la conception de dispositifs d'entrée physiques feront I'objet d'une future
partie 411.

Vi © ISO 2010 — Tous droits réservés
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Introduction

La série 1ISO 9241 couvre les aspects ergonomiques a la fois des matériels et des logiciels dans le cadre de
l'interaction homme-systéme. Les parties individuelles de I'1SO 9241, leurs interrelations, ainsi que les
utilisateurs cibles des différentes parties sont décrits dans I'|SO 9241-1.

Dans le cadre de la révision de I''SO 9241, le domaine d'application de I''SO 9241 a été élargi, passant de
«travail de bureau avec terminaux a écrans de visualisation (TEV)» a un large éventail de systémes interactifs,
et le titre de la série a été modifié en «Ergonomie de l'interaction homme-systéme». Afin de permettre
l'intégration systématique de nouvelles normes dans la série 1SO 9241, une structure et un systéme de
numérotation a été introduit pour regrouper les normes par théme.

L'ergonomie est la discipline scientifique et I'étude systématique qui visent la compréhension des interactions
entre I'hnomme et les autres composantes d'un systéme, et la mise en ceuvre dans la conception de théories,
de principes, de données et de méthodes pertinentes afin d'améliorer le bien-étre humain et I'efficacité globale
des systémes. L'ergonomie des logiciels est, par conséquent, l'application de l'ergonomie aux aspects
logiciels des systémes interactifs.

Les normes mentionnées dans la présente partie de I''SO 9241 fournissent des lignes directrices générales,
des principes, des recommandations et des exigences centrés sur l'interaction entre 'hnomme et le systéme et
indiquent également les: processus 'et' méthodes, /nécessaires| pour obtenir des systémes interactifs utilisables
et accessibles (par exemple la sous-série «200» de NSO 9241 traitant de la conception centrée sur
l'opérateur humain).

NOTE Il existe plusieurs normes relatives a I'ergonomie des logiciels qui ne font pas encore partie de la série «100»
de SO 9241 (par exemple I'ISO 14915). Ces_ hormes! seront révisées et sont présentées dans la présente partie de
I''SO 9241 a leur position prévuecdansila structure dela sous-série «100» de:I1SO19244/

De nombreuses Normes internationales portant sur la conception des interfaces utilisateur peuvent étre
appliquées a l'ergonomie des logiciels. Celles-ci couvrent un large éventail des besoins des utilisateurs de
normes, qu'ils soient ergonomes, concepteurs, chefs de projet, directeurs, employés ou leurs représentants,
consommateurs ou leurs représentants, donneurs d'ordre et organismes de certification.

La présente partie de I''SO 9241 est destinée a aider les utilisateurs potentiels des normes relatives a
I'ergonomie des logiciels a identifier quelles normes sont pertinentes en fonction de leurs besoins.

Les principes, recommandations et exigences fournis dans les normes relatives a I'ergonomie des logiciels
contribuent a éviter que les utilisateurs rencontrent des problemes d'utilisabilité, tels que:

— des étapes supplémentaires inutiles pour la réalisation de la tache;

— des informations trompeuses;

— un manque d'information et des informations de mauvaise qualité sur l'interface utilisateur;
— des réponses inattendues du systéme interactif;

— des limites a la navigation en cours d'utilisation;

— une récupération d'erreurs inefficace.

En outre, I'application des principes, recommandations et exigences contribue a améliorer I'accessibilite.

© 1SO 2010 — Tous droits réservés Vii
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Ergonomie de l'interaction homme-systéme —

Partie 100:
Introduction aux normes relatives a I'ergonomie des logiciels

1 Domaine d'application

La présente partie de I''SO 9241 permet aux utilisateurs de normes relatives a I'ergonomie des logiciels
d'identifier les normes d'ergonomie qui s'appliquent particulierement au développement logiciel, d'avoir une
vue d'ensemble du contenu des normes relatives a l'ergonomie des logiciels, de comprendre le réle des
normes relatives a I'ergonomie des logiciels dans la spécification des exigences utilisateur ainsi que dans la
conception et I'évaluation des interfaces utilisateur et de comprendre les relations qui existent entre les
différentes normes.

Les normes relatives a I'ergonomie des logiciels s'appliquent a tous les composants logiciels d'un systéme
interactif affectant I'utilisabilité, notamment;

— les applications logicielles (y compris les applications Web);
— les systémes d'exploitation;

— les logiciels intégrés;

— les outils de développement Iogi'ciel;

— les technologies d'assistance.

La gamme de normes dont il est question dans la présente partie de I''SO 9241 comprend les Normes
internationales générales relatives a l'ergonomie des logiciels, les Normes internationales traitant de
processus et de méthodes en rapport avec I'ergonomie des logiciels et les normes relatives a I'ergonomie des
logiciels.

La présente partie de I''SO 9241 donne des informations récapitulatives sur les normes qui concernent les
professions suivantes:

— ergonomes;
— professionnels de I'utilisabilité;

— concepteurs;

— chefs de projet;

— directeurs;

— employés ou leurs représentants;

— consommateurs ou leurs représentants;
— donneurs d'ordre;

— organismes de certification.

© ISO 2010 — Tous droits réservés 1
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2 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

21

ergonomie

étude des facteurs humains

discipline scientifique qui vise la compréhension des interactions entre 'homme et les autres composantes
d'un systéme, et la mise en ceuvre dans la conception de théories, de principes, de méthodes et de données
pertinentes afin d'améliorer le bien-étre des hommes et l'efficacité globale des systémes

[ISO 6385:2004, définition 2.3]

2.2

utilisabilité

degré selon lequel un produit peut étre utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des buts définis
avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte d'utilisation spécifié

[ISO 9241-11:1998, définition 3.1]

23

contexte d'utilisation

utilisateurs, taches, équipement (matériel, logiciel et documents) et environnements physique et social
d'utilisation d'un produit

[1ISO 9241-11:1998, définition 3.5]

24
efficacité
précision et degré d'achévement selon lesquels l'utilisateur, atteint des objectifs spécifiés

[ISO 9241-11:1998, définition 3.2]

25

efficience

rapport entre les ressources dépensées et la précision et le degré d'achevement selon lesquels l'utilisateur
atteint des objectifs spécifiés

[ISO 9241-11:1998, définition 3.3]
2.6

satisfaction
absence d'inconfort, et attitudes positives dans I'utilisation du produit

[1SO 9241-11:1998, définition 3.4]

27

accessibilité

degré selon lequel des produits, des systémes, des services, des environnements ou des installations
peuvent étre utilisés par une population de sujets présentant le plus large éventail possible de capacités, pour
atteindre des buts définis dans un contexte d'utilisation spécifié

NOTE Le contexte d'utilisation comprend I'utilisation directe ou I'utilisation facilitée par une technologie d'assistance.

[ISO/TR 22411:2008, définition 3.6]

2 © ISO 2010 — Tous droits réservés
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2.8

accessibilité

(systémes interactifs) utilisabilité d'un produit, d'un service, d'un environnement ou d'une installation pour des
personnes présentant le plus large éventail possible de capacités

NOTE 1 Le concept d'accessibilité comprend toute la gamme de capacités des utilisateurs et ne se limite pas aux
utilisateurs officiellement identifiés comme présentant des déficiences.

NOTE 2 Le concept d'accessibilité dans le sens d'utilisabilité vise a atteindre le plus haut niveau possible d'efficacité,
d'efficience et de satisfaction en fonction du contexte d'utilisation spécifié, tout en prétant attention a la gamme compléte
de capacités de la population d'utilisateurs.

[ISO 9241-20:2008, définition 3.1]

29

systéme interactif

combinaison d'éléments matériels et logiciels qui échangent des données en provenance et en direction d'un
utilisateur, afin d'aider celui-ci a accomplir sa tache

NOTE Le terme «systéme» est souvent préféré a «systéeme interactif».
[ISO 13407:1999, définition 2.1]

210

interface utilisateur

tous les composants d'unrsysteme-interactify(logicielsiouymatériels) qui fournissent des informations et des
commandes a l'utilisateur pour‘accomplir des taches spécifiques‘avec le systéme interactif

[ISO 9241-110:2006, définition 3.9]

2.1

dialogue

interaction entre un utilisateur et un'systémesinteractif,vuecomme une séquence d'actions utilisateur (entrée
de données) et de réponses du systeme (données de sortie), pour atteindre un but particulier

NOTE 1 Les actions utilisateur ne comprennent pas uniquement la saisie de données mais également des actions de
navigation de I'utilisateur.

NOTE 2 Le dialogue comprend la forme (syntaxe) et la signification (sémantique) de l'interaction.

[ISO 9241-110:2006, définition 3.2]

3 Normes internationales et ergonomie des logiciels

3.1 Avantages des normes relatives a I'ergonomie des logiciels

Les bénéficiaires ultimes des normes relatives a I'ergonomie des logiciels sont les utilisateurs des systémes
interactifs. Les recommandations ergonomiques fournies dans les normes relatives a I'ergonomie des logiciels
découlent des besoins de ces utilisateurs. Bien qu'il soit peu probable que les utilisateurs finaux prennent
connaissance des normes relatives a I'ergonomie des logiciels ou soient méme au courant de leur existence,
leur application pourrait rendre les interfaces utilisateur plus utilisables, plus accessibles et plus cohérentes, et
accroitre la productivité.

© ISO 2010 — Tous droits réservés 3
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3.2 Normes internationales actuelles relatives a I'ergonomie des logiciels

Il existe un certain nombre de normes relatives a I'ergonomie des logiciels qui contribuent a atteindre ces
objectifs, notamment:

a) les normes relatives a I'ergonomie des logiciels:
— 180 9241-12 a 1SO 9241-17,
— 180 14915-1, ISO 14915-2 et ISO 14915-3,
— IS0 9241-110, 1ISO 9241-151 et ISO 9241-171;
b) les normes relatives a I'ergonomie en général concernant I'ergonomie des logiciels:
— 1S0 6385,
— 180 9241-11,
— 1S0 9241-20;
c) les normes traitant de processus et de méthodes en rapport avec I'ergonomie des logiciels:
— ISO/TR 16982,
— ISO/PAS 18152,
— ISO/TR 18529,

— |ISO/CEI 25062.

3.3 Utilisabilité et contexte d'utilisation

L'utilisabilité est un facteur important a prendre en compte dans la conception des produits, systémes,
services et installations, parce qu'elle concerne le degré selon lequel les utilisateurs sont capables de les
utiliser avec efficacité, efficience et satisfaction. Pour déterminer le niveau d'utilisabilité atteint, il est
nécessaire de mesurer la performance et la satisfaction des utilisateurs. La mesure de I'utilisabilité est
particulierement importante en raison de la complexité des interactions entre les utilisateurs, les taches et les
autres éléments du contexte d'utilisation.

Prendre en compte l'utilisabilité dans la conception et le développement implique l'identification systématique
des exigences d'utilisabilité par des mesures d'utilisabilité et des descriptions vérifiables du contexte
d'utilisation. Ces exigences fournissent des objectifs de conception qui peuvent servir de base d'évaluation de
la conception résultante.

Le concept d'efficacité met en relation les objectifs ou les objectifs secondaires de I'utilisateur avec la
précision et le degré d'achévement qui permettent de les atteindre.

Le concept d'efficience met en relation le niveau d'efficacité atteint avec les ressources dépensées. Les
ressources en question peuvent étre la consommation d'énergie physique ou mentale, le temps passé, ou les
colts matériels ou financiers. L'efficience humaine peut étre mesurée en divisant I'efficacité par I'effort humain.

La satisfaction mesure le degré d'absence d'inconfort et mesure également les attitudes des utilisateurs dans
l'utilisation du produit. Elle peut se mesurer a l'aide d'échelles d'évaluation subjectives, telles que l'inconfort
ressenti, la satisfaction dans I'utilisation du produit, ou I'acceptabilité de la charge de travail lors de I'exécution
de taches différentes ou la mesure dans laquelle des objectifs d'utilisabilité donnés (tels que I'efficience ou la
facilité d'apprentissage) ont été atteints.

4 © ISO 2010 — Tous droits réservés
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