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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I''SO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEl) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'Amendement 1 a ISO 2859-1:1999 a éte elabore par le comité technique ISO/TC 69, Application des
méthodes statistiques, sous-comité SC-5;Echantillonnage-en, vue:d'acceptation.
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Régles d'échantillonnage pour les contréles par attributs —

Partie 1:
Procédures d'échantillonnage pour les contréles lot par lot,
indexés d'aprés le niveau de qualité acceptable (NQA)

AMENDEMENT 1

Page v-vi, Avant-propos

Remplacer la Partie 0 par la suivante:

— Partie 10: Introduction au systéme d'échantillonnage pour les contréles par attributs de I''SO 2859
Ajouter les parties suivantes:a la liste:

— Partie 4: Procédures pour Févaluation'des'niveaux déclarés de qualité

— Partie 5: Systeme de plans d'échantillonnage progressif pour le contréle lot par lot, indexés d'apres
la limite d'acceptation:de; qualité:(LAQ) !

Remplacer I'avant-dernier alinéa par le suivant:

Il est fortement recommandé d'utiliser la présente partie de I'ISO 2859 conjointement avec I''SO 2859-10
qui contient des exemples explicatifs.

Ajouter ce qui suit a la liste des modifications significatives apportées a I'édition:

I'Amendement 1 a I''SO 2859-1:1999 précise le role de I'utilisation de scores pour le passage.

Page 2, Références normatives

Remplacer [l'alinéa d'introduction et les références a [1SO 2859-3:1991, [I'1SO 3534-1:1993 et
I'ISO 3534-2:1993 par ce qui suit:

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent document. Pour
les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 2859-3, Regles d'échantillonnage pour les contréles par attributs — Partie 3: Procédures
d'échantillonnage successif partiel

ISO 3534-1, Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 1: Termes statistiques généraux et termes
utilisés en calcul des probabilités

ISO 3534-2, Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 2: Statistique appliquée
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Page 10, 8.1

Remplacer «(voir 2.1.5 de I'lSO 3534-2:1993)» par «, comme indiqué dans I'lSO 24153».

Remplacer «(pour plus de détails, voir 2.25 de ['1SO 2859-0:1995)» par «(pour plus de détails, voir
I''SO 2859-10:2006)».

Page 12, 9.3.3.1

Remplacer le texte du point a) de la liste par ce qui suit:

a) la valeur du score de passage (voir 9.3.3.2) pour le contréle en cours est au moins a 30 ou, sur
décision de l'autorité responsable, les 10 lots précédents ont été acceptés en premiére présentation, et

Page 16, 12.5, derniere ligne

Remplacer «voir I'lSO 3534-2:1993, 2.5.7» par «voir I''SO 3534-2:2006, 4.3.8».

Page 16, 12.6.3, derniére ligne

Remplacer «en 2.6.7 de I'|SO 3534-2:1993».pan «en 4.614:de '1S@3534-2:2006».

Page 46, Tableau 9, graphique pourAc=7

Déplacer la fleche de «3» a «3,15».

Page 47, Tableau 9, graphique pour Ac = 12

Supprimer la fleche T de cette figure.

Page 87, Bibliographie

Remplacer les Références [1], [2] et [3] par les suivantes:

[1] ISO 2859-10, Regles d'échantillonnage pour les contréles par attributs — Partie 10: Introduction
au systéme d'échantillonnage pour les contréles par attributs de I''SO 2859

[2] ISO 2859-2, Regles d'échantillonnage pour les contréles par attributs — Partie 2: Plans
d'échantillonnage pour les contréles de lots isolés, indexés d'apres la qualité limite (QL)

[3] ISO 3951 (toutes les parties), Regles d'échantillonnage pour les contrbles par mesures
Ajouter la Référence [5] comme suit:

[5] ISO 24153, Modes opératoires d'échantillonnage et de répartition aléatoires
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