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NACIONALNI UVOD  

Tehnična specifikacija SIST-TS 1184 (sl), Tehnični pogoji za zaščito pri upravljanju radijskih 
oddajnikov (panožna oznaka TS-Z a3.122), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije. 
 
NACIONALNI PREDGOVOR  

Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo. 

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno 
področje. 
 
ZVEZE S STANDARDI  

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi 
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo: 

SIST-TS 1183  Radijske komunikacije – Radijski oddajniki – Zahteve za varnost 

SIST EN 60215+A1 Safety requirements for radio transmitting equipment 

OPOMBA 

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije. 
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1 Predmet in področje uporabe 

1.1 Ta specifikacija določa splošne tehnične pogoje za zmanjšanje stopnje nevarnosti, kateri so 
izpostavljeni delavci, ki delajo z radijskimi oddajniki in z napravami, ki se nanje priključujejo.  

V tej specifikaciji se izraz "radijski oddajnik" uporablja za radijske oddajnike in naprave, ki se nanje 
priključujejo. 

1.2 Za zmanjšanje nevarnosti, ki so ji izpostavljeni delavci pri delu z radijskimi oddajniki, je treba: 

– posebej paziti pri delu z napetostmi, večjimi od 1 000 V temenske vrednosti napetosti; 

– posebej paziti pri delu z visokimi napetostmi na radiofrekvenčnih napravah, ki so pogosto precej 
večje od 1 000 V temenske vrednosti napetosti; 

– posebej paziti na delovanje elektromagnetnih polj v bližini anten in antenskih vodov, ki lahko 
povzročijo požar, električni udar ali opekline; 

– posebej paziti na možne nevarnosti eksplozije na območjih, na katerih se nahaja eksplozivni plin; 

– zagotoviti, da osebje, ki dela na objektih, ne pride v stik z vodniki pod napetostjo. 

2 Izrazi in definicije 

Izrazi in definicije, ki se nanašajo na to specifikacijo, so podrobneje opredeljeni v referenčnem 
pravilniku. 

Kot vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave, zamenjave dotrajanih ali poškodovanih 
delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture. 

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti 

– (304) Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniškega telekomunikacijskega 
omrežja 

– SIST-TS 1183 (TS-Z a3.121), Radijske komunikacije – Radijski oddajniki – Zahteve za varnost 

– SIST EN 60215+A1, Safety requirements for radio transmitting equipment 

4 Nevarne napetosti in toki 

Kriterij za električni udar je velikost toka skozi vitalne dele človeškega telesa. Celo prehod malih tokov 
skozi vitalne dele človeškega telesa lahko povzroči smrt. Napetost, ki povzroči uničujoči tok, je 
odvisna od upornosti telesa, od pogojev dotika in od poti toka skozi telo. 

5 Delo radijskih oddajnikov 

5.1 Vzdrževanje oddajnikov mora biti v skladu z varnostnimi zahtevami. 

5.2 V določenih intervalih je treba strokovno preveriti stanje naprav in pravilno delovanje zaščitnih in 
varnostnih naprav. 

Preveriti je treba sisteme za zaklepanje vrat, vmesne ključavnice, ločilnike, preklopnike za ozemljitev, 
napetostne odvodnike in zaščitne naprave proti prenapetostim in toku preobremenitve. 

Predhodno se navedena preverjanja izvajajo tudi, kadar zaščitne naprave in varnostne naprave 
delujejo v pogojih napake. 

Naprave za zaščito se tudi ne smejo predelovati ali izključevati, razen v primeru zamenjave. 
Varnostna električna vezja za varnost se ne smejo zamenjati brez posebnega dovoljenja odgovorne 
osebe za varnost naprave. 
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5.3 Vsi pokrovi, ki zagotavljajo zaščito pred dotikom nevarne napetosti, morajo biti v pogojih 
normalnega delovanja zaprti. Odprejo se lahko samo v primeru vzdrževanja ali popravila z odobritvijo 
odgovorne strokovne osebe. 

5.4 Vsa kovinska ohišja in pokrovi elektronskih naprav morajo biti ozemljeni po predpisih. Stanje 
zaščitne ozemljitve je treba periodično kontrolirati. 

5.5 Prostore, v katerih so nameščene odprte naprave, je treba obravnavati kot zaščitene prostore po 
specifikaciji SIST-TS 1183. 

5.6 Pred vključitvijo radijskega oddajnika mora izšolana odgovorna strokovna oseba preveriti, da v 
bližini naprave ali v bližini antenskega sistema ni ljudi, da so končana vsa dela, ki omogočajo 
oddajanje, da v napravi ni orodja, preskusnih naprav ali ročnih luči in da so odstranjeni vsi aparati, ki 
so bili priključeni za preskušanje naprav.  

6 Postopek za vzpostavljanje breznapetostnega stanja 

6.1 Pred začetkom dela je treba napravo izključiti iz omrežnega napajanja. Izključitev je vedno treba 
vizualno preveriti. 

Dokler se izvajajo dela na oddajniku, ponovna vključitev omrežne napetosti ne sme biti mogoča. Po 
izključitvi omrežnega napajanja je treba izključiti tudi vse druge povezave, če so lahko pod nevarno 
napetostjo, kot so kontrolne povezave in povezave za modulacijo. Da bi se preprečil dovod nevarnih 
napetosti preko antene, je treba anteno in antenske vode ločiti od antenskih priključkov. Če je 
ločevanje antene ali antenskega voda nemogoče, je treba izvesti druge varnostne ukrepe, kot je 
ozemljitev za odvajanje napetosti, če je potrebno tudi na več mestih. Dolžina povezave na ozemljitev 
mora biti zelo kratka glede na valovno dolžino.  

6.2 Kondenzatorji, ki so vezani v vezje, ki je izključeno iz vira napetosti, morajo biti izpraznjeni in 
njihovi priključki morajo biti trajno kratko vezani za celoten čas dela na napravah. 

6.3 Električno polnjenje, ki ostane po ustavitvi električnih strojev, je lahko v določenih primerih dovolj, 
da povzroči močan udar. Na to je treba paziti pri priključevanju izključenega stroja. Vsi stroji morajo biti 
izpraznjeni preko ustreznega izolirnega vodnika, namenjenega za te namene. Postopek praznjenja je 
treba večkrat ponoviti. 

6.4 Pred delom pri vzdrževanju radijskega oddajnika z daljinskim ali avtomatskim upravljanjem, je 
treba preprečiti delovanje avtomatskega in daljinskega upravljanja. 

7 Postopek za določevanje breznapetostnega stanja 

Po izključitvi naprave glede na točko 6 je treba ugotoviti odsotnost napetosti na mestih dela. To se 
izvede z uporabo napetostnega indikatorja, z merilnim instrumentom, s tlivko za indikacijo napetosti ali 
z drugim primernim sredstvom. 

8 Delo na električnih vezjih pod napetostjo 

Če je mogoče, se je treba izogibati delu na električnih vezjih, ki so pod napetostjo, večjo od 350 V 
najvišje vrednosti napetosti. 

Kadar so vrata naprave odprta, zaščitni pokrovi odstranjeni in kadar se ne izvajajo drugi zaščitni 
ukrepi, je dovoljen vizualni pregled pod posebnim nadzorom pooblaščene strokovne osebe s 
predhodnim soglasjem pooblaščenega nadzornega organa. 

V posebnih primerih, posebej v prisotnosti močnega RF-elektromagnetnega polja, je treba izvajati 
ukrepe za označevanje nevarnih prostorov. 

Pri delu mora biti prisotna druga izšolana strokovna oseba, da kontrolira proces dela in da izključi 
naprave v primeru nevarnosti. 
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9 Nevarnosti radiofrekvenčnih sevanj 

9.1 Največji nivo gostote moči in/ali moči polja električnih in magnetnih komponent 
elektromagnetnega polja, katerim je osebje lahko izpostavljeno, ne sme presegati mejne vrednosti, 
specificirane v standardu SIST EN 60215+A1. 

9.2 Za čas oddajanja se ne smejo opravljati neposredni vizualni pregledi mikrovalovnih radiatorjev, 
reflektorjev, valovodov, horn anten ali katerega koli sistema, ki seva koncentrirani snop. 
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