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NACIONALNI UVOD 

Dopolnilo SIST EN 228:2012+A1:2017/A101:2018 (sl), Goriva za motorna vozila – Neosvinčeni motorni 
bencini – Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101, 2018, ima status slovenskega dopolnila k 
standardu SIST EN 228:2012+A1:2017. 
 
NACIONALNI PREDGOVOR  

Slovensko dopolnilo k standardu SIST EN 228:2012+A1:2017/A101:2018 je pripravil tehnični odbor SIST/TC 
NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi.  
 
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 24. aprila 2018 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva 
in sorodni proizvodi.  
 
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI 

SIST EN 228:2012+A1:2017  Goriva za motorna vozila – Neosvinčeni motorni bencini – Zahteve in 
preskusne metode 

OPOMBA 

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda. 
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Dopolnilo A101 
 

 
 
 
1  Vzorčenje 
 
Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170, SIST EN ISO 3171 ali SIST EN 
14275. 
 
2  Poimenovanje goriva  
 
Za neosvinčene motorne bencine po standardu SIST EN 228 je dovoljena uporaba naslednjih nazivov:  

‒ za motorni bencin 95 oktanov: neosvinčeni motorni bencin SIST EN 228 – RON 95, 

‒ za motorni bencin 98 oktanov: neosvinčeni motorni bencin SIST EN 228 – RON 98, 

‒ za motorni bencin 100 oktanov: neosvinčeni motorni bencin SIST EN 228 – RON 100. 
 
Za namen označevanja je dovoljena tudi uporaba naslednjih nazivov: 

‒ za motorni bencin 95 oktanov: NMB 95, MOTORNI BENCIN 95, NEOSVINČENI MOTORNI 
BENCIN 95, BENCIN 95, 

‒ za motorni bencin 98 oktanov: NMB 98, MOTORNI BENCIN 98, NEOSVINČENI MOTORNI 
BENCIN 98, BENCIN 98, 

‒ za motorni bencin 100 oktanov: NMB 100, MOTORNI BENCIN 100, NEOSVINČENI MOTORNI 
BENCIN 100, BENCIN 100. 

 
3  Označevanje goriva – identifikacijske oznake 
 
Skladno s standardom SIST EN 16942 se motorni bencini po tem standardu označujejo z enotno 
identifikacijsko oznako za motorne bencine. Z njo morajo biti označena: 

‒ vsa polnilna mesta na javnih oskrbnih mestih z motornimi bencini (oznaka na ohišju polnilnega 
sklopa ter na vsaki točilni pipi),  

‒ mesta za polnjenje goriva na vozilih (v neposredni bližini polnilne odprtine), 

‒ navodila za uporabo vozila ne glede na obliko, v kakršni so na voljo uporabniku (tiskani, elektronski 
ipd.),  

‒ prodajna mesta za vozila, kjer se označuje tip uporabljenega goriva.    
 
3.1 Dimenzije in videz identifikacijskih oznak  
 
Oblika identifikacijske oznake za motorne bencine je krog, v katerem je označena največja dovoljena 
vsebnost etanola. 
 
Najmanjše dimenzije oznake so: 

‒ za označevanje točilne pipe in odprtine za polnjenje na vozilu ter v navodilih za uporabo vozila: 
premer kroga mora biti vsaj 13 mm, debelina krožnega roba pa vsaj 1,4 točke; 

‒ za označevanje oskrbnih mest (na ohišju polnilnega agregata) in za označevanje goriva pri 
distributerjih vozil: premer kroga mora biti vsaj 30 mm, debelina krožnega roba pa vsaj 3,2 točke. 
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Vsebina izpisa znotraj identifikacijske oznake mora biti izpisana v pisavi »ArialBold«. Najmanjša velikost 
pisave je 14. Velikost pisave se pri uporabi kroga z večjo dimenzijo temu primerno sorazmerno 
povečuje/prilagaja. Napis mora biti nameščen centrično znotraj kroga.  
 
Robovi in vsebina grafične identifikacijske oznake morajo biti izvedeni v črni barvi, notranjost lika 
(podlaga) pa v beli ali srebrni barvi.  
 
Preglednica 3.1: Vsebina in pomen identifikacijskih oznak  
 

Identifikacijska 
oznaka 

Pomen in omejitve 

 

 

 

 

Motorni bencin, ki lahko vsebuje do največ 5 % (V/V) etanola.  

Uporaba brez omejitev.  

  

Identifikacijska 
oznaka 

Pomen in omejitve 

 
 
 
 
 

 
Motorni bencin, ki lahko vsebuje do največ 10 % (V/V) etanola. 
Uporaba goriva E10 je dovoljena le za vozila, za katera proizvajalec 
vozila dovoljuje uporabo goriva E10. V primeru nejasnosti lahko 
uporabnik uporablja motorni bencin E5. 
  

 
3.2  Označevanje glede vsebnosti žvepla 
 
Gorivo vsebuje največ 10 mg žvepla na kg goriva, zato se lahko opremi z oznako »brez žvepla«. 
 
4  Obveščanje kupcev 
 
Naprave za točenje dizelskega goriva na javnih oskrbnih mestih morajo biti opremljene tudi s tehnično 
informacijo o gorivu, ki mora vsebovati: 

‒ identifikacijsko oznako, 

‒ sklicevanje na standard SIST EN 228, 

‒ naziv goriva, 

‒ oktansko število po raziskovalni metodi (RON), 

‒ podatek o vsebnosti etanola ter nujna opozorila, kadar gorivo vsebuje dodatke kovinskega tipa 
(MMT ipd.). 

 
Oblika informacije ni enoznačno predpisana, mora pa zagotavljati ustrezno vidnost ter biti nameščena 
na vsakem posameznem polnilnem mestu. 
 

  
Ustreza standardu SIST EN 228 

  
BENCIN 95 
 
(RON 95) Lahko vsebuje do 5 % (V/V) etanola 

 
  

E5 

E10 

E5 
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Ustreza standardu SIST EN 228 

  
BENCIN 95 
 
(RON 95) Lahko vsebuje do 10 %(V/V) etanola 
 
Ali vaše vozilo ustreza uporabi E10? 
Ustreznost goriva preverite pri prodajalcu vozila 
ali uporabite ustrezno gorivo E5 

  
 

  
Ustreza standardu SIST EN 228 

  
BENCIN 98 
 
(RON 98) Lahko vsebuje do 5 % (V/V) etanola 

 
  

 
  

Ustreza standardu SIST EN 228 

  
BENCIN 98 
 
(RON 98) Lahko vsebuje do 10 % (V/V) etanola 
 
Ali vaše vozilo ustreza uporabi E10? 
Ustreznost goriva preverite pri prodajalcu vozila 
ali uporabite ustrezno gorivo E5 

  
 

  
Ustreza standardu SIST EN 228 

  
BENCIN 100 
 
(RON 100) Lahko vsebuje do 5 % (V/V) etanola 

 
  

 
  

Ustreza standardu SIST EN 228 

  
BENCIN 100 
 
(RON 100) Lahko vsebuje do 10 % (V/V) etanola 
 
Ali vaše vozilo ustreza uporabi E10? 
Ustreznost goriva preverite pri prodajalcu vozila 
ali uporabite ustrezno gorivo E5 

  
 

Slika 1: Priporočena vsebina tehničnih informacij za označevanje  
posameznih vrst motornih bencinov 

E10 

E5 

E10 

E5 

E10 
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5  Zahteve za oktansko število motornega bencina 
 
(Glej preglednico 1 v standardu SIST EN 228:2012+A1:2017.)  
 
Poleg zahtev iz preglednice 1 v standardu SIST EN 228:2012+A1:2017 so za motorna bencina RON 98 
in RON 100 določene naslednje zahteve za oktansko število:  
 
Motorni bencin SIST EN 228 – RON 98: 

‒ oktansko število po raziskovalni metodi (RON) – najmanj 98,0 in 

‒ oktansko število po motorni metodi (MON) – najmanj 87,0. 
 
Motorni bencin SIST EN 228 – RON 100: 

‒ oktansko število po raziskovalni metodi (RON) – najmanj 100,0 in 

‒ oktansko število po motorni metodi (MON) – najmanj 88,0. 
  

6  Zahteve za hlapnost 
 
Na podlagi podatkov iz preglednice 2 in slike 1 v standardu SIST EN 228:2012+A1:2017 veljata za 
motorne bencine naslednji zahtevi za hlapnost: 

‒ od 1. maja do 30. septembra (poletna sezona) so določene vrednosti za razred A;  

‒ od 16. novembra do 15. marca (zimska sezona) so določene vrednosti za razred D. 
 
Od 1. oktobra do 15. novembra in od 16. marca do 30. aprila so določene vrednosti razreda D1. V teh 
prehodnih obdobjih so dovoljene mešanice iz razredov D1 in A, pri čemer vrednosti ne smejo biti pod 
spodnjimi mejnimi vrednostmi razreda A ter tudi ne nad zgornjimi mejnimi vrednostmi razreda D1.  
 
7  Zahteve in preskusne metode za neosvinčeni motorni bencin, če mu je dodan 
bioetanol 
 
Če je motornemu bencinu dodan etanol, se lahko vrednosti za parni tlak razlikujejo od tistih, ki so glede 
na izbrani razred hlapnosti določene v preglednici 3 v standardu SIST EN 228:2012+A1:2017. Ta 
odstopanja so predpisana v odvisnosti od količine dodanega etanola in so določena v dodatku A k 
standardu SIST EN 228:2012+A1:2017 (preglednica A.1). 
 
 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
SIST EN 228:2012+A1:2017/A101:2018

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7522fd60-557d-48d4-ba7a-
27b481846b06/sist-en-228-2012a1-2017-a101-2018


	Q4�J¸“¾s⁄ÿÞL?ÝV£�æùCˇXﬂÆ’N•€ÎI−Ñx9r9–0‘ł×u‚(ò¨ïk%ÝWHpﬁúéù��=)è¿
vá‡%Ð⁄pÜÃ„çyÃÉy&æy!¶ﬂÇùÝå�ÛÞ˚ìR>ãÛ–Ày�åõdë¯�çÔ�#'ﬂ77n„2˜
−	J•Ñ—áäàKºÌ�ö�ˇô˝œoü4Q

