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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'Amendement 83 à l'ISO 7010:2003 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 145, Symboles 
graphiques et pictogrammes, sous-comité SC 2, Identification de sécurité, signaux, formes, symboles et 
couleurs. 
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Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de 
sécurité — Signaux de sécurité utilisés sur les lieux de travail et 
dans les lieux publics — Amendement 83: Signal de sécurité 
P033: Ne pas utiliser pour la rectification humide 

IMPORTANT — Les couleurs représentées dans le fichier électronique de la présente Norme 
internationale ne peuvent être considérées comme représentation réelle ni à l’affichage à l’écran, ni à 
l’impression. Bien que les copies de la présente Norme internationale imprimées par l’ISO aient été 
produites pour correspondre (avec une tolérance acceptable jugée à l’œil nu) aux exigences de 
l’ISO 3864-1, l’intention n’est pas d’utiliser ces copies imprimées à des fins de comparaison de 
couleurs. À la place, consulter l’ISO 3864-1 qui fournit des caractéristiques colorimétriques et 
photométriques ainsi que, à titre d’indication, des références à des systèmes de classification des 
couleurs.

Ajouter le signal de sécurité P033 dans le résumé alphabétique du Tableau 1 et dans la catégorie P des 
Tableaux 2 et 6 comme suit :  
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Signal de sécurité P033: Ne pas utiliser pour la rectification humide 

 

N° de référence 

ISO 7010-P033 

Référent 

Ne pas utiliser pour la rectification 
humide 

Fonction 

Interdire l’emploi du disque abrasif pour la rectification 
humide 

 

Contenu graphique 

Trait horizontal, deux cercles remplis aléatoirement de 
points, le cercle extérieur touchant le trait ; gouttes d’eau 
coulant d’un robinet 

Risque 

Désintégration du disque due à la surcharge avec pour conséquence une projection d’objets 

Comportement destiné à être induit par la compréhension de la signification du signal de sécurité 

Non utilisation du disque abrasif pour la rectification humide 

Référents connexes 

ISO 7010-P032, ISO 7010-P034 

Informations complémentaires 

Les résultats d’essai obtenus selon l’ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal 
d’information additionnelle doit être utilise pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est 
accompagné de manuels, d’instructions ou de formation. 

 

 

 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7010:2003/DAmd 83
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cfc0872d-f0a0-424a-95f1-

93b903217e74/iso-7010-2003-damd-83


	†iR}ì�M ôG˚i‚�Xeâ�=}Äpÿi€®„LÎc¢c+’{¸În’�%�Ê·G·ôàûi5(#Û�fÂN¾Ú‡YŠÚ!×ji�mBÑ¨Â¯�Ou‰Ÿò:†�ùCóHy$#ﬂ

